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RUBEZH СЕГОДНЯ

Уважаемые клиенты и партнеры!

Научно-производственная компания RUBEZH – 
крупнейший разработчик и производитель тех-
нических систем безопасности для объектов 
любого типа и масштаба.
Продукция ТМ RUBEZH представлена во всех 
сферах технического обеспечения безопасно-
сти: системы противопожарной защиты, опо-
вещения и управления эвакуацией, видеона-
блюдения, контроля доступа, программное 
обеспечение для мониторинга и ситуационного 
управления.
Сегодня RUBEZH – один из лидеров отрасли тех-
нических систем безопасности в России и стра-
нах СНГ. Компания сфокусирована на создании 
продуктов и решений не только полностью соот-
ветствующих современным требованиям, но и 
зачастую задающих новые тенденции развития 
отрасли. Система менеджмента качества Ком-
пании построена по стандартам ISO серии 9000 
и ежегодно проходит аудит соответствия в меж-
дународном сертификационном органе TŰV TIC.
RUBEZH является лауреатом премии Прави-
тельства РФ в области качества. Эта главная 
награда в области менеджмента качества в 
России присуждается ежегодно на конкурсной 
основе за достижение значительных результа-
тов в области качества продукции и услуг, а так-
же за внедрение высокоэффективных методов 
менеджмента.
Миссия команды RUBEZH – делать совре-
менный мир безопаснее, создавая для это-
го действительно инновационные решения и 
продукты!



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

ТОРГОВОЙ МАРКИ RVi
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС «ИНТЕГРАТОР»

«ИНТЕГРАТОР» — программно-аппаратная платформа, созданная для организации комплекс
ных интегрированных систем безопасности неограниченного масштаба. На базе программ-
но-аппаратного комплекса «ИНТЕГРАТОР» можно развернуть унитарную систему безопасности, 
объединив все в одну структуру.

Построение программно-аппаратного комплек-
са «ИНТЕГРАТОР» производится исключитель-
но под конкретные задачи объекта и требования 
заказчика с расчетом оптимальной мощности 
системы и набором необходимых функций. Бла-
годаря гибкости и масштабируемости ПАК «ИН-
ТЕГРАТОР» позволяет быстро и без серьезных 
дополнительных затрат расширять систему без-
опасности, требующую решения новых задач.

Функциональные решения

Программно-аппаратный комплекс «ИНТЕГРА-
ТОР» поддерживает весь необходимый фун
кционал для решения задач, возникающих на 
объектах обеспечения безопасности. Вклю
ченные в программный продукт модули дают 
заказчику все необходимые возможности и под-
держивают настраиваемые сценарии реакций.

«ИНТЕГРАТОР ОПС» 
Решение для построения интегрированных си-
стем охранно-пожарной сигнализации в соста-
ве комплексной системы безопасности. Данный 
функционал позволяет обеспечить быстрое реа-
гирование на возникающие события. 

«ИНТЕГРАТОР СКУД» 
Решение, применяемое при построении инте-
грированных систем контроля доступа на базе 
ПО «ИНТЕГРАТОР». В решении применяются мо-
дули интеграции СКУД, позволяющие обеспе-
чить дополнительную безопасность и контроль 
на объекте. 

«ИНТЕГРАТОР FACE» 
Решение для обеспечения безопасности в ме-
стах присутствия большого количества людей 
и обеспечения необходимого уровня идентифи-
кации на объектах с повышенными требования-
ми к безопасности. Данный функционал позво-
ляет не только организовать идентификацию 
лиц, но и производить быстрый поиск по базам 
данных. 

«ИНТЕГРАТОР АВТО» 
Решение для построения систем безопасности 
на транспортных узлах, на объектах транспорт-
ной логистики с учетом необходимости распоз-
навания автомобильных номеров, внесения 
номеров автомобилей в базу, а также анализа 
транспортного потока. 

«ИНТЕГРАТОР БАНК»
Решение для обеспечения безопасности в бан-
ках и распределенных банковских структурах. 
Обеспечивает защиту и мониторинг объектов 
с возможностью отслеживания операций, про-
изводимых в кассах и банкоматах. 

«ИНТЕГРАТОР POS» 
Основной инструмент ритейла в обеспечении 
безопасности и контроля кассовых операций, 
а также контроля и анализа торгового зала. 
Система «ИНТЕГРАТОР POS» позволяет иден-
тифицировать факты мошенничества и решать 
маркетинговые задачи на торговых площадях. 
Решения на базе «ИНТЕГРАТОР» позволяют ор-
ганизовать высокий уровень безопасности на 
объектах и предоставляют весь необходимый 
функционал для качественной аналитики биз-
нес-процессов в любых сферах деятельности.

Каталог объектов «ИНТЕГРАТОР»

Программно-аппаратный комплекс «ИНТЕГРАТОР» предназначен для обеспечения безопасности 
различных объектов как нестандартных, так и типовых:

Общественные объекты 
Данные объекты охраны относят к местам 
ежедневного скопления большого количества 
людей. Поэтому основная задача, ставящая-
ся в таких объектах охраны, – не столько мо-
ниторить значимые зоны и оперативно реаги-
ровать на угрозы, сколько предупреждать их 
возникновение. 

Решения для транспорта
В состав программных решений входят все не-
обходимые модули, которые позволяют эффек-
тивно обеспечивать безопасность и мониторинг 
транспортных узлов и систем, а также взаимо-
действовать с системами предприятий. Также 
в состав программного решения может быть 
включен модуль распознавания автомобильных 
номеров.

Промышленность 
Объекты с высоким уровнем требований к си-
стемам безопасности, а так же необходимостью 
интеграции с различного рода смежными си-
стемами автоматизации. В состав программно-
го решения может входить весь необходимый 
функционал для решения подобных задач.

Решения для бизнеса
Объекты, для которых необходим многофункци-
ональный пакет решений, обеспечивающих не 
только безопасность, но и аналитический мони-
торинг бизнес-процессов в различных сферах.
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Системы ОПС

Наименование Взаимодействие Способ интеграции Интерфейс  
подключения

Дозор-1А Мониторинг, управление Протокол низкого уровня RS-232

NCG-9 Мониторинг, конфигурирование, управление Протокол низкого уровня IP

Rovalant Мониторинг, конфигурирование, управление Протокол низкого уровня/SDK RS-232

SALTO Мониторинг, конфигурирование, управление Софт-Софт IP

Siemens Cerberus ECO Мониторинг, управление Протокол низкого уровня RS-232

ВЭРС Мониторинг, управление Протокол низкого уровня RS-232

Риф Стринг Мониторинг, управление Протокол низкого уровня RS-232

Рубикон Конфигурирование, мониторинг Протокол низкого уровня RS-232

Стрелец-Интеграл Мониторинг Протокол низкого уровня RS-232

Тромбон Мониторинг, конфигурирование, управление Протокол низкого уровня RS-232

Системы ОПС/СКУД

Наименование Взаимодействие Способ интеграции Интерфейс 
подключения

ApolloSDK v.2 Мониторинг, конфигурирование, управление SDK RS-232, IP

HID Мониторинг, конфигурирование, управление SDK IP

Рубеж-2ОП 
прот. R3 (FireSec) Мониторинг, управление Софт-Софт RS-485, USB, 

Ethernet

ИСБ «GLOBAL» Мониторинг, управление Софт-Софт Ethernet

Honeywell 
Galaxy Dimension Конфигурирование, управление, мониторинг Протокол низкого уровня RS-232, Ethernet

FoxSec Мониторинг, конфигурирование, управление SDK RS-232, TCP\IP

Paradox Мониторинг, конфигурирование, управление протокол низкого уровня RS-232, USB

ParsecNet 3 Мониторинг, конфигурирование, 
автоконфигурирование, управление протокол низкого уровня IP

Болид SDK Орион v.2 Мониторинг, управление SOFT-SOFT IP

КОДОС Мониторинг, управление Сервер связи IP

Рубеж-08 Конфигурирование, мониторинг, управление Сервер связи RS-232, IP

Интеграция

Программный продукт «ИНТЕГРАТОР» — это 
комплексная интегрированная система без-
опасности верхнего уровня, в состав которой 
могут входить следующие подсистемы:

•	 система видеонаблюдения;
•	 охранно-пожарная система;
•	 система контроля и управления доступом;
•	 универсальная интеграция с системами из 

различных отраслей.
Весь перечень программной интеграции обеспе-
чивает высокий уровень автоматизации всех си-
стем безопасности, а тщательно проработанная 
логика взаимодействия в смежных системах по-
зволяет решать широкий спектр задач на объ-
ектах. В связи с многообразием всевозможных 
вариаций построения объекта и его масштаби-
руемости, все дополнительные модули интегра-
ции приобретаются отдельно, позволяя расши-
рить систему в любой момент.

Система видеонаблюдения

Программное решение «ИНТЕГРАТОР» поддер-
живает большое количество IP-устройств, пред-
ставленных на рынке РФ, как за счет полной 
интеграции, так и за счет работы с протоколом 
ONVIF. Это позволяет обеспечить работу про-
граммного решения на объектах любого уровня 

при необходимости включения в систему камер 
другого производителя. Программное решение 
«ИНТЕГРАТОР» поддерживает следующих про-
изводителей (табл. 1).

Охранно-пожарная система 

Интеграция программного решения «ИНТЕГРА-
ТОР» в охранно-пожарные системы позволя-
ет организовать комплексную систему обеспе-
чения безопасности на объекте. Интеграция 
позволяет производить оперативный обмен 
данными о состоянии объекта, проводить на-
стройку всей системы в одном окне, тем самым 
обеспечивая решение широкого спектра возни-
кающих задач.
В программном решении «ИНТЕГРАТОР» основ-
ной системой обеспечения безопасности в ох-
ранно-пожарных системах является ПО ком-
пании RUBEZH – FireSec. Также произведена 
интеграция широкого перечня охранно-пожар-
ных систем для любого формата объектов.

Технологическая карта интеграции
Интеграции в программном решении «ИНТЕГРА-
ТОР» производятся за счёт обмена данными на 
уровне ПО оборудования, обеспечивая взаимо-
действие между системами.

Таблица 1. Поддерживаемые производители:
•	 ACTi

•	 Arecont Vision

•	 Avigilon

•	 AVTech

•	 Axis

•	 Basler

•	 Beward

•	 Bosch

•	 Brickcom

•	 Canon

•	 Cisco

•	 CNB

•	 Dahua

•	 Dallmeier

•	 Digiever

•	 D-Link

•	 Dynacolor

•	 Etrovision

•	 EverFocus

•	 eVidence

•	 GeoVision

•	 Grundig

•	 Gunnebo

•	 Hikvision

•	 Honeywell

•	 Infinity

•	 JVC

•	 Legrand

•	 LevelOne

•	 LG

•	 LTV

•	 MBK

•	 MicroDigital (MDi)

•	 Mobotix

•	 Panasonic

•	 Pelco

•	 Pinetron

•	 Planet

•	 QNAP

•	 RVi

•	 Samsung Techwin

•	 Sanyo

•	 SimpleIP Cam

•	 SNR

•	 Smartec

•	 Sony

•	 Sunell

•	 Sunkwang

•	 Tamron

•	 Videosec

•	 ViDigi

•	 VIVOTEK
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«ИНТЕГРАТОР Аналитика»

Программное решение «ИНТЕГРАТОР Аналитика» — универсальный аналитический  
инструмент для систем безопасности любых охраняемых объектов. Программное решение опе-
ративно и корректно отслеживает критические события или заданные сценарии по видеоизобра-
жениям с камер наблюдения, а также быстро обрабатывает поисковые запросы в архив по ком-
бинациям необходимых критериев.

Широкая функциональность системы «ИНТЕ-
ГРАТОР Аналитика» поддерживается за счет 
эффективного комбинирования видеодетекто-
ров различного назначения. Они в режиме ре-
ального времени обрабатывают видеопоток, 
поступающий с камер видеонаблюдения, авто-
матически выделяют из него критически важ-
ные события и при необходимости запускают 
сценарий обратной реакции — заранее задан-
ные ответные действия. Автоматизация этих 
процессов позволяет в разы снизить нагруз-
ку на персонал службы безопасности и мини-
мизировать человеческий фактор в системе 
видеонаблюдения.

Видеодетекторы: искусственный  
интеллект на страже безопасности

Программное решение «ИНТЕГРАТОР Аналити-
ка» объединяет в своей системе детекторы трех 
видов. Базовые детекторы отвечают за обнару-
жение и анализ объектов в кадре, ситуационные 

детекторы определяют различные типы переме-
щений объекта, а сервисные детекторы защища-
ют работу всей системы видеонаблюдения.

Базовые видеодетекторы  
«ИНТЕГРАТОР Аналитика»

Детекторы движения анализируют текущий 
видеопоток, выделяя в кадре движущиеся объ-
екты. Базовый детектор фиксирует факт дви-
жения, а трекер определяет его направление, 
стабильно работая даже в условиях тряски или 
движения самой поворотной камеры видеона-
блюдения. Система «ИНТЕГРАТОР Аналитика» 
поддерживает также возможность фиксировать 
движения в инфракрасном диапазоне с помо-
щью специального инфракрасного детектора, 
работающего с тепловизором.
Кроме того, к числу базовых детекторов систе-
мы относятся еще и два профессиональных де-
тектора. Детектор оставленных и исчезнувших 
предметов фиксирует появление или исчезнове-

Система контроля и управления доступом

Управление и взаимодействие с системами 
контроля доступа на базе программного ре-
шения «ИНТЕГРАТОР» позволяет обеспечить 
высокий контроль безопасности на объекте. 
Программное решение производит мониторинг 
объекта, администрирование и управление до-
ступом на объекте. Также для обеспечения ра-
боты всей системы в одном окне разработа-
но специальное решение «ИНТЕГРАТОР СКУД». 
Оно управляет системой и составляет необходи-
мую отчетность.

В рамках работы с системой и ее настройками, 
используется весь потенциал программного ре-
шения, а для обеспечения работоспособности 
была произведена серьезная работа по интегра-
ции оборудования ключевых производителей 
систем контроля доступа.

Универсальные интеграции
Программное решение «ИНТЕГРАТОР» позво-
ляет обеспечить интеграцию с системами лю-
бого уровня. Это необходимо для реализации 
единой системы управления объектом в раз-
личных сферах жизнедеятельности – от энер-
гообеспечения до управления различными 

устройствами. Управление реализовано через 
стандартные технические протоколы связи. 

Протокол OPC
Обеспечение интеграции с протоколом ОРС 
позволяет организовать обмен данными меж-
ду различными системами, работающими по-
средством этого стандарта. Данный протокол 
поддерживается различными производителями 
и позволяет получать информацию о событиях 
и тревогах.
Обмен данными происходит по стандартам Data 
Access и Alarms & Events.

Протокол BACnet
Интеграция сетевого протокола BACnet позво-
ляет обеспечить коммуникации в рамках ком-
плексной системы обеспечения жизнедеятель-
ности и безопасности объектов. Такой формат 
применяется для автоматизации различно-
го уровня систем и производителей, таких как 
Honeywell, Siemens и т.д.

SNMP
Работа с протоколами SNMP обеспечивает вза-
имодействие программного решения «ИНТЕ-
ГРАТОР» с оборудованием различных произво-
дителей, поддерживающих данный протокол 
передачи событий.

Система СКУД

Наименование Взаимодействие Способ интеграции Интерфейс подключения

BioSmart Мониторинг, конфигурирование, управление протокол низкого уровня протокол низкого уровня

Castle Мониторинг, конфигурирование, управление Сервер связи Сервер связи

GATE Мониторинг, конфигурирование, управление протокол низкого уровня протокол низкого уровня

Honeywell Мониторинг, управление протокол низкого уровня протокол низкого уровня

Elsys Мониторинг, конфигурирование, управление,  
автоконфигурирование протокол низкого уровня протокол низкого уровня

PERCo Мониторинг, конфигурирование, управление,  
автоконфигурирование протокол низкого уровня протокол низкого уровня

RusGuard Мониторинг, конфигурирование, управление Софт-Софт Софт-Софт

Suprema Мониторинг, управление SDK SDK

TSS Мониторинг, управление, 
конфигурирование Сервер связи Сервер связи

Кронверк Автоконфигурирование, мониторинг, конфигурирование, 
управление SDK SDK

Сфинкс Мониторинг, конфигурирование, управление SOFT-SOFT SOFT-SOFT
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Важные преимущества
•	 В отличие от аппаратных датчиков, детектор 

ведет корректный подсчет в случаях одновре-
менного перемещения в кадре нескольких 
человек по разным направлениям и прохода 
людей в один ряд.

•	 Детектор обеспечивает 97% точности подсче-
та данных при соблюдении всех правил уста-
новки видеокамер и требований к качеству 
изображения.

•	 Детектор быстро устанавливается и момен-
тально интегрируется в систему «ИНТЕГРА-
ТОР» в качестве дополнительного рабочего 
модуля.

•	 Аналитические отчеты модуля доступны 
с любого компьютера, подключенного че-
рез Интернет к подсистеме веб-отчетов, и 
могут с помощью скриптов использовать-
ся для расширенного круга задач в системе 
«ИНТЕГРАТОР».

Детектор определения длины очереди

Принцип работы
Программное решение «ИНТЕГРАТОР Анали-
тика» фиксирует количество людей, не покида-
ющих в течение определенного времени кон-
кретную зону наблюдения – то есть тех, кто 
точно стоит в очереди, а не уточняет что-то бы-

стро у кассира или на информационных табло. 
Перед началом работы необходимо настроить 
на видеокадре область контроля, с которой бу-
дет работать детектор, и задать приблизитель-
ный размер человека на видеоизображении. 
При подсчете детектор корректно обрабатыва-
ет случаи незначительного перемещения чело-
веческих фигур – например, когда покупатель 
в очереди переминается или переносит вес тела 
с ноги на ногу. Данные с детектора можно сни-
мать как в режиме реального времени, так и 
в виде сводного отчета по загруженности точки 
обслуживания (в таблицах или диаграммах).

Области использования
Торговля, транспортные предприятия (метро, 
вокзалы, аэропорты), предприятия без систем 
электронных очередей в сферах обслуживания, 
отдыха и развлечений. Аналитические данные 
о загруженности кассовых зон важны для опти-

мизации графика работы персонала и принятии 
взвешенных решений о количестве точек обслу-
живания или перепланировке помещений.

Важные преимущества
•	 Детектор определяет длину очереди с точ-

ностью до нескольких человек, если ка-
меры видеонаблюдения смонтирова-

ние в видеокадре конкретных предметов. С его 
помощью можно, например, легко обнаружить 
кражу ноутбука со стола, зафиксировать забы-
тую сумку в коридоре или найти автомобиль, 
припаркованный с нарушениями. А детектор лиц 
помогает идентифицировать появление в кадре 
человеческого лица, четко выделяя его среди 
всех остальных объектов.

Сервисные видеодетекторы  
«ИНТЕГРАТОР Аналитика»

Эта группа видеодетекторов обеспечивает ста-
бильность и безопасность всей системы видео
наблюдения. Их главное назначение – момен-
тально сигнализировать в случае любых сбоев 
и нештатных ситуаций. Пять сервисных видео-
детекторов оперативно реагируют на любые по-
пытки вывести видеокамеры из строя, и фикси-
руют помехи различного типа, которые мешают 
корректной записи событий.
Безопасность видеокамер, расположенных в 
пределах досягаемости, обеспечивается детек-
тором закрытия объектива, детектором расфо-
кусировки и детектором сдвига камеры. Они со-
общают обо всех случаях преднамеренного или 
случайного сбоя рабочих параметров: переори-
ентации камеры в пространстве, закрытия, рас-
фокусировки или загрязнения ее объектива. Де-
тектор засветки моментально реагирует на луч 
яркого света, направленного в объектив видео
камеры (прожектора, автомобильных фар или 
электрического фонарика). Детектор изменения 
фона фиксирует попытки установить перед объ-
ективом искусственный фон и оперативно со-
общает о подобных тревожных манипуляциях 
службе безопасности.

Ситуационные видеодетекторы  
«ИНТЕГРАТОР Аналитика»

Эти умные детекторы предназначены для ана-
литики видеопотока и помогают зафиксировать 
заданные типы перемещений объектов наблю-
дения. Сценарии работы ситуационных видео-
детекторов определяются пользователями за-
ранее, в зависимости от тех задач, с решением 
которых должна помочь система «ИНТЕГРАТОР 
Аналитика». 

Ситуационные видеодетекторы с высоким 
уровнем точности распознают на видеокадрах 
людей, автотранспортные средства и любые 
другие объекты наблюдения. Программное ре-
шение «ИНТЕГРАТОР Аналитика» в онлайн-ре-
жиме выделяет в видеопотоке с камер наблюде-
ния события, связанные с движением объекта 
по конкретным линиям и многоугольным зонам, 
либо в рамках заданных временных интервалов:

•	 объект пересекает в заданном направлении 
прямую или ломаную линию;

•	 объект двигается в зоне наблюдения: вхо-
дит или выходит, появляется, исчезает или 
останавливается;

•	 объект находится в зоне наблюдения дольше 
10 секунд;

•	 в зоне наблюдения фиксируется оставлен-
ный предмет.

Детектор подсчета посетителей

Принцип работы
Детектор подсчета посетителей определяет по 
текущей видеозаписи людей, которые переходят 
в заданном направлении из одной зоны наблю-
дения в другую, и подсчитывает соответствен-
но количество вошедших и вышедших. Для ра-
боты необходимо предварительно определить 
на видеоизображении границы двух зон, задать 
направление перемещения «вход-выход» и на-
строить приблизительный размер объектов на-
блюдения. Итоговые аналитические веб-отчеты 
о количестве вошедших и вышедших формиру-
ются в виде таблиц или диаграмм.

Области использования
Торговля (торговые центры, магазины и их от-
дельные зоны), банки, спортивные и развлека-
тельные учреждения (стадионы и спортивные 
клубы, кинотеатры, игровые центры и др.), сер-
вис (рестораны, турагентства, гостиницы, сало-
ны красоты и т.д.). Точная и полная информация 
о количестве посетителей поможет руководству 
оценить реальную загруженность площадей, оп-
тимизировать рабочие графики сотрудников и 
увеличить эффективность маркетинговых ак-
ций. Арендодатели торговых площадей смогут 
объективно оценить их привлекательность и 
перспективность, чтобы наиболее точно коррек-
тировать арендные ставки. 
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Серверы 

Серверы и рабочие станции для видеонаблюдения RVi – это высокопроизводительное оборудо-
вание, созданное для работы на различных объектах, позволяющее отвечать задачам, постав-
ленным заказчиком в области систем безопасности.

Для обеспечения соответствия типовым тре-
бованиям по безопасности на объектах компа-
ния RVi Group производит линейку высококаче-
ственных и высокопроизводительных серверов 
и рабочих станций с конкретными параметрами 
и характеристиками. 

•	 Запись видео- и аудиоданных.
•	 Построение систем с распределенной архи-

тектурой. Простая и удобная схема расши-
рения системы без каких-либо ограничений 
по количеству используемого оборудования, 
серверов и рабочих мест.

•	 Удаленный мониторинг и управление осу-
ществляется как с помощью стандартных 
средств ПО, так и через WEB-браузеры и мо-
бильное приложение для IOS и Android.

•	 Серверные платформы RVi поддерживают 
создание отказоустойчивых систем хранения 
данных с применением RAID различных уров-
ней, а также расширение системы хранения 
за счет подключения внешних дисковых по-
лок JBOD, NAS-накопителей.

Такой подход позволяет предоставить пере-
чень наиболее популярных и высокооптимизи-
рованных типовых решений, для применения 
на различных объектах не только с учетом тех-
нических параметров, но и с точки зрения эконо-
мических требований.
Для объектов с нестандартными требования-
ми или программными аналитическими функ-
циями есть специальная серия продуктов, кото-
рая производится под конкретные требования 

ны с соблюдением всех рекомендаций 
к их установке, и передают качественное 
изображение.

•	 Детектор быстро устанавливается и момен-
тально интегрируется в систему «ИНТЕГРА-
ТОР» в качестве дополнительного рабочего 
модуля.

•	 Аналитические отчеты модуля доступны 
с любого компьютера, подключенного че-
рез Интернет к подсистеме веб-отчетов, и 
могут с помощью скриптов использовать-
ся для расширенного круга задач в системе 
«ИНТЕГРАТОР».

Детектор «горячих» и «холодных» зон 

Принцип работы
Детектор помогает определять ключевые ме-
ста остановки посетителей в торговых залах 
и оценивать время их задержки в разных зонах. 
Детектор фиксирует и записывает в базу дан-
ных, как в действительности реагируют клиен-
ты на раскладку товаров, оформление витрин, 
рекламные материалы, промо-стойки, роли-
ки на дисплеях и другие маркетинговые акции. 
Зоны наибольшей привлекательности маркиру-
ются как «теплые» и выделяются специальной 
цветовой подсветкой.

Области использования
Подобные аналитические данные помогают 
объективно оценить параметры эффективно-
сти рекламных кампаний – от расчета их реаль-
ной окупаемости (ROI) до выявления наиболее 
удачных «рекламных зон» магазина. Владель-
цам магазинов данные помогут оптимизиро-
вать торговое пространство — избавиться от 
«бутылочных горлышек»; правильно распреде-
лить нагрузку и дислокацию торгового персона-
ла; улучшить товарную выкладку и оптимизиро-
вать ценовое предложение для производителей 
товаров.

Важные преимущества
Система формирует отчеты двух типов — в виде 
цветной карты «горячих» и «холодных» зон либо 
в виде статистических графиков и таблиц об ак-
тивности посетителей. Карта быстро и наглядно 
отражает уровни активности клиентов за ука-
занный период: чем теплее цвет участка на кар-

те — тем дольше в данной точке проводят вре-
мя посетители магазина. Графики и таблицы 
помогают количественно оценивать изменения 
в поведении клиентов в разных зонах магазина 
и в разные периоды времени. Система анализи-
рует все оперативные сведения, рассчитывает 
по ним средние показатели за весь период на-
блюдения и сравнивает на одном графике дан-
ные по разным зонам. Итоговый отчет может 
автоматически пересылаться на электронную 
почту по установленному расписанию.

Ситуационный анализ видеоархива  
«ИНТЕГРАТОР Аналитика»

Система поддерживает функции интеллектуаль-
ного поиска, который выводит на качественно 
новый уровень работу с видеоархивами. Ситуа-
ционный анализ по заданным критериям позво-
ляет моментально находить в архивах события, 
точное время которых неизвестно.

Принцип работы
Одновременно с текущей обработкой видеопо-
тока с камер наблюдения в видеоархив синхрон-
но записываются метаданные — уникальные 
характеристики всех наблюдаемых объектов 
и их перемещений. Именно их анализирует «ум-
ный поиск», после того, как пользователь за-
дал в графическом интерфейсе поисковика ос-
новные критерии — например, определил тип 
движения объекта или время его пребывания 
в зоне. В качестве дополнительных параметров 
поиска можно задавать цвет объекта, а на пере-
сечениях прямой и ломаной линий — скорость 
его движения.

Важные преимущества
•	 Высокая скорость работы: первые результа-

ты из видеоархива появляются уже через не-
сколько секунд.

•	 Поиск по уточненным параметрам: система 
работает с уже записанным видеоархивом, 
поэтому критерии поиска можно раз за ра-
зом уточнять и дополнять.

•	 Легкая установка и настройка даже в боль-
ших системах: не нужно предварительно 
настраивать отдельные видеодетекторы, 
информация автоматически сохраняется 
в видеоархив.
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–	пересечение объектом прямой линии 
в  выбранном направлении;

–	пересечение объектом ломаной линии 
в выбранном направлении;

–	движение в зоне;
–	вход объекта в зону;
–	выход объекта из зоны;
–	появление объекта в зоне;
–	исчезновение объекта в зоне;
–	остановка объекта в зоне;
–	пребывание объекта в зоне более 

10 секунд;
–	оставленный в зоне предмет.

Сервисных:
–	детектор закрытия объектива; 
–	детектор засветки; 
–	детектор сдвига камеры;
–	детектор изменения фона;
–	детектор расфокусировки. 

•	 Распознавание лиц может быть организова-
но по двум схемам работы: 
–	поиск лиц в кадре, когда архив лиц созда-

ется на основе того, сколько лиц удалось 
обнаружить детектору;

–	поиск лиц осуществляется благодаря 
сравнению лица в кадре с фотографиями, 
которые ранее были загружены в базу.

•	 Распознавание автомобильных номеров 
и сравнение их с номерами, занесенными 
в базу.

•	 Система контроля кассовых операций с под-
ключением различных POS-терминалов.

•	 Контроль банкоматов в режиме реального 
времени.

•	 Интеграция с внешними системами СКУД, 
ОПС, ПСЗ не только на уровне обмена событи-
ями, но и с возможностью управления и кон-
фигурации приборов сторонних систем.

•	 Отправка тревожных событий по SMS, MMS 
и электронной почте c вложенными фрагмен-
тами видео и аудио.

•	 Возможность резервирования серверов, 
если один из них выходит из строя.

•	 Создание гибкой системы работы всей систе-
мы благодаря макрокомандам и встроенно-
му скриптовому языку JavaScript. 

•	 Возможность создавать расписания, карты 
объектов, звуковые оповещения.

Со стороны оборудования возможно: 
•	 Создавать распределенные и централизован-

ные системы хранения видеоархива с приме-
нением концепций DAS, NAS и SAN.

•	 Защищать информацию, используя RAID раз-
ного уровня.

•	 Подключать дополнительные дисковые пол-
ки JBOD.

•	 Применять резервируемые блоки питания.
Широкая линейка серверного оборудования RVi 
и возможность построения решения под кон-
кретную задачу заказчика позволяет сформи-
ровать необходимый функциональный интегри-
рованный программно-аппаратный комплекс 
с учетом требуемых функционала по аналитике 
и бюджета проекта.

и задачи объекта. Под каждую нетиповую зада-
чу подбирается оптимальная конфигурация как 
со стороны ПО, так и аппаратной начинки серве-
ров и АРМ, а все оборудование проходит тести-
рование на предмет аппаратной и программной 
совместимости.

Серверы для программно-аппаратного  
комплекса «ИНТЕГРАТОР»

«ИНТЕГРАТОР» включает в себя огромное коли-
чество различных функций, которые позволяют 
создавать надежные высокопроизводительные 
и отказоустойчивые решения. 

Программно-аппаратное решение «ИНТЕГРА-
ТОР» позволяет строить большие распреде-
ленные системы, а модульная архитектура по-
вышает отказоустойчивость всей системы в 
целом. 

Решения на базе программной платформы «ИН-
ТЕГРАТОР» предназначены для построения 
различного рода распределенных клиент-сер-
верных систем с возможностью включения 
функциональной аналитики и объединения в 
одну систему безопасности видеонаблюдения, 
охранно-пожарной сигнализации, системы кон-
троля доступа, периметральной системы, а так-
же системы автоматизации зданий и соору-
жений. Для реализации различных сценариев 
автоматизации системы применяются макроко-
манды или программирование на встроенном 
языке JavaScript.
Программное обеспечение «ИНТЕГРАТОР» под-
держивает широкий спектр оборудования – бо-
лее 9000 устройств. Дополнительные модули 
интеграции со сторонними системами СКУД, 
ОПС, периметральными системами, POS-терми-
налами, а также работа с распознаванием лиц и 
номеров обеспечивают решение задач любого 
объекта, объединяя весь этот функционал в еди-
ном интерфейсе управления, позволяя оптими-
зировать и сделать более эффективной работу 
службы безопасности.
В программно-аппаратной платформе «ИНТЕ-
ГРАТОР» возможно применение различного 
функционала:

•	 Использование детекторов:
Ситуационных:

Ритейл

Финансовые учреждения

Бизнес-центры

Учебные заведения

Спортивные сооружения

Транспортная инфраструктура

Производство

Нефтегазовые комплексы

Жилищное строительство



20 21

Программное обеспечение и оборудование торговой марки RVi Программно-аппаратный комплекс «ИНТЕГРАТОР»

Рабочие станции «ИНТЕГРАТОР» 

Рабочие станции для «ИНТЕГРАТОРА» пред-
ставляют собой оптимизированные продук-
ты, созданные с учетом требований и задач для 
видеонаблюдения. В решении применяются раз-
личного рода многомониторные конфигурации 

от 2 до 10, с возможностью подключения портов 
VGA, DVI, HDMI и DisplayPort. Отображение на ра-
бочих станциях возможно в различных конфигу-
рациях, оно зависит от количества выводимых 
каналов видеоизображения (от 32 до 128 и бо-
лее), при этом есть возможность построения 
«видеостены». 

Модель 32IP 64IP 96IP 128IP

УРМ 32 канала 64 канала 96 каналов 128 каналов

Используемое ПО «ИНТЕГРАТОР» «ИНТЕГРАТОР» «ИНТЕГРАТОР» «ИНТЕГРАТОР» 

Операционная система Microsoft Windows 10 
Professional 64 bit

Microsoft Windows 10 
Professional 64 bit

Microsoft Windows 10 
Professional 64 bit

Microsoft Windows 10 
Professional 64 bit

Количество отображаемых  
IP-каналов 32 64 96 128

Темп видеоввода на канал, к/с 25 25 25 25

Суммарная скорость видеоввода, 
к/с 800 1600 2400 3200

Разрешение воспроизводимых 
видеокадров До 12 Mп До 12 Mп До 12 Mп До 12 Mп

Формат сжатия видеоизображения H.264 H.264 H.264 H.264

Количество подключаемых мони-
торов 2 4 4 4-8

Опции УРМ

Горячая замена жестких дисков 
(Hot-Swap) Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует

Горячая замена блоков питани-
я(Redundant) Отсутствует Отсутствует Отсутствует Опционально

Дисковая подсистема

Максимальное количество дисков До 2-х HDD До 2-х HDD До 2-х HDD До 2-х HDD

Интерфейс подключаемых дисков SATA III SATA III SATA III SATA III

Отдельный SSD под ОС 1xSSD 120 ГБ 1xSSD 120 ГБ 1xSSD 120 ГБ 1xSSD 120 ГБ

Поддержка RAID 1 Опционально Опционально Опционально Опционально

Интерфейсы

Количество сетевых интерфейсов 1хEthernet 10/100/1000 
Мбит/с

1хEthernet 10/100/1000 
Мбит/с

1хEthernet 10/100/1000 
Мбит/с

2хEthernet 10/100/1000 
Мбит/с

Видеовыходы

 1хVGA, 1хDVI-D, 1xHDMI 
(максимальное разреше-
ние для VGA 2048x1536, 
максимальное разреше-

ние для цифровых интер-
фейсов 3840x2160) 

 2хVGA, 2хDVI-D, 2xHDMI 
(максимальное разреше-
ние для VGA 2048x1536, 
максимальное разреше-

ние для цифровых интер-
фейсов 3840x2160) 

 2хVGA, 2хDVI-D, 2xHDMI 
(максимальное разреше-
ние для VGA 2048x1536, 
максимальное разреше-

ние для цифровых интер-
фейсов 3840x2160) 

4 или 8 Mini DisplayPort 

Интерфейс SAS для подключения 
внешних хранилищ(JBOD) Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует

Порты USB на задней панели USB 2.0, USB 3.0 USB 2.0, USB 3.0 USB 2.0, USB 3.0 USB 2.0, USB 3.0

Дополнительные параметры 
сервера

Язык интерфейсов Русский Русский Русский Русский

Процессор видеосервера 8th Generation Intel® Core 8th Generation Intel® Core 8th Generation Intel® Core 2 x Intel Xeon E5

Чипсет Intel Intel Intel Intel

Оперативная память 8 ГБ (2x4 ГБ) 16 ГБ (2x8 ГБ) 16 ГБ (2x8 ГБ) 16 ГБ (4x4 ГБ)

Тип видеокарты Дискретная Дискретная Дискретная Дискретная

Видео 1xnVidia 2Gb GDDR5 2xnVidia 2Gb GDDR5 2xnVidia 2Gb GDDR5 1 или 2 nVidia Quadro

Блок питания 450 Вт 550 Вт 550 Вт 550 Вт

Форм-фактор корпуса MiniTower, ATX, 19" 2U-4U MidiTower, ATX, 19" 2U-4U

Комплектация USB мышь, клавиатура, 
кабель питания

USB мышь, клавиатура, 
кабель питания

USB мышь, клавиатура, 
кабель питания

USB мышь, клавиатура, 
кабель питания

Гарантия 3 года (опционально до 5 лет)

Модель 32IP 64IP 96IP 128IP

Сервер 32 канала 64 канала 96 каналов 128 каналов

Используемое ПО «ИНТЕГРАТОР» «ИНТЕГРАТОР» «ИНТЕГРАТОР» «ИНТЕГРАТОР» 

Операционная система Microsoft Windows 10 
Professional 64 bit

Microsoft Windows 10 
Professional 64 bit

Microsoft Windows 10 
Professional 64 bit

Microsoft Windows 10 
Professional 64 bit

Количество подключаемых IP-ка-
налов 32 64 96 128

Темп видеоввода на канал, к/с 25 25 25 25

Суммарная скорость видеоввода, 
к/с 800 1600 2400 3200

Разрешение записываемых виде-
окадров До 12 Мп До 12 Мп До 12 Мп До 12 Мп

Глубина архива
Зависит от количества 

дней хранения  
(максимум – до 160 ТБ)

Зависит от количества 
дней хранения  

(максимум – до 240 ТБ)

Зависит от количества 
дней хранения  

(максимум – до 240 ТБ)

Зависит от количества 
дней хранения  

(максимум – до 240 ТБ)

Формат сжатия видеоизображения H.264, H.265 H.264, H.265 H.264, H.265 H.264, H.265

Подключение рабочих мест

Количество удаленных рабочих 
мест Не ограничено Не ограничено Не ограничено Не ограничено

Опции сервера

Горячая замена жестких дисков 
(Hot-Swap) Да Да Да Да

Горячая замена блоков питани-
я(Redundant) Опционально Опционально Опционально Опционально

Дисковая подсистема

Максимальное количество дисков От 12-ти до 16-ти HDD по 
10 TБ

От 12-ти до 24-ти HDD по 
10 TБ

От 12-ти до 24-ти HDD по 
10 TБ

От 12-ти до 24-ти HDD по 
10 TБ

Интерфейс подключаемых дисков SAS, SATA SAS, SATA SAS, SATA SAS, SATA

Отдельный SSD под ОС 1xSSD 120 ГБ 1xSSD 120 ГБ 2xSSD 120 ГБ (RAID 1) 2xSSD 120 ГБ (RAID 1)

Поддержка RAID 5, 6 Да Да Да Да

Привод оптических дисков Опционально Опционально Опционально Опционально

Подключения внешних дисковых 
массивов (JBOD) SAS Опционально Опционально Опционально Опционально

Интерфейсы

Количество сетевых интерфейсов 2хEthernet 10/100/1000 
Мбит/с

2хEthernet 10/100/1000 
Мбит/с

2хEthernet 10/100/1000 
Мбит/с

2хEthernet 10/100/1000 
Мбит/с

Видеовыходы  1хVGA, 1хDVI-D, 1xHDMI, 
1xDisplayport 

 1хDVI-D, 1xHDMI, 
1xDisplayport 1xVGA, 1хDVI-D, 1xHDMI 1xVGA, 1хDVI-D, 1xHDMI

Порты USB на задней панели USB 3.0, USB 2.0 USB 3.0, USB 2.0 USB 3.0, USB 2.0 USB 3.0, USB 2.0

Дополнительные параметры 
сервера

Язык интерфейсов Русский Русский Русский Русский

Процессор видеосервера 7th Generation Intel® Core Intel Xeon E3 2 x Intel Xeon E5 2 x Intel Xeon E5

Чипсет Intel Intel Intel Intel

Оперативная память 8 ГБ (2x4 ГБ) 16 ГБ (2x8 ГБ) 16 ГБ (4x4 Гб) 16 ГБ (4x4 ГБ)

Тип видеокарты Встроенная Встроенная Дискретная Дискретная

Видео Intel HD Graphics 630 Intel HD Graphics 630 nVidia 2Gb GDDR5 nVidia 2Gb GDDR5

Блок питания 600 – 1200 Вт 600 – 1400 Вт 600 – 1400 Вт 600 – 1400 Вт

Форм-фактор корпуса 2U-3U 2U-3U-4U 2U-3U-4U 2U-3U-4U

Комплектация USB мышь, клавиатура, 
кабель питания.

USB мышь, клавиатура, 
кабель питания

USB мышь, клавиатура, 
кабель питания

USB мышь, клавиатура, 
кабель питания

Гарантия 3 года (опционально до 5 лет)
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Модель JBOD-12-120 JBOD-16-160 JBOD-24-240 JBOD-44-440

Дисковый массив на 12 HDD на 16 HDD на 24 HDD на 44 HDD

Глубина архива До 120 ТБ До 160 ТБ До 240 ТБ До 440 ТБ

Дисковая подсистема

Максимальное количество дисков До 12-ти HDD До 16-ти HDD До 24-ти HDD До 44-ти HDD

Поддержка дисков До 10 ТБ До 10 ТБ До 10 ТБ До 10 ТБ

Интерфейс подключаемых дисков SAS, SATA SAS, SATA SAS, SATA SAS, SATA

Горячая замена жестких дисков 
(Hot-Swap) Да Да Да Да

Горячая замена блоков питания 
(Redundant) Да Да Да Да

Поддержка RAID 5, 6, 50, 60. да да да Да

Подключение дополнительных 
дисковых массивов (JBOD) SAS Опционально Опционально Опционально Опционально

Интерфейсы

Количество сетевых интерфейсов 1xGigabit Ethernet IPMI 1xGigabit Ethernet IPMI 1x Gigabit Ethernet IPMI 1x Gigabit Ethernet IPMI

Дополнительные параметры JBOD

Блок питания 740W 800/1000 W 800/1000 W 1200 W

Форм-фактор корпуса 2U 19” 3U 19” 4U 19” 4U 19”

Размеры (ШхВхГ) 437x89x647 мм 437x132x647 мм 437x178x647 мм 437x178x699 мм

Комплектация 
1 1 x MiniSAS HD SFF-8644 

– SFF-8644, 3 м  
2 x Кабель питания

1 1 x MiniSAS HD SFF-8644 
– SFF-8644, 3 м  

2 x Кабель питания

1 1 x MiniSAS HD SFF-8644 
– SFF-8644, 3 м  

2 x Кабель питания

1 1 x MiniSAS HD SFF-8644 
– SFF-8644, 3 м  

2 x Кабель питания

JBOD дисковый массив

Дисковый массив для объединения в еди-
ное логическое пространство распреде-

ленных дисковых массивов. В системе при-
меняются SAS- и SATA-контроллеры для 
объединения дисков в RAID-массив различ-
ного уровня.

IP-КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 1-Й СЕРИИ

Видеоаналитика с распознаванием лиц и автономеров

Модель RVi- 1NCT4469 (2.7–12), (8–32) 1NCD4469 (2.7–12), (8–32) 

Матрица
Тип матрицы 1/1.8” КМОП 1/1.8” КМОП
Чувствительность 0.001 лк @ F1.2 цвет / 0 лк @ F1.2 ч/б (ИК вкл.); 0.001 лк @ F1.6 цвет / 0 лк @ F1.6 ч/б (ИК вкл.)
Электронный затвор 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 

Объектив

Тип объектива Моторизированный Моторизированный
Фокусное расстояние 2.7–12 мм, 8–32 мм 2.7–12 мм, 8–32 мм 
Угол обзора по горизонтали 114°–47°, 40°–15° 114°–47°, 40°–15°
Дальность обнаружения (макс.) 128.6 м, 400 м 128.6 м, 400 м
Дальность распознавания (макс.) 51.4 м, 160 м 51.4 м, 160 м
Дальность идентификации (макс.) 12.8 м, 40 м 12.8 м, 40 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да
ИК-подсветка 60 м, Smart-IR, 120 м, Smart-IR 40 м, Smart-IR, 80 м, Smart-IR
LED-подсветка Нет Нет
Адаптивная LED-подсветка Нет Нет

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 4 Мп, 50 к/с 4 Мп, 50 к/с
Макс. разрешение, первый поток 4 Мп (2688 × 1520) 4 Мп (2688 × 1520),
Макс. разрешение, второй поток D1 (704 × 576) D1 (704 × 576)
Макс. разрешение, третий поток 1080P (1920 × 1080) 1080P (1920 × 1080)
Сжатие видео H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG
Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная
Компенсация засветки HLC; BLC; WDR (140 дБ) HLC; BLC; WDR (140 дБ)
Система шумоподавления 2D DNR; 3D DNR 2D DNR; 3D DNR
Дополнительно ROI; Антитуман; Стабилизация изображения (EIS)

Аудио
Аудио вход/выход 1/1 1/1
Встроенный микрофон Нет Нет
Сжатие аудио G.711; G.723; G.726; AAC G.711; G.723; G.726; AAC

Функции
Тревожные входы/выходы 3/2 3/2
Поддержка карт памяти MicroSD, до 256 ГБ MicroSD, до 256 ГБ
Композитный видеовыход (BNC) Да Да

Сеть
Сетевые протоколы ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; NFS; 

NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; QoS; P2P; RTMP
Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x
Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика

Детектор движения; Детектор закрытия; Изменение сцены; Пересечение линии; Пересечение 
области; Остановка в области; Оставленный предмет; Пропавший предмет; Праздношатание; 
Контроль скорости; Подсчет объектов; Подсчет объктов в области; Подсчет очереди; Класси-
фикация объектов; Детектор лиц; Распознавание лиц; Обнаружение скопления людей; Распоз-

навание автомобильных номеров

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3at) / DC 12 В; AC 24 В, до 17.3 Вт PoE (802.3at) / DC 12 В; AC 24 В, до 16.7 Вт
Класс защиты IP67, IK10 IP67, IK10
Диапазон рабочих температур –40°С...60°С –40°С...60°С
Материал корпуса Металл, пластик Металл
Габаритные размеры 340.1 (Д) × 108.5 (Ш) × 92.9 (В) мм 129.1 (В) × 158 (Ø) мм
Вес 1600 г 1500 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет
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Программное обеспечение и оборудование торговой марки RVi IP-камеры видеонаблюдения 1-й серии

Модель RVi- 1NCD4368 (2.8) / black 1NCDX4064 (3.6)

Матрица

Тип матрицы 1/3” КМОП 1/1.8” КМОП

Чувствительность 0.004 лк @ F1.0 цвет 0.001 лк @ F1.0 

Электронный затвор 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 

Объектив

Тип объектива Фиксированный Фиксированный

Фокусное расстояние 2.8 мм 3.6 мм 

Угол обзора по горизонтали 96° 93°

Дальность обнаружения (макс.) 56 м 70 м

Дальность распознавания (макс.) 11.2 м 14 м

Дальность идентификации (макс.) 5.6 м 7 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Нет Нет

ИК-подсветка Нет Нет

LED-подсветка 30 м Нет

Адаптивная LED-подсветка Да Нет

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 4 Мп, 20 к/с 4Мп, 25к/с; 2, 50

Макс. разрешение, первый поток 4 Мп (2688 × 1520) 4 Мп (2688 × 1520)

Макс. разрешение, второй поток 720P (1280 × 720) 1 Мп (1280 × 720)

Макс. разрешение, третий поток 720P (1280 × 720) 2 Мп (1920 × 1080)

Сжатие видео H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная

Компенсация засветки HLC; BLC; WDR (120 дБ) HLC; BLC; WDR (120 дБ); SSA

Система шумоподавления 3D DNR 3D DNR

Дополнительно ROI; «Коридорный режим» ROI; Антитуман

Аудио

Аудио вход/выход Нет 1/1

Встроенный микрофон Да Нет

Сжатие аудио G.711; G.726; AAC G.711; G.723; G.726; AAC

Функции

Тревожные входы/выходы Нет 1/1

Поддержка карт памяти MicroSD, до 256 ГБ MicroSD, до 256 ГБ

Композитный видеовыход (BNC) Нет Нет

Сеть

Сетевые протоколы
ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; 

HTTP; DHCP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; NTP; 
SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; QoS; P2P; RTMP

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; 
HTTP; DHCP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; NFS; 
NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; QoS; P2P; RTMP

Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x

Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика
Детектор движения;  
Пересечение линии;  

Пересечение области

Детектор движения; Изменение сцены; Пере-
сечение линии; Пересечение области; Остав-

ленный предмет; Пропавший предмет; Празд-
ношатание; Подсчет объектов; Детектор лиц; 
Остановка в области; Классификация объек-
тов; Контроль скорости; Обнаружение скопле-

ния людей; Тепловая карта

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3af) / DC 12 В,  
до 7.4 Вт

PoE (802.3af) / DC 12 В,  
до 4.4 Вт

Класс защиты IP67 IP67, IK10

Диапазон рабочих температур –40°С...60°С –40°С...60°С

Материал корпуса Металл, пластик Металл

Габаритные размеры 93.6 (В) × 106 (Ø) мм 88,9 (В) × 122 (Ø) мм

Вес 365 г 460 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет

Видеоаналитика с классификацией объектов

Модель RVi- 1NCD2362 (2.8) 1NCD2368 (2.8) / black,  
1NCD2368 (3.6) 1NCDX2368 (2.8) / black

`

Матрица

Тип матрицы 1/2.8” КМОП 1/2.8” КМОП 1/2.8” КМОП

Чувствительность 0.002 лк @ F1.6 цвет/ 0 лк @ 
F1.6 ч/б (ИК вкл.) 

0.002 лк @ F1.6 цвет/ 0 лк @ 
F1.6 ч/б (ИК вкл.) 0.0015 лк @ F1.0 цвет 

Электронный затвор 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 

Объектив

Тип объектива Фиксированный Фиксированный Фиксированный

Фокусное расстояние 2.8 мм 2.8 мм, 3.6 мм 2.8 мм 

Угол обзора по горизонтали 106° 106°, 87° 107°

Дальность обнаружения (макс.) 32 м 32 м, 45 м 38.6 м

Дальность распознавания (макс.) 6 м 6 м, 9 м 15.4 м

Дальность идентификации (макс.) 2 м 2 м, 4 м 3.9 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да Нет

ИК-подсветка 50 м, Smart-IR 50 м, Smart-IR Нет

LED-подсветка Нет Нет Нет

Адаптивная LED-подсветка Нет Нет Нет

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 2 Мп, 25 к/с 2 Мп, 25 к/с 2 Мп, 25 к/с

Макс. разрешение, первый поток 1080P (1920 × 1080) 1080P (1920 × 1080) 1080P (1920 × 1080)

Макс. разрешение, второй поток D1 (704 × 576) D1 (704 × 576) D1 (704 × 576)

Макс. разрешение, третий поток 720P (1280 × 720) 720P (1280 × 720) 720P (1280 × 720)

Сжатие видео H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная

Компенсация засветки HLC; BLC; WDR (120 дБ); SSA HLC; BLC; WDR (120 дБ); SSA HLC; BLC; WDR (120 дБ); SSA

Система шумоподавления 3D DNR 3D DNR 3D DNR

Дополнительно ROI; «Коридорный режим» ROI; «Коридорный режим» ROI; «Коридорный режим»

Аудио

Аудио вход/выход Нет 1/1 1/1

Встроенный микрофон Нет Нет Нет

Сжатие аудио Нет G.711; G.726; AAC G.711; G.726; AAC

Функции

Тревожные входы/выходы Нет 1/1 1/1

Поддержка карт памяти MicroSD, до 256 ГБ MicroSD, до 256 ГБ MicroSD, до 256 ГБ

Композитный видеовыход (BNC) Нет Нет Нет

Сеть

Сетевые протоколы ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; NFS; 
NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; QoS; P2P; RTMP

Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x

Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика Детектор движения; Изменение сцены; Пересечение линии; Пересечение области;  
Классификация объектов

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 6.9 Вт

PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 6.9 Вт

PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 3.9 Вт

Класс защиты IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10

Диапазон рабочих температур –40°С...60°С –40°С...60°С –40°С...60°С

Материал корпуса Металл Металл Металл

Габаритные размеры 81 (Д) × 109,9 (Ø) мм 81 (В) × 109,9 (Ø) мм 81 (В) × 109,9 (Ø) мм

Вес 378 г 378 г 378 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет Нет
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Программное обеспечение и оборудование торговой марки RVi IP-камеры видеонаблюдения 1-й серии

Модель RVi- 1NCE2366 (2.8) / black 1NCEL2366 (2.8) / black 1NCE4366 (2.8) / black

Матрица

Тип матрицы 1/2.8” КМОП 1/2.8” КМОП 1/3” КМОП

Чувствительность 0.002 лк @ F1.6 цвет / 0 лк @ 
F1.6 ч/б (ИК вкл.) 0.0015 лк @ F1.0 цвет 0.005 лк @ F1.6 цвет / 0 лк @ 

F1.6 ч/б (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 

Объектив

Тип объектива Фиксированный Фиксированный Фиксированный

Фокусное расстояние 2.8 мм 2.8 мм 2.8 мм 

Угол обзора по горизонтали 106° 107° 103°

Дальность обнаружения (макс.) 38.6 м 38.6 м 56 м

Дальность распознавания (макс.) 7.7 м 15.4 м 22.4 м

Дальность идентификации (макс.) 3.9 м 3.9 м 5.6 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Нет Да

ИК-подсветка 50 м, Smart-IR Нет 50 м, Smart-IR

LED-подсветка Нет 30 м Нет

Адаптивная LED-подсветка Нет Да Нет

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 2 Мп, 25 к/с 2 Мп, 25 к/с 4Мп, 25к/с

Макс. разрешение, первый поток 1080P (1920 × 1080) 1080P (1920 × 1080) 4 Мп (2688 × 1520)

Макс. разрешение, второй поток D1 (704 × 576) D1 (704 × 576) D1 (704 × 576)

Макс. разрешение, третий поток 720P (1280 × 720) 720P (1280 × 720) 720P (1280 × 720)

Сжатие видео H.264; H.265; H.264+; H.265+ H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная

Компенсация засветки HLC; BLC; WDR (120 дБ); SSA HLC; BLC; WDR (120 дБ); SSA HLC; BLC; WDR (120 дБ); SSA

Система шумоподавления 3D DNR 3D DNR 3D DNR

Дополнительно ROI; «Коридорный режим» ROI; «Коридорный режим» ROI; «Коридорный режим»

Аудио

Аудио вход/выход Нет Нет Нет

Встроенный микрофон Да Да Да

Сжатие аудио G.711; G.726; AAC G.711; G.726; AAC G.711; G.726; AAC

Функции

Тревожные входы/выходы Нет Нет Нет

Поддержка карт памяти MicroSD, до 256 ГБ MicroSD, до 256 ГБ MicroSD, до 256 ГБ

Композитный видеовыход (BNC) Нет Нет Нет

Сеть

Сетевые протоколы

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; 

NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; 
QoS; P2P; RTMP

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; 
NFS; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; 

IGMP; QoS; P2P; RTMP

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; 
NFS; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; 

IGMP; QoS; P2P; RTMP

Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x

Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика
Детектор движения; Измене-

ние сцены; Пересечение линии; 
Пересечение области; Класси-

фикация объектов

Детектор движения; Измене-
ние сцены; Пересечение линии; 
Пересечение области; Класси-

фикация объектов

Детектор движения; Измене-
ние сцены; Пересечение линии; 
Пересечение области; Класси-

фикация объектов

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 7.7 Вт

PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 8.1 Вт

PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 7.7 Вт

Класс защиты IP67 IP67 IP67

Диапазон рабочих температур –40°С...60°С –40°С...60°С –40°С...60°С

Материал корпуса Металл Металл Металл

Габаритные размеры 93,6 (В) × 106 (Ø) мм 93,6 (В) × 106 (Ø) мм 93.6 (В) × 106 (Ø) мм

Вес 480 г 480 г 480 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет Нет

Модель RVi- 1NCDX4338 (2.8) / black 1NCD8348 (2.8)

Матрица

Тип матрицы 1/2.7” КМОП 1/2.8” КМОП

Чувствительность 0.003 лк @ F1.0 цвет 0.007 лк @ F1.4 цвет / 0 лк @ F1.4 ч/б (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 

Объектив

Тип объектива Фиксированный Фиксированный

Фокусное расстояние 2.8 мм 2.8 мм 

Угол обзора по горизонтали 103° 108°

Дальность обнаружения (макс.) 56 м 85.5 м

Дальность распознавания (макс.) 22.4 м 17.1 м

Дальность идентификации (макс.) 5.6 м 8.6 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Нет Да

ИК-подсветка Нет 30 м, Smart-IR

LED-подсветка Нет Нет

Адаптивная LED-подсветка Нет Нет

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 4Мп, 25к/с 8Мп, 25к/с

Макс. разрешение, первый поток 4 Мп (2688 × 1520) 8 Мп (3840 × 2160)

Макс. разрешение, второй поток D1 (704 × 576) 720P (1280 × 720)

Макс. разрешение, третий поток 720P (1280 × 720) 1080P (1920 × 1080)

Сжатие видео H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная

Компенсация засветки HLC; BLC; WDR (120 дБ); SSA HLC; BLC; WDR (120 дБ); SSA

Система шумоподавления 3D DNR 3D DNR

Дополнительно ROI; «Коридорный режим» ROI; «Коридорный режим»

Аудио

Аудио вход/выход 1/1 1/1

Встроенный микрофон Нет Нет

Сжатие аудио G.711; G.726; AAC G.711; G.726

Функции

Тревожные входы/выходы 1/1 1/1

Поддержка карт памяти MicroSD, до 256 ГБ MicroSD, до 256 ГБ

Композитный видеовыход (BNC) Нет Нет

Сеть

Сетевые протоколы
ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; 

HTTP; DHCP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; NTP; 
SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; QoS; P2P; RTMP

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; 
HTTP; DHCP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; NFS; 
NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; QoS; P2P; RTMP; 

SAMBA

Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x

Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика
Детектор движения; Изменение сцены; Пере-
сечение линии; Пересечение области; Класси-

фикация объектов

Детектор движения; Изменение сцены; Пере-
сечение линии; Пересечение области; Класси-

фикация объектов

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3af) / DC 12 В, до 4.4 Вт PoE (802.3af) / DC 12 В, до 6 Вт

Класс защиты IP67, IK10 IP67, IK10

Диапазон рабочих температур –40°С...60°С –40°С...60°С

Материал корпуса Металл Металл

Габаритные размеры 81 (В) × 109.9 (Ø) мм 81 (В) × 109,9 (Ø) мм

Вес 378 г 523 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет
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Программное обеспечение и оборудование торговой марки RVi IP-камеры видеонаблюдения 1-й серии

Модель RVi- 1NCF2366 (2.8) /  
black (6.0) 1NCF5336 (2.8) / black 1NCFX5138 (1.4) 

Матрица

Тип матрицы 1/2.8” КМОП 1/2.7” КМОП 1/2.7” КМОП

Чувствительность 0.002 лк @ F1.6 цвет/  
0 лк @ F1.6 ч/б (ИК вкл.) 

0.005 лк @ F1.6 цвет/  
0 лк @ F1.6 ч/б (ИК вкл.) 

0.006 лк @ F2.0 цвет/  
0.0001 лк @ F2.0 ч/б 

Электронный затвор 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 

Объектив

Тип объектива Фиксированный Фиксированный Фиксированный

Фокусное расстояние 2.8 мм. 6 мм 2.8 мм 1.4 мм 

Угол обзора по горизонтали 106°, 54° 98° 180°

Дальность обнаружения (макс.) 38.6 м, 82.8 м 56 м 28 м

Дальность распознавания (макс.) 7.7 м, 16.6 м 11 м 5 м

Дальность идентификации (макс.) 3.9 м, 8.3 м 5 м 2 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да Нет

ИК-подсветка 50 м, Smart-IR 50 м, Smart-IR Нет

LED-подсветка Нет Нет Нет

Адаптивная LED-подсветка Нет Нет Нет

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 2 Мп, 25 к/с 5 Мп, 20 к/с 5 Мп, 25 к/с

Макс. разрешение, первый поток 1080P (1920 × 1080) 5 Мп (2688x1944) 5 Мп (2688 x 1944)

Макс. разрешение, второй поток D1 (704 × 576) D1 (704 × 576) D1 (704 × 576)

Макс. разрешение, третий поток 720P (1280 × 720) 720P (1280 × 720) 1 Мп (1280 × 720)

Сжатие видео H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

H.264; H.264B; H.264H; H.265; 
H.264+; H.265+; MJPEG

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная

Компенсация засветки HLC; BLC; WDR (120 дБ); SSA HLC; BLC; WDR (120 дБ); SSA HLC; BLC; WDR (120 дБ); SSA

Система шумоподавления 3D DNR 3D DNR 3D DNR

Дополнительно ROI; «Коридорный режим» ROI; «Коридорный режим» ROI

Аудио

Аудио вход/выход Нет Нет 1/1

Встроенный микрофон Да Да Да

Сжатие аудио G.711; G.726; AAC G.711; G.726; AAC G.711; G.726; PCM; AAC

Функции

Тревожные входы/выходы Нет Нет 1/1

Поддержка карт памяти MicroSD, до 256 ГБ MicroSD, до 256 ГБ MicroSD, до 256 ГБ

Композитный видеовыход (BNC) Нет Нет Нет

Сеть

Сетевые протоколы ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; NFS; 
NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; QoS; P2P; RTMP

Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x

Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика
Детектор движения; Измене-

ние сцены; Пересечение линии; 
Пересечение области; Класси-

фикация объектов

Детектор движения; Измене-
ние сцены; Пересечение линии; 
Пересечение области; Класси-

фикация объектов

Детектор движения; Детектор 
закрытия; Изменение сцены; 

Пересечение линии; Пересече-
ние области; Подсчет объктов 

в области; Тепловая карта

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 5.7 Вт

PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 5.7 Вт

PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 5.1 Вт

Класс защиты IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10

Диапазон рабочих температур –40°С...60°С –40°С...60°С –40°С...60°С

Материал корпуса Металл Металл Металл

Габаритные размеры 55 (В) × 108,9 (Ø) мм 55 (В) × 108,9 (Ø) мм 62 (В) × 110 (Ø) мм

Вес 380 г 380 г 387 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет Нет

Модель RVi- 1NCEL4336 (2.8) / black 1NCE5336 (2.8) / black 1NCE8346 (2.8) 

Матрица

Тип матрицы 1/2.7” КМОП 1/2.7” КМОП 1/2.8” КМОП

Чувствительность 0.003 лк @ F1.0 цвет 0.005 лк @ F1.6 цвет / 0 лк @ 
F1.6 ч/б (ИК вкл.) 

0.007 лк @ F1.4 цвет / 0 лк @ 
F1.4 ч/б (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 

Объектив

Тип объектива Фиксированный Фиксированный Фиксированный

Фокусное расстояние 2.8 мм 2.8 мм 2.8мм 

Угол обзора по горизонтали 103° 98° 108°

Дальность обнаружения (макс.) 38.6 м 56 м 85.5 м

Дальность распознавания (макс.) 15.4 м 22.4 м 17.1 м

Дальность идентификации (макс.) 3.9 м 5.6 м 8.6 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Нет Да Да

ИК-подсветка Нет 50 м, Smart-IR 30 м, Smart-IR

LED-подсветка 30 м Нет Нет

Адаптивная LED-подсветка Да Нет Нет

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 4Мп, 25к/с 5Мп, 20к/с 8Мп, 25к/с

Макс. разрешение, первый поток 4 Мп (2688 × 1520) 5 Мп (2592 × 1944) 8 Мп (3840 × 2160)

Макс. разрешение, второй поток D1 (704 × 576) D1 (704 × 576) 720P (1280 × 720)

Макс. разрешение, третий поток 720P (1280 × 720) 1 Мп (1280 × 720) 1080P (1920 × 1080)

Сжатие видео H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная

Компенсация засветки HLC; BLC; WDR (120 дБ); SSA HLC; BLC; WDR (120 дБ); SSA HLC; BLC; WDR (120 дБ); SSA

Система шумоподавления 3D DNR 3D DNR 3D DNR

Дополнительно ROI; «Коридорный режим» ROI; «Коридорный режим» ROI; «Коридорный режим»

Аудио

Аудио вход/выход Нет Нет Нет

Встроенный микрофон Да Да Да

Сжатие аудио G.711; G.726; AAC G.711; G.726; AAC G.711; G.726

Функции

Тревожные входы/выходы Нет Нет Нет

Поддержка карт памяти MicroSD, до 256 ГБ MicroSD, до 256 ГБ MicroSD, до 256 ГБ

Композитный видеовыход (BNC) Нет Нет Нет

Сеть

Сетевые протоколы

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; 

NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; 
QoS; P2P; RTMP

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; 

NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; 
QoS; P2P; RTMP

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; 
NFS; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; 
IGMP; QoS; P2P; RTMP; SAMBA

Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x

Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика
Детектор движения; Измене-

ние сцены; Пересечение линии; 
Пересечение области; Класси-

фикация объектов

Детектор движения; Измене-
ние сцены; Пересечение линии; 
Пересечение области; Класси-

фикация объектов

Детектор движения; Измене-
ние сцены; Пересечение линии; 
Пересечение области; Класси-

фикация объектов

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3af) / DC 12 В,  
до 8.5 Вт

PoE (802.3af) / DC 12 В,  
до 8.1 Вт

PoE (802.3af) / DC 12 В,  
до 6.9 Вт

Класс защиты IP67 IP67 IP67 

Диапазон рабочих температур –40°С...60°С –40°С...60°С –40°С...60°С

Материал корпуса Металл Металл Металл

Габаритные размеры 93,6 (В) × 106 (Ø) мм 93,6 (В) × 106 (Ø) мм 93,6 (В) × 106 (Ø) мм

Вес 480 г 480 г 530 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет Нет
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Программное обеспечение и оборудование торговой марки RVi IP-камеры видеонаблюдения 1-й серии

Модель RVi- 1NCTL4338 (2.8) / black 1NCTX4064 (3.6) 

Матрица

Тип матрицы 1/2.7” КМОП 1/1.8” КМОП

Чувствительность 0.003 лк @ F1.0 цвет 0.001 лк @ F1.0 

Электронный затвор 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 

Объектив

Тип объектива Фиксированный Фиксированный

Фокусное расстояние 2.8 мм 3.6 мм 

Угол обзора по горизонтали 103° 93°

Дальность обнаружения (макс.) 56 м 70 м

Дальность распознавания (макс.) 11.2 м 14 м

Дальность идентификации (макс.) 5.6 м 7 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Нет Нет

ИК-подсветка Нет Нет

LED-подсветка 30 м Нет

Адаптивная LED-подсветка Да Нет

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 4Мп, 25к/с 4 Мп, 25 к/с

Макс. разрешение, первый поток 4 Мп (2688 × 1520) 4 Мп (2688 × 1520)

Макс. разрешение, второй поток D1 (704 × 576) 720P (1280 × 720)

Макс. разрешение, третий поток 720P (1280 × 720) 1080P (1920 × 1080)

Сжатие видео H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная

Компенсация засветки HLC; BLC; WDR (120 дБ); SSA HLC; BLC; WDR (120 дБ); SSA

Система шумоподавления 3D DNR 3D DNR

Дополнительно ROI; «Коридорный режим» ROI; Антитуман

Аудио

Аудио вход/выход 1/1 1/1

Встроенный микрофон Да Нет

Сжатие аудио G.711; G.726; AAC G.711; G.726; AAC

Функции

Тревожные входы/выходы 1/1 1/1

Поддержка карт памяти MicroSD, до 256 ГБ MicroSD, до 256 ГБ

Композитный видеовыход (BNC) Нет Нет

Сеть

Сетевые протоколы
ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; 

HTTP; DHCP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; NFS; 
NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; QoS; P2P; RTMP

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; 
HTTP; DHCP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; NFS; 
NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; QoS; P2P; RTMP

Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x

Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика
Детектор движения; Изменение сцены; Пере-
сечение линии; Пересечение области; Класси-

фикация объектов

Детектор движения; Изменение сцены; Пере-
сечение линии; Пересечение области; Остав-

ленный предмет; Пропавший предмет; Празд-
ношатание; Подсчет объектов; Детектор лиц; 
Остановка в области; Классификация объек-
тов; Контроль скорости; Обнаружение скопле-

ния людей; Тепловая карта

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 8.4 Вт

PoE (802.3af) / DC 12 В,  
до 4.4 Вт

Класс защиты IP67 IP67

Диапазон рабочих температур –40°С...60°С –40°С...60°С

Материал корпуса Металл Металл

Габаритные размеры 187.1 (Д) × 73.5 (Ш) × 72 (В) мм 241.8 (Д) × 90.7 (Ш) × 90.7 (В) мм

Вес 480 г 805 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет

Модель RVi- 1NCT2368 (2.8) / black,  
(3.6) white 1NCTL2368 (2.8) / black 1NCT4368 (2.8) / black,  

(3.6) white

Матрица

Тип матрицы 1/2.8” КМОП 1/2.8” КМОП 1/3” КМОП

Чувствительность 0.002 лк @ F1.6 цвет/  
0 лк @ F1.6 ч/б (ИК вкл.) 0.0015 лк @ F1.0 цвет 0.005 лк @ F1.6 цвет /  

0 лк @ F1.6 ч/б (ИК вкл.) 
Электронный затвор 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 

Объектив

Тип объектива Фиксированный Фиксированный Фиксированный
Фокусное расстояние 2.8 мм, 3.6 мм 2.8 мм 2.8 мм, 3.6 мм 
Угол обзора по горизонтали 106°, 87° 107° 103°, 84°
Дальность обнаружения (макс.) 32 м, 45 м 38.6 м 56 м, 80 м
Дальность распознавания (макс.) 6 м, 9 м 7.7 м 11 м, 16 м
Дальность идентификации (макс.) 2 м, 4 м 3.9 м 5 м, 8 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Нет Да
ИК-подсветка 50 м, Smart-IR Нет 50 м, Smart-IR
LED-подсветка Нет 30 м Нет
Адаптивная LED-подсветка Нет Да Нет

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 2 Мп, 25 к/с 2 Мп, 25 к/с 4Мп, 25к/с
Макс. разрешение, первый поток 1080P (1920 × 1080) 1080P (1920 × 1080) 4 Мп (2688 × 1520)
Макс. разрешение, второй поток D1 (704 × 576) D1 (704 × 576) 720P (1280 × 720)
Макс. разрешение, третий поток 720P (1280 × 720) 720P (1280 × 720) 720P (1280 × 720)

Сжатие видео H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная
Компенсация засветки HLC; BLC; WDR (120 дБ); SSA HLC; BLC; WDR (120 дБ); SSA HLC; BLC; WDR (120 дБ); SSA
Система шумоподавления 3D DNR 3D DNR 3D DNR
Дополнительно ROI; «Коридорный режим» ROI; «Коридорный режим» ROI; «Коридорный режим»

Аудио
Аудио вход/выход 1/1 1/1 1/1
Встроенный микрофон Да Да Да
Сжатие аудио G.711; G.726; AAC G.711; G.726; AAC G.711; G.726; AAC

Функции
Тревожные входы/выходы 1/1 1/1 1/1
Поддержка карт памяти MicroSD, до 256 ГБ MicroSD, до 256 Гб MicroSD, до 256 ГБ
Композитный видеовыход (BNC) Нет Нет Нет

Сеть
Сетевые протоколы

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; 
NFS; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; 

IGMP; QoS; P2P; RTMP

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; 
NFS; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; 

IGMP; QoS; P2P; RTMP

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; 
NFS; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; 

IGMP; QoS; P2P; RTMP
Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x
Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика
Детектор движения; Измене-

ние сцены; Пересечение линии; 
Пересечение области; Класси-

фикация объектов

Детектор движения; Измене-
ние сцены; Пересечение линии; 
Пересечение области; Класси-

фикация объектов

Детектор движения; Измене-
ние сцены; Пересечение линии; 
Пересечение области; Класси-

фикация объектов

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 5.2 Вт

PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 8.1 Вт

PoE (802.3af) / DC 12 В,  
до 5.4 Вт

Класс защиты IP67 IP67 IP67
Диапазон рабочих температур –40°С...60°С –40°С...60°С –40°С...60°С
Материал корпуса Металл Металл Металл
Габаритные размеры 187.1(Д) × 73.5(Ш) × 72(В) мм 187.1 (Д) × 73.5 (Ш) × 72 (В) мм 187.1 (Д) × 73.5 (Ш) × 72 (В) мм
Вес 590 г 590 г 590 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет Нет
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Программное обеспечение и оборудование торговой марки RVi IP-камеры видеонаблюдения 1-й серии

Модель RVi- 1NCD2365 (2.7–13.5) / black 1NCD4349 (2.7–13.5) 1NCD4065 (2.7–12)

 

Матрица

Тип матрицы 1/2.8” КМОП 1/3” КМОП 1/1.8” КМОП

Чувствительность 0.002 лк @ F1.5 цвет/  
0 лк @ F1.5 ч/б (ИК вкл.) 

0.005 лк @ F1.5 цвет /  
0 лк @ F1.5 ч/б (ИК вкл.) 

0.002 лк @ F1.8 цвет /  
0 лк @ F1.8 ч/б (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 

Объектив

Тип объектива Моторизированный Моторизированный Моторизированный
Фокусное расстояние 2.7–13.5мм 2.7–13.5 мм 2.7–12 мм 
Угол обзора по горизонтали 108°–28° 104°–27° 114°–47°
Дальность обнаружения (макс.) 175 м 222 м 135.5 м
Дальность распознавания (макс.) 35 м 44.4 м 27.1 м
Дальность идентификации (макс.) 15 м 22.2 м 12.2 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да Да
ИК-подсветка 40 м, Smart-IR 40 м, Smart-IR 40 м, Smart-IR
LED-подсветка Нет Нет Нет
Адаптивная LED-подсветка Нет Нет Нет

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 2 Мп, 25 к/с 4 Мп, 25 к/с 4 Мп, 25 к/с
Макс. разрешение, первый поток 1080P (1920 × 1080) 4 Мп (2688 × 1520) 4 Мп (2688 × 1520)
Макс. разрешение, второй поток D1 (704 × 576) D1 (704 × 576) D1 (704 × 576)
Макс. разрешение, третий поток 1 Мп (1280 × 720) 720P (1280 × 720) 2 Мп (1920 × 1080)
Сжатие видео H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG
Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная
Компенсация засветки HLC; BLC; WDR (120 дБ); SSA HLC; BLC; WDR (120 дБ); SSA HLC; BLC; WDR (120 дБ); SSA
Система шумоподавления 3D DNR 3D DNR 3D DNR

Дополнительно ROI; «Коридорный режим» ROI; «Коридорный режим» ROI; Антитуман; Стабилизация 
изображения (EIS)

Аудио
Аудио вход/выход 1/1 1/1 1/1
Встроенный микрофон Нет Нет Нет
Сжатие аудио G.711; G.726; AAC G.711; G.726; AAC G.711; G.723; G.726; AAC

Функции
Тревожные входы/выходы 1/1 1/1 1/1
Поддержка карт памяти MicroSD, до 256 ГБ MicroSD, до 256 ГБ MicroSD, до 256 ГБ
Композитный видеовыход (BNC) Нет Нет Да

Сеть
Сетевые протоколы

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; 
NFS; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; 

IGMP; QoS; P2P; RTMP

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; 

NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; 
QoS; P2P; RTMP

TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; 
RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; DDNS; 

DNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; 
SMTP; ICMP; IGMP; PPPoE; QoS; 

P2P
Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x
Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика
Детектор движения; Измене-

ние сцены; Пересечение линии; 
Пересечение области; Класси-

фикация объектов

Детектор движения;  
Изменение сцены;  

Пересечение линии;  
Пересечение области;  

Классификация объектов

Детектор движения; Детектор 
закрытия; Изменение сцены; 
Пересечение линии; Пересе-
чение области; Оставленный 

предмет; Пропавший предмет; 
Праздношатание; Подсчет 

объектов; Детектор лиц; Оста-
новка в области; Классифика-
ция объектов; Контроль ско-

рости; Обнаружение скопления 
людей; Тепловая карта

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 8 Вт

PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 8.5 Вт

PoE (802.3at) / DC 12 В;  
AC 24 В, до 18.7 Вт

Класс защиты IP67, IK10 IP67 IK10 IP67 IK10

Диапазон рабочих температур –40°С...60°С –40°С...60°С
–50°С...60°С;  

Встроенный нагреватель;  
Холодный старт (–40°C)

Материал корпуса Металл Металл Металл
Габаритные размеры 88.9 (В) × 122 (Ø) мм 88.9 (В) × 122 (Ø) мм 118.1 (В) × 159 (Ø) мм
Вес 492 г 492 г 950 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет Нет

Модель RVi- 1NCT5338 (2.8, 6.0) 1NCT8348 (2.8) 

Матрица

Тип матрицы 1/2.7” КМОП 1/2.8” КМОП

Чувствительность 0.005 лк @ F1.6 цвет/  
0 лк @ F1.6 ч/б (ИК вкл.) 

0.007 лк @ F1.4 цвет /  
0 лк @ F1.4 ч/б (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 

Объектив

Тип объектива Фиксированный Фиксированный

Фокусное расстояние 2.8 мм, 6 мм 2.8 мм 

Угол обзора по горизонтали 98°, 50° 108°

Дальность обнаружения (макс.) 51 м, 126 м 85.5 м

Дальность распознавания (макс.) 10 м, 25 м 17.1 м

Дальность идентификации (макс.) 4 м, 11 м 8.6 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да

ИК-подсветка 50 м, Smart-IR 30 м, Smart-IR

LED-подсветка Нет Нет

Адаптивная LED-подсветка Нет Нет

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 5 Мп, 20 к/с 8 Мп, 25 к/с

Макс. разрешение, первый поток 5 Мп (2592 × 1944) 8 Мп (3840 × 2160)

Макс. разрешение, второй поток D1 (704 × 576) 720P (1280 × 720)

Макс. разрешение, третий поток 720P (1280 × 720) 1080P (1920 × 1080)

Сжатие видео H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная

Компенсация засветки HLC; BLC; WDR (120 дБ); SSA HLC; BLC; WDR (120 дБ); SSA

Система шумоподавления 3D DNR 3D DNR

Дополнительно ROI; «Коридорный режим» ROI; «Коридорный режим»

Аудио

Аудио вход/выход 1/1 1/1

Встроенный микрофон Да Да

Сжатие аудио G.711; G.726; AAC G.711; G.726

Функции

Тревожные входы/выходы 1/1 1/1

Поддержка карт памяти MicroSD, до 256 ГБ MicroSD, до 256 ГБ

Композитный видеовыход (BNC) Нет Нет

Сеть

Сетевые протоколы
ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; 

HTTP; DHCP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; NFS; 
NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; QoS; P2P; RTMP

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; 
HTTP; DHCP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; NFS; 
NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; QoS; P2P; RTMP; 

SAMBA

Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x

Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика
Детектор движения; Изменение сцены; Пере-
сечение линии; Пересечение области; Класси-

фикация объектов

Детектор движения; Изменение сцены; Пере-
сечение линии; Пересечение области; Класси-

фикация объектов

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 5.4 Вт

PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 5.5 Вт

Класс защиты IP67 IP67

Диапазон рабочих температур –40°С...60°С –40°С...60°С

Материал корпуса Металл Металл

Габаритные размеры 187.1 (Д) × 73.5 (Ш) × 72 (В) мм 187.1 (Д) × 73.5 (Ш) × 72 (В) мм

Вес 590 г 590 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет
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Программное обеспечение и оборудование торговой марки RVi IP-камеры видеонаблюдения 1-й серии

Модель RVi- 1NCE4067 (2.7–12) 1NCE8347 (2.7–13.5) 1NCT2363 (2.7–13.5) 

Матрица

Тип матрицы 1/1.8” КМОП 1/2.8” КМОП 1/2.8” КМОП

Чувствительность 0.003 лк @ F1.8 цвет /  
0 лк @ F1.8 ч/б (ИК вкл.) 

0.007 лк @ F1.5 цвет /  
0 лк @ F1.5 ч/б (ИК вкл.) 

0.002 лк @ F1.5 цвет/  
0 лк @ F1.5 ч/б (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 

Объектив

Тип объектива Моторизированный Моторизированный Моторизированный
Фокусное расстояние 2.7–12мм 2.7–13.5мм 2.7–13.5мм 
Угол обзора по горизонтали 114°–47° 113°–31° 108°–28°
Дальность обнаружения (макс.) 131 м 280 м 153 м
Дальность распознавания (макс.) 26 м 56 м 30 м
Дальность идентификации (макс.) 13 м 28 м 15 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да Да
ИК-подсветка 40 м, Smart-IR 50 м, Smart-IR 60 м, Smart-IR
LED-подсветка Нет Нет Нет
Адаптивная LED-подсветка Нет Нет Нет

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 4 Мп, 25 к/с 8 Мп, 25 к/с 2 Мп, 25 к/с
Макс. разрешение, первый поток 4 Мп (2688 × 1520) 8 Мп (3840 × 2160) 1080P (1920 × 1080)
Макс. разрешение, второй поток D1 (704 × 576) 720P (1280 × 720) D1 (704 × 576)
Макс. разрешение, третий поток 2 Мп (1920 × 1080) 1080P (1920 × 1080) 720P (1280 × 720)
Сжатие видео H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG
Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная
Компенсация засветки HLC; BLC; WDR (120 дБ); SSA HLC; BLC; WDR (120 дБ); SSA HLC; BLC; WDR (120 дБ); SSA
Система шумоподавления 2D DNR; 3D DNR 3D DNR 3D DNR

Дополнительно ROI; Антитуман; Стабилизация 
изображения (EIS) ROI; «Коридорный режим» ROI; «Коридорный режим»

Аудио
Аудио вход/выход Нет Нет Нет
Встроенный микрофон Да Да Нет
Сжатие аудио G.711; G.723; G.726; AAC G.711; G.726; AAC Нет

Функции
Тревожные входы/выходы Нет Нет Нет
Поддержка карт памяти MicroSD, до 256 ГБ MicroSD, до 256 ГБ MicroSD, до 256 ГБ
Композитный видеовыход (BNC) Нет Нет Нет

Сеть
Сетевые протоколы

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; 
NTP; SMTP; ICMP; IGMP; QoS; 

P2P; RTMP; SAMBA

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; 
NFS; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; 

IGMP; P2P; RTMP; SAMBA

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; 
NFS; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; 

IGMP; QoS; P2P; RTMP
Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x
Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API ONVIF

Видеоаналитика Видеоаналитика

Детектор движения; Измене-
ние сцены; Пересечение линии; 
Пересечение области; Остав-
ленные/Пропавшие предме-

ты; Праздношатание; Подсчет 
объектов; Контроль остановки; 
Детектор лиц; Классификация 
объектов; Контроль скорости; 
Обнаружение скопления лю-

дей; Тепловая карта

Детектор движения;  
Изменение сцены;  

Пересечение линии;  
Пересечение области;  

Классификация объектов

Детектор движения;  
Изменение сцены;  

Пересечение линии;  
Пересечение области;  

Классификация объектов

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 7.5 Вт

PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 6 Вт

PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 9.4 Вт

Класс защиты IP67 IP67 IP67
Диапазон рабочих температур –40°С...60°С –40°С...60°С –40°С...60°С
Материал корпуса Металл Металл Металл

Габаритные размеры 104.8 (В) × 122 (Ø) мм 104.8 (В) × 122 (Ø) мм 241 (Д) × 90.7 (Ш) ×  
90.7 (В) мм

Вес 740 г 685 г 378 г
Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет Нет

Модель RVi- 1NCD4069 (2.7–12), (8–32) 1NCD8349 (2.7–13.5) 1NCE2367 (2.7–13.5) 

Матрица

Тип матрицы 1/1.8” КМОП 1/2.8” КМОП 1/2.8” КМОП

Чувствительность
0.002 лк @ F1.8 цвет /  

0 лк @ F1.8 ч/б (ИК вкл.),  
0.002 лк @ F1.6 цвет/  

0 лк @ F1.6 ч/б (ИК вкл.) 

0.007 лк @ F1.5 цвет /  
0 лк @ F1.5 ч/б (ИК вкл.) 

0.002 лк @ F1.5 цвет /  
0 лк @ F1.5 ч/б (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 

Объектив

Тип объектива Моторизированный Моторизированный Моторизированный
Фокусное расстояние 2.7–12 мм, 8–32мм 2.7–13.5мм 2.7–13.5мм 
Угол обзора по горизонтали 114°–47°, 43°–15° 113°–31° 108°–28°
Дальность обнаружения (макс.) 135.5 м, 400 м 280 м 153 м
Дальность распознавания (макс.) 27.1 м, 80 м 56 м 30 м
Дальность идентификации (макс.) 12.2 м, 40 м 28 м 15 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да Да
ИК-подсветка 40 м, Smart-IR, 80 м, Smart-IR 40 м, Smart-IR 40 м, Smart-IR
LED-подсветка Нет Нет Нет
Адаптивная LED-подсветка Нет Нет Нет

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 4 Мп, 25 к/с 8 Мп, 25 к/с 2 Мп, 25 к/с
Макс. разрешение, первый поток 4 Мп (2688 × 1520) 8 Мп (3840 × 2160) 1080P (1920 × 1080)
Макс. разрешение, второй поток D1 (704 × 576) 720P (1280 × 720) D1 (704 × 576)
Макс. разрешение, третий поток 2 Мп (1920 × 1080) 1080P (1920 × 1080) 720P (1280 × 720)
Сжатие видео H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG
Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная
Компенсация засветки HLC; BLC; WDR (120 дБ); SSA HLC; BLC; WDR (120 дБ); SSA HLC; BLC; WDR (120 дБ); SSA
Система шумоподавления 3D DNR 3D DNR 3D DNR

Дополнительно ROI; Антитуман; Стабилизация 
изображения (EIS) ROI; «Коридорный режим» ROI; «Коридорный режим»

Аудио
Аудио вход/выход 1/1 1/1 Нет
Встроенный микрофон Да Нет Да
Сжатие аудио G.711; G.723; G.726; AAC G.711; G.726; AAC G.711; G.726; AAC

Функции
Тревожные входы/выходы 1/1 1/1 Нет
Поддержка карт памяти MicroSD, до 256 ГБ MicroSD, до 256 ГБ MicroSD, до 256 ГБ
Композитный видеовыход (BNC) Да Нет Нет

Сеть
Сетевые протоколы

TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; 
RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; DDNS; 

DNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; 
SMTP; ICMP; IGMP; PPPoE; QoS; 

P2P

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; 
NFS; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; 

IGMP; P2P; RTMP; SAMBA

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; 
NFS; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; 

IGMP; QoS; P2P; RTMP
Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x
Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика

Детектор движения; Изменение 
сцены; Пересечение линии; Пе-
ресечение области; Оставлен-

ный предмет; Пропавший пред-
мет; Праздношатание; Подсчет 
объектов; Детектор лиц; Оста-
новка в области; Классифика-
ция объектов; Контроль ско-

рости; Обнаружение скопления 
людей; Тепловая карта

Детектор движения;  
Изменение сцены;  

Пересечение линии;  
Пересечение области;  

Классификация объектов

Детектор движения;  
Детектор закрытия;  
Изменение сцены;  

Пересечение линии;  
Пересечение области;  

Классификация объектов

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3at) / DC 12 В;  
AC 24 В, до 18.7 Вт

PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 6.8 Вт

PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 7.8 Вт

Класс защиты IP67, IK10 IP67, IK10 IP67

Диапазон рабочих температур
–50°С...60°С; 

Встроенный нагреватель;  
Холодный старт (–40°C)

–40°С...60°С –40°С...60°С

Материал корпуса Металл Металл Металл
Габаритные размеры 118.1 (В) × 159 (Ø) мм 88.9 (В) × 122 (Ø) мм 104.8 (В) × 122 (Ø) мм
Вес 950 г 492 г 685 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет Нет
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Программное обеспечение и оборудование торговой марки RVi IP-камеры видеонаблюдения 1-й серии

Модель RVi- 1NCT4065 (8–32) 1NCT8349 (2.7–13.5) 

Матрица
Тип матрицы 1/1.8 КМОП 1/2.8” КМОП
Чувствительность 0.002 лк @ F1.8 цвет / 0 лк @ F1.8 ч/б (ИК вкл.) 0.007 лк @ F1.5 цвет / 0 лк @ F1.5 ч/б (ИК вкл.) 
Электронный затвор 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 

Объектив

Тип объектива Моторизированный Моторизированный
Фокусное расстояние 8–32мм 2.7–13.5мм 
Угол обзора по горизонтали 43°–15° 113°–31°
Дальность обнаружения (макс.) 447 м 280 м
Дальность распознавания (макс.) 89 м 56 м
Дальность идентификации (макс.) 40 м 28 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да
ИК-подсветка 120 м, Smart-IR 60 м, Smart-IR
LED-подсветка Нет Нет
Адаптивная LED-подсветка Нет Нет

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 4 Мп, 25 к/с 8 Мп, 25 к/с
Макс. разрешение, первый поток 4 Мп (2688 × 1520) 8 Мп (3840 × 2160)
Макс. разрешение, второй поток D1 (704 × 576) 720P (1280 × 720)
Макс. разрешение, третий поток 1080P (1920 × 1080) 1080P (1920 × 1080)
Сжатие видео H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG
Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная
Компенсация засветки HLC; BLC; WDR (120 дБ); SSA HLC; BLC; WDR (120 дБ); SSA
Система шумоподавления 3D DNR 3D DNR

Дополнительно ROI; Антитуман;  
Стабилизация изображения (EIS) ROI; «Коридорный режим»

Аудио
Аудио вход/выход 1/1 1/1
Встроенный микрофон Нет Нет
Сжатие аудио G.711; G.723; G.726; AAC G.711; G.726; AAC

Функции
Тревожные входы/выходы 2/1 1/1
Поддержка карт памяти MicroSD, до 256 ГБ MicroSD, до 256 ГБ
Композитный видеовыход (BNC) Нет Нет

Сеть
Сетевые протоколы

TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; HTTP; 
DHCP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; 

SMTP; ICMP; IGMP; PPPoE; QoS; P2P

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; 
HTTP; DHCP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; NFS; 

NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; P2P; RTMP; 
SAMBA

Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x
Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика

Детектор движения; Детектор закрытия; Из-
менение сцены; Пересечение линии; Пересе-
чение области; Оставленный предмет; Про-
павший предмет; Праздношатание; Подсчет 

объектов; Детектор лиц; Остановка в области; 
Классификация объектов; Контроль скоро-

сти; Обнаружение скопления людей; Тепловая 
карта

Детектор движения;  
Изменение сцены;  

Пересечение линии;  
Пересечение области;  

Классификация объектов

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3at) /  
DC 12 В, до 15,2 Вт

PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 9.2 Вт

Класс защиты IP67, IK10 IP67

Диапазон рабочих температур
–50°С...60°С; 

Встроенный нагреватель;  
Холодный старт (–40°C)

–40°С...60°С

Материал корпуса Металл Металл
Габаритные размеры 273.2 (Д) × 95 (Ш) × 95 (В) мм 241.8 (Д) × 90.7 (Ш) × 90.7 (В) мм
Вес 1110 г 820 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет

Модель RVi- 1NCT4349 (2.7–13.5) / black 1NCT4065 (2.7–12) / black

Матрица
Тип матрицы 1/3” КМОП 1/1.8” КМОП
Чувствительность 0.005 лк @ F1.5 цвет / 0 лк @ F1.5 ч/б (ИК вкл.) 0.002 лк @ F1.8 цвет / 0 лк @ F1.8 ч/б (ИК вкл.) 
Электронный затвор 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 

Объектив

Тип объектива Моторизированный Моторизированный
Фокусное расстояние 2.7–13.5мм 2.7–12мм 
Угол обзора по горизонтали 104°–27° 114°–47°
Дальность обнаружения (макс.) 222 м 135.5 м
Дальность распознавания (макс.) 88.8 м 27.1 м
Дальность идентификации (макс.) 22.2 м 12.2 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да
ИК-подсветка 60 м 50 м, Smart-IR
LED-подсветка Нет Нет
Адаптивная LED-подсветка Нет Нет

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 4 Мп, 25 к/с 4 Мп, 25 к/с
Макс. разрешение, первый поток 4 Мп (2688 × 1520) 4 Мп (2688 × 1520)
Макс. разрешение, второй поток D1 (704 × 576) D1 (704 × 576)
Макс. разрешение, третий поток 720P (1280 × 720) 1080P (1920 × 1080)
Сжатие видео H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG
Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная
Компенсация засветки HLC; BLC; WDR (120 дБ); SSA HLC; BLC; WDR (120 дБ); SSA
Система шумоподавления 3D DNR 3D DNR

Дополнительно ROI; «Коридорный режим» ROI; Антитуман;  
Стабилизация изображения (EIS)

Аудио
Аудио вход/выход 1/1 1/1
Встроенный микрофон Нет Нет
Сжатие аудио G.711; G.726; AAC G.711; G.723; G.726; AAC

Функции
Тревожные входы/выходы 1/1 2/1
Поддержка карт памяти MicroSD, до 256 ГБ MicroSD, до 256 ГБ
Композитный видеовыход (BNC) Нет Нет

Сеть
Сетевые протоколы

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; 
HTTP; DHCP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; NTP; 

SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; QoS; P2P; RTMP

TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; HTTP; 
DHCP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; 

SMTP; ICMP; IGMP; PPPoE; QoS; P2P
Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x
Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика

Детектор движения;  
Изменение сцены;  

Пересечение линии;  
Пересечение области;  

Классификация объектов

Детектор движения; Детектор закрытия; Из-
менение сцены; Пересечение линии; Пересе-
чение области; Оставленный предмет; Про-
павший предмет; Праздношатание; Подсчет 

объектов; Детектор лиц; Остановка в области; 
Классификация объектов; Контроль скоро-

сти; Обнаружение скопления людей; Тепловая 
карта

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 9.8 Вт

PoE (802.3at) /  
DC 12 В, до 15,2 Вт

Класс защиты IP67 IP67, IK10

Диапазон рабочих температур –40°С...60°С
–50°С...60°С;  

Встроенный нагреватель;  
Холодный старт (–40°C)

Материал корпуса Металл Металл
Габаритные размеры 241.8 (Д) × 90.7 (Ш) × 90.7 (В) мм 273.2 (Д) × 95 (Ш) × 95 (В) мм
Вес 820 г 1110 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Да
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Программное обеспечение и оборудование торговой марки RVi IP-камеры видеонаблюдения 1-й серии

Модель RVi- 1NCZ20732-I1 (4.9–156) RVi-1NCZ40625-I1 (5.4-135)

Матрица

Тип матрицы 1/2.8” КМОП 1/1.8” КМОП

Чувствительность 0.005 лк @ F1.3 цвет / 0.0005 лк @ F1.3 ч/б /  
0 лк @ F1.3 ч/б (ИК вкл.) 

0.001 лк @ F1.6 цвет / 0.0001 лк @ F1.6 ч/б /  
0 лк @ F1.6 ч/б (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1/3–1/30000 с 1/3–1/30000 с 

Объектив

Тип объектива Трансфокатор Трансфокатор
Фокусное расстояние 4.9–156 мм 5.4–135 мм 
Угол обзора по горизонтали 68.3°–2.2° 61.6°–3.6°
Дальность обнаружения (макс.) 2 092 м 1724 м
Дальность распознавания (макс.) 418 м 344 м
Дальность идентификации (макс.) 209 м 172 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да
ИК-подсветка 150 м, Smart-IR 150 м, Smart-IR

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 2 Мп, 50 к/с 4 Мп, 25 к/с
Макс. разрешение, первый поток 1080P (1920 × 1080) 4Мп (2560 × 1440)
Макс. разрешение, второй поток D1 (704 × 576) D1 (704 × 576)
Макс. разрешение, третий поток 720P (1280 × 720) 1080P (1920 × 1080)
Сжатие видео H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG
Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная
Компенсация засветки HLC; BLC; WDR (120 дБ) HLC; BLC; WDR (120 дБ)
Система шумоподавления 2D DNR; 3D DNR 2D DNR; 3D DNR

Дополнительно ROI; Антитуман; Стабилизация изображения 
(EIS)

ROI; Антитуман; Стабилизация изображения 
(EIS)

Аудио
Аудио вход/выход 1/1 1/1
Встроенный микрофон Нет Нет
Сжатие аудио G.711; G.722.1; G.723; G.726; G.729; MP2L2; AAC G.711; G.722.1; G.723; G.726; G.729; MP2L2; AAC

Функции
Тревожные входы/выходы 2/1 2/1
Поддержка карт памяти MicroSD, до 256 ГБ MicroSD, до 256 ГБ

Сеть
Сетевые протоколы

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; 
HTTP; DHCP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; NTP; 

SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; QoS; P2P

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; 
HTTP; DHCP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; 

SMTP; ICMP; IGMP; P2P
Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x
Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

PTZ

RS485 Нет Нет
Протоколы телеметрии Pelco-P/D; DH-SD Pelco-P/D; DH-SD

Функции PTZ Предустановки – 300, Патрули – 5, Туры – 8, Панорамирование – Да, Сканирование – Да,  
Автотрекинг – Автотрекинг

Скорость позиционирования по горизонтали: 400°/с, по вертикали: 300°/с по горизонтали: 400°/с, по вертикали: 300°/с
Диапазон поворота 360° (без ограничения) 360° (без ограничения)
Диапазон наклона –15°...90° –15°...90°

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика

Детектор движения; Детектор закрытия; Из-
менение сцены; Пересечение линии; Пересече-
ние области; Пересечение преграды; Остановка 
в области; Оставленный предмет; Пропавший 

предмет; Праздношатание; Контроль скорости; 
Классификация объектов; Детектор лиц

Детектор движения; Детектор закрытия; Из-
менение сцены; Пересечение линии; Пересече-
ние области; Пересечение преграды; Остановка 
в области; Оставленный предмет; Пропавший 

предмет; Праздношатание; Контроль скорости; 
Классификация объектов; Детектор лиц

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3at) / AC 24 В, до 24 Вт PoE (802.3at) / AC 24 В, до 20 Вт
Класс защиты IP66 IP67 IK10
Диапазон рабочих температур –40°С...70°С –50°С...70°С; Встроенный нагреватель
Материал корпуса Металл Металл
Габаритные размеры 309 (В) × 186 (Ø) мм 322(В) × 190(Ø) мм
Вес 3900 г 4700 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет

Модель RVi- 1NCZX20732-I1 (4.9–156) 1NCZ20833-I2 (5.8–191.4) 1NCZ21725-I1 (4.8–120)

Матрица

Тип матрицы 1/2.8” КМОП 1/1.8” КМОП 1/2.8” КМОП

Чувствительность 0.005 лк @ F1.35 цвет /  
0.0005 лк @ F1.35 ч/б 

0.001 лк @ F1.5 цвет /  
0.0001 лк @ F1.5 ч/б /  

0 лк @ F1.5 ч/б (ИК вкл.) 
0.005 лк @ F1.6 цвет /  

0 лк @ F1.6 ч/б (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1/3–1/30000 с 1–1/30000 с 1–1/30000 с 

Объектив

Тип объектива Трансфокатор Трансфокатор Трансфокатор
Фокусное расстояние 4.9–156 мм 5.8–191.4мм 4.8–120 мм 
Угол обзора по горизонтали 62.8°–2.2° 60.1°–3.2° 62.8°–2.6°
Дальность обнаружения (макс.) 2153 м 1 655 м 1 923 м
Дальность распознавания (макс.) 430 м 331 м 384 м
Дальность идентификации (макс.) 215 м 165 м 172 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Нет Да Да
ИК-подсветка Нет 200 м, Smart-IR 100 м, Smart-IR

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 2 Мп, 50 к/с 2 Мп, 50 к/с 2 Мп, 50 к/с
Макс. разрешение, первый поток 1080P (1920 × 1080) 1080P (1920 × 1080) 1080P (1920 × 1080)
Макс. разрешение, второй поток D1 (704 × 576) D1 (704 × 576) D1 (704 × 576)
Макс. разрешение, третий поток 720P (1280 × 720) 1080P (1920 × 1080) 1080P (1920 × 1080)

Сжатие видео H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная
Компенсация засветки HLC; BLC; WDR (120 дБ) HLC; BLC; WDR (120 дБ) HLC; BLC; WDR (120 дБ)
Система шумоподавления 2D DNR; 3D DNR 2D DNR; 3D DNR 2D DNR; 3D DNR

Дополнительно ROI; Антитуман; Стабилизация 
изображения (EIS)

ROI; Антитуман; Стабилизация 
изображения (EIS)

ROI; Антитуман; Стабилизация 
изображения (EIS)

Аудио

Аудио вход/выход 1/1 1/1 1/1
Встроенный микрофон Нет Нет Нет

Сжатие аудио G.711; G.722.1; G.723; G.726; 
G.729; MP2L2; AAC

G.711; G.722.1; G.723; G.726; 
G.729; MP2L2; AAC

G.711; G.722.1; G.723; G.726; 
G.729; MP2L2; AAC

Функции
Тревожные входы/выходы 2/1 7/2 2/1
Поддержка карт памяти MicroSD, до 256 ГБ MicroSD, до 256 ГБ MicroSD, до 256 Гб

Сеть
Сетевые протоколы

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; NTP; 

SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; QoS; 
P2P

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; NTP; 

SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; QoS; 
P2P

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; NTP; 

SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; 
PPPoE; QoS

Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x
Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

PTZ

RS485 Нет Да Нет
Протоколы телеметрии Pelco-P/D; DH-SD Pelco-P/D; DH-SD Pelco-P/D; DH-SD

Функции PTZ
Предустановки – 300, Патру-
ли – 5, Туры – 8, Панорамиро-

вание – Да, Сканирование – Да,  
Автотрекинг – Автотрекинг

Предустановки – 300, Патру-
ли – 5, Туры – 8, Панорамиро-

вание – Да, Сканирование – Да, 
Автотрекинг – Автотрекинг

Предустановки – 300, Патру-
ли – 5, Туры – 8, Панорамиро-
вание – 0, Сканирование – 5, 
Автотрекинг – Автотрекинг

Скорость позиционирования по горизонтали: 500°/с,  
по вертикали: 500°/с

по горизонтали: 240°/с,  
по вертикали: 200°/с

по горизонтали: 240°/с,  
по вертикали: 200°/с

Диапазон поворота 360° (без ограничения) 360° (без ограничения) 360° (без ограничения)
Диапазон наклона –15°...90° –20°...90° –15°...90°

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика
Детектор движения; Детектор закрытия; Изменение сцены; Пересечение линии; Пересечение 

области; Пересечение преграды; Остановка в области; Оставленный предмет; Пропавший пред-
мет; Праздношатание; Контроль скорости; Классификация объектов; Детектор лиц

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3at) / AC 24 В, до 16 Вт Hi-PoE / AC 24 В, до 32 Вт PoE (802.3at) / DC 12 В, до 22 Вт
Класс защиты IP66 IK10 IP67; IK10 IP66

Диапазон рабочих температур –50°С...60°С,  
Встроенный нагреватель –40°С...70°С –50°С...60°С,  

Встроенный нагреватель
Материал корпуса Металл Металл Металл
Габаритные размеры 253 (В) × 186 (Ø) мм 382 (В) × 240 (Ø) мм 270.37 (В) × 160 (Ø) мм
Вес 2500 г 6750 г 3000 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет Нет
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Программное обеспечение и оборудование торговой марки RVi IP-камеры видеонаблюдения 1-й серии

Модель RVi- 1NCEL2266 (2.8) / black 1NCE4246 (2.8) / black

Матрица

Тип матрицы 1/2.8” КМОП 1/3” КМОП

Чувствительность 0.0017 лк @ F1.0 цвет 0.008 лк @ F1.6 цвет / 0 лк @ F1.6 ч/б (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1/3–1/100000 с 1/3 – 1/100000 с 

Объектив

Тип объектива Фиксированный Фиксированный

Фокусное расстояние 2.8 мм 2.8 мм 

Угол обзора по горизонтали 107° 102°

Дальность обнаружения (макс.) 38.6 м 56 м

Дальность распознавания (макс.) 15.4 м 11.2 м

Дальность идентификации (макс.) 3.9 м 5.6 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Нет Да

ИК-подсветка Нет 30 м, Smart-IR

LED-подсветка 30 м Нет

Адаптивная LED-подсветка Да Нет

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 2 Мп, 25 к/с 4Мп, 20к/с

Макс. разрешение, первый поток 1080P (1920 × 1080) 4 Мп (2688 × 1520)

Макс. разрешение, второй поток D1 (704 × 576) 720P (1280 × 720)

Макс. разрешение, третий поток Нет Нет

Сжатие видео H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная

Компенсация засветки HLC; BLC; WDR (120 дБ) HLC; BLC; WDR (120 дБ)

Система шумоподавления 3D DNR 3D DNR

Дополнительно ROI; «Коридорный режим» ROI; «Коридорный режим»

Аудио

Аудио вход/выход Нет Нет

Встроенный микрофон Да Да

Сжатие аудио G.711; G.726; AAC G.711; G.726; AAC

Функции

Тревожные входы/выходы Нет Нет

Поддержка карт памяти MicroSD, до 256 ГБ MicroSD, до 256 ГБ

Композитный видеовыход (BNC) Нет Нет

Сеть

Сетевые протоколы
ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; 

HTTP; DHCP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; NTP; 
SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; QoS; P2P; RTMP

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; 
HTTP; DHCP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; NFS; 
NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; QoS; P2P; RTMP

Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x

Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика Детектор движения; Детектор закрытия; Пере-
сечение линии; Пересечение области

Детектор движения;  
Пересечение линии;  

Пересечение области

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 7.1 Вт

PoE (802.3af) / DC 12 В,  
до 6.6 Вт

Класс защиты IP67 IP67 

Диапазон рабочих температур –40°С...60°С –40°С...60°С

Материал корпуса Металл Металл

Габаритные размеры 93,6 (В) × 106 (Ø) мм 93.6 (В) × 106 (Ø) мм

Вес 365 г 480 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет

Видеоаналитика без классификации объектов

Модель RVi- 1NCD4040 (2.8) 1NCD8232 (2.8) 1NCD8232 (2.8)

Матрица

Тип матрицы 1/3” КМОП 1/2.7” КМОП 1/2.7” КМОП

Чувствительность 0.08 лк @ F2.0 цвет / 0 лк @ 
F2.0 ч/б (ИК вкл.) 

0.009 лк @ F2.0 цвет / 0 лк @ 
F2.0 ч/б (ИК вкл.) 

0.009 лк @ F2.0 цвет / 0 лк @ 
F2.0 ч/б (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 

Объектив

Тип объектива Фиксированный Фиксированный Фиксированный
Фокусное расстояние 2.8 мм 2.8 мм 2.8 мм 
Угол обзора по горизонтали 104° 105° 105°
Дальность обнаружения (макс.) 47.7 м 74.7 м 74.7 м
Дальность распознавания (макс.) 9.5 м 29.9 м 29.9 м
Дальность идентификации (макс.) 4.3 м 7.5 м 7.5 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да Да
ИК-подсветка 30 м, Smart-IR 30 м, Smart-IR 30 м, Smart-IR
LED-подсветка Нет Нет Нет
Адаптивная LED-подсветка Нет Нет Нет

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 4 Мп, 20 к/с 8 Мп, 15 к/с 8 Мп, 15 к/с
Макс. разрешение, первый поток 4 Мп (2688 × 1520) 8 Мп (3840 × 2160) 8 Мп (3840 × 2160)
Макс. разрешение, второй поток D1 (704 × 576) 720P (1280 × 720) 720P (1280 × 720)
Макс. разрешение, третий поток Нет Нет Нет
Сжатие видео H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG
Экспозиция Автоматическая Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная
Компенсация засветки HLC; BLC; WDR (120 дБ) HLC; BLC; WDR (120 дБ) HLC; BLC; WDR (120 дБ)
Система шумоподавления 3D DNR 3D DNR 3D DNR
Дополнительно ROI ROI; «Коридорный режим» ROI; «Коридорный режим»

Аудио
Аудио вход/выход Нет Нет Нет
Встроенный микрофон Нет Нет Нет
Сжатие аудио Нет Нет Нет

Функции
Тревожные входы/выходы Нет Нет Нет
Поддержка карт памяти Нет MicroSD, до 256 ГБ MicroSD, до 256 ГБ
Композитный видеовыход (BNC) Нет Нет Нет

Сеть
Сетевые протоколы

TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; 
RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; DDNS; 

DNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; 
SMTP; ICMP; IGMP; PPPoE; QoS; 

P2P

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; 

NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; 
QoS; P2P; RTMP

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; 

NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; 
QoS; P2P; RTMP

Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x
Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика
Детектор движения; Детектор 
закрытия; Изменение сцены; 

Пересечение линии; Пересече-
ние области

Детектор движения;  
Изменение сцены;  

Пересечение линии;  
Пересечение области

Детектор движения;  
Изменение сцены;  

Пересечение линии;  
Пересечение области

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 5.5 Вт

PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 6.2 Вт

PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 6.2 Вт

Класс защиты IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10
Диапазон рабочих температур –40°С...60°С –40°С...60°С –40°С...60°С
Материал корпуса Металл Металл Металл
Габаритные размеры 81 (В) × 109.9 (Ø) мм 81 (В) × 109,9 (Ø) мм 81 (В) × 109,9 (Ø) мм
Вес 340 г 350 г 350 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет Нет
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Программное обеспечение и оборудование торговой марки RVi IP-камеры видеонаблюдения 1-й серии

Модель RVi- 1NCF4248 (2.8) / black 1NCTL2266 (2.8) / black 1NCT4242 (2.8) / black

Матрица

Тип матрицы 1/3” КМОП 1/2.8” КМОП 1/3” КМОП

Чувствительность 0.008 лк @ F1.6 цвет / 0 лк @ 
F1.6 ч/б (ИК вкл.) 0.0017 лк @ F1.0 цвет 0.008 лк F1.6 цвет @ 0 лк F1.6 

(при вкл. ИК) 

Электронный затвор 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 

Объектив

Тип объектива Фиксированный Фиксированный Фиксированный

Фокусное расстояние 2.8 мм 2.8 мм 2.8 мм 

Угол обзора по горизонтали 102° 107° 102°

Дальность обнаружения (макс.) 56 м 38.6 м 56 м

Дальность распознавания (макс.) 11.2 м 15.4 м 11.2 м

Дальность идентификации (макс.) 5.6 м 3.9 м 5.6 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Нет Да

ИК-подсветка 30 м, Smart-IR Нет 30 м, Smart-IR

LED-подсветка Нет 30 м Нет

Адаптивная LED-подсветка Нет Да Нет

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 4 Мп, 20 к/с 2 Мп, 25 к/с 4 Мп, 20 к/с

Макс. разрешение, первый поток 4 Мп (2688 × 1520) 1080P (1920 × 1080) 4 Мп (2688 × 1520)

Макс. разрешение, второй поток 720P (1280 × 720) D1 (704 × 576) 720P (1280 × 720)

Макс. разрешение, третий поток Нет Нет Нет

Сжатие видео H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная

Компенсация засветки HLC; BLC; WDR (120 дБ) HLC; BLC; WDR (120 дБ) HLC; BLC; WDR (120 дБ)

Система шумоподавления 3D DNR 3D DNR 3D DNR

Дополнительно ROI; «Коридорный режим» ROI; «Коридорный режим» ROI; «Коридорный режим»

Аудио
Аудио вход/выход 1/1 Нет Нет

Встроенный микрофон Да Да Нет

Сжатие аудио G.711; G.726; AAC G.711; G.726; AAC Нет

Функции
Тревожные входы/выходы 1/1 Нет Нет

Поддержка карт памяти MicroSD, до 256 ГБ MicroSD, до 256 ГБ MicroSD, до 256 ГБ

Композитный видеовыход (BNC) Нет Нет Нет

Сеть
Сетевые протоколы

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; 
NFS; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; 

IGMP; QoS; P2P; RTMP

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; 

NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; 
QoS; P2P; RTMP

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; 
NFS; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; 

IGMP; QoS; P2P; RTMP

Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x

Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика
Детектор движения;  
Пересечение линии;  

Пересечение области

Детектор движения;  
Детектор закрытия;  
Пересечение линии;  

Пересечение области

Детектор движения;  
Пересечение линии;  

Пересечение области

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3af) / DC 12 В,  
до 5.4 Вт

PoE (802.3af) / DC 12 В,  
до 6 Вт

PoE (802.3af) / DC 12 В,  
до 5 Вт

Класс защиты IP67, IK10 IP67 IP67

Диапазон рабочих температур –40°С...60°С –40°С...60°С –40°С...60°С

Материал корпуса Металл Металл Металл

Габаритные размеры 55 (В) × 108,9 (Ø) мм 165(Д) × 74.3(Ш) × 70(В) мм 165 (Д) × 74.3 (Ш) × 70 (В) мм

Вес 380 г 473 г 480 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет Нет

Модель RVi- 1NCEL4246 (2.8) / black 1NCE4040 (2.8) 

Матрица

Тип матрицы 1/3” КМОП 1/3” КМОП

Чувствительность 0.004 лк @ F1.0 цвет 0.08 лк @ F2.0 цвет / 0 лк @ F2.0 ч/б (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 

Объектив

Тип объектива Фиксированный Фиксированный

Фокусное расстояние 2.8 мм 2.8 мм 

Угол обзора по горизонтали 96° 104°

Дальность обнаружения (макс.) 56 м 47.7 м

Дальность распознавания (макс.) 11.2 м 9.5 м

Дальность идентификации (макс.) 5.6 м 4.3 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Нет Да

ИК-подсветка Нет 30 м, Smart-IR

LED-подсветка 30 м Нет

Адаптивная LED-подсветка Да Нет

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 4Мп, 20к/с 4Мп, 20к/с; 3Мп, 25к/с

Макс. разрешение, первый поток 4 Мп (2688 × 1520) 4 Мп (2560 × 1440)

Макс. разрешение, второй поток 720P (1280 × 720) D1 (704 × 576)

Макс. разрешение, третий поток Нет Нет

Сжатие видео H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая

Компенсация засветки HLC; BLC; WDR (120 дБ) HLC; BLC; WDR (120 дБ)

Система шумоподавления 3D DNR 3D DNR

Дополнительно ROI; «Коридорный режим» ROI

Аудио

Аудио вход/выход Нет Нет

Встроенный микрофон Да Нет

Сжатие аудио G.711; G.726; AAC Нет

Функции

Тревожные входы/выходы Нет Нет

Поддержка карт памяти MicroSD, до 256 ГБ Нет

Композитный видеовыход (BNC) Нет Нет

Сеть

Сетевые протоколы
ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; 

HTTP; DHCP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; NTP; 
SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; QoS; P2P; RTMP

TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; HTTP; 
DHCP; DNS; DDNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; 

SMTP; ICMP; IGMP; PPPoE; QoS; P2P

Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x

Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика
Детектор движения;  
Пересечение линии;  

Пересечение области

Детектор движения;  
Пересечение линии;  

Пересечение области;  
Изменение сцены

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3af) / DC 12 В,  
до 7.4 Вт

PoE (802.3af) / DC 12 В,  
до 5.5 Вт

Класс защиты IP67 IP67 

Диапазон рабочих температур –40°С...60°С –40°С...60°С

Материал корпуса Металл, Пластик Металл

Габаритные размеры 93.6 (В) × 106 (Ø) мм 79.4 (В) × 93.4 (Ø) мм

Вес 365 г 230 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет
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Программное обеспечение и оборудование торговой марки RVi IP-камеры видеонаблюдения 1-й серии

Модель RVi- 1NCD2263 (2.7–13.5) 1NCD2075 (2.7–13.5) / black 1NCD4043 (2.7–13.5) / black

Матрица

Тип матрицы 1/2.8” КМОП 1/2.8” КМОП 1/3” КМОП

Чувствительность 0.002 лк @ F1.5 цвет /  
0 лк @ F1.5 ч/б (ИК вкл.) 

0.004 лк @ F1.6 цвет /  
0 лк @ F1.6 ч/б (ИК вкл.) 

0.03 лк @ F1.4 цвет /  
0 лк @ F1.4 ч/б (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 

Объектив

Тип объектива Моторизированный Моторизированный Моторизированный
Фокусное расстояние 2.7–13.5мм 2.7–13.5мм 2.7–13.5мм 
Угол обзора по горизонтали 109°–28° 101°–31° 104°–28°
Дальность обнаружения (макс.) 175 м 157.3 м 245 м
Дальность распознавания (макс.) 35 м 31.4 м 49 м
Дальность идентификации (макс.) 15 м 14.1 м 22 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да Да
ИК-подсветка 40 м, Smart-IR 50 м, Smart-IR 30 м, Smart-IR
LED-подсветка Нет Нет Нет
Адаптивная LED-подсветка Нет Нет Нет

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 2 Мп, 25 к/с 2 Мп, 50 к/с 4 Мп, 20 к/с
Макс. разрешение, первый поток 1080P (1920 × 1080) 2 Мп (1920 × 1080) 4 Мп (2688 × 1520)
Макс. разрешение, второй поток D1 (704 × 576) D1 (704 × 576) D1 (704 × 576)
Макс. разрешение, третий поток 2 Мп (1920 × 1080) Нет

Сжатие видео H.264; H.264B; H.265; H.264+; 
H.265+; MJPEG

H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная
Компенсация засветки HLC; BLC; WDR (120 дБ) HLC; BLC; WDR (120 дБ) HLC; BLC; WDR (120 дБ)
Система шумоподавления 3D DNR 3D DNR 3D DNR
Дополнительно ROI ROI; Антитуман ROI

Аудио
Аудио вход/выход Нет 1/1 Нет
Встроенный микрофон Нет Нет Нет
Сжатие аудио Нет G.711; G.726; AAC Нет

Функции
Тревожные входы/выходы Нет 2/1 Нет
Поддержка карт памяти MicroSD, до 256 ГБ MicroSD, до 128 ГБ MicroSD, до 128 ГБ
Композитный видеовыход (BNC) Нет Да Нет

Сеть
Сетевые протоколы

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; 
NTP; SMTP; ICMP; IGMP; QoS; 

RTMP

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; NTP; 

SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; QoS; 
P2P; RTMP

TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; 
RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; DDNS; 

DNS; UPnP; FTP; NTP; SMTP; 
ICMP; IGMP; PPPoE; QoS; P2P

Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x
Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; PSIA; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика
Детектор движения; Детектор 
закрытия; Пересечение линии; 

Пересечение области

Детектор движения; Измене-
ние сцены; Пересечение линии; 
Пересечение области; Остав-
ленный предмет; Пропавший 

предмет; Детектор лиц

Детектор движения;  
Детектор закрытия;  
Пересечение линии;  

Пересечение области

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3af) / DC 12 В,  
до 6.4 Вт

PoE (802.3at) / DC 12 В,  
до 20 Вт

PoE (802.3af) / DC 12 В,  
до 9 Вт

Класс защиты IP67, IK10 IP67, IK10 IP67, IK10

Диапазон рабочих температур –40°С...60°С
–50°С...60°С,  

Встроенный нагреватель;  
Холодный старт (–40°C)

–40°С...60°С

Материал корпуса Металл Металл Металл
Габаритные размеры 88.9 (В) × 122 (Ø) мм 118.1 (В) × 159.1 (Ø) мм 88.9 (В) × 122 (Ø) мм
Вес 470 г 950 г 400 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет Нет

Модель RVi- 1NCTL4246 (2.8) / black 1NCT4040 (2.8, 3.6) / black 1NCT4042 (3.6) 

Матрица

Тип матрицы 1/3” КМОП 1/3” КМОП 1/3” КМОП

Чувствительность 0.004 лк @ F1.0 цвет 0.08 лк @ F2.0 цвет /  
0 лк @ F2.0 ч/б (ИК вкл.) 

0.06 лк @ F1.6 цвет /  
0 лк @ F1.6 ч/б (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 

Объектив

Тип объектива Фиксированный Фиксированный Фиксированный

Фокусное расстояние 2.8 мм 2.8 мм, 3.6 мм 3.6 мм 

Угол обзора по горизонтали 96° 104°, 87° 83°

Дальность обнаружения (макс.) 56 м 47.7 м, 64.4 м 66.6 м

Дальность распознавания (макс.) 11.2 м 9.5 м, 12.9 м 13.3 м

Дальность идентификации (макс.) 5.6 м 4.3 м, 5.8 м 5.9 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Нет Да Да

ИК-подсветка Нет 30 м, Smart-IR 40 м, Smart-IR

LED-подсветка 30 м Нет Нет

Адаптивная LED-подсветка Да Нет Нет

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 4 Мп, 20 к/с 4Мп, 20к/с; 3Мп, 25к/с 4 Мп, 25 к/с

Макс. разрешение, первый поток 4 Мп (2688 × 1520) 4 Мп (2688 × 1520) 4 Мп (2688 × 1520)

Макс. разрешение, второй поток 720P (1280 × 720) D1 (704 × 576) D1 (704 × 576)

Макс. разрешение, третий поток Нет Нет 1080P (1920 × 1080)

Сжатие видео H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная

Компенсация засветки HLC; BLC; WDR (120 дБ) HLC; BLC; WDR (120 дБ) HLC; BLC; WDR (120 дБ)

Система шумоподавления 3D DNR 3D DNR 3D DNR

Дополнительно ROI; «Коридорный режим» ROI ROI; Антитуман

Аудио

Аудио вход/выход Нет Нет Нет

Встроенный микрофон Да Нет Нет

Сжатие аудио G.711; G.726; AAC Нет Нет

Функции

Тревожные входы/выходы Нет Нет Нет

Поддержка карт памяти MicroSD, до 256 ГБ Нет MicroSD, до 128 ГБ

Композитный видеовыход (BNC) Нет Нет Нет

Сеть

Сетевые протоколы

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; 

NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; 
QoS; P2P; RTMP

TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; 
RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; DDNS; 

DNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; 
SMTP; ICMP; IGMP; PPPoE; QoS; 

P2P

TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; 
RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; DDNS; 

DNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; 
SMTP; ICMP; IGMP; PPPoE; QoS; 

P2P

Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x

Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API ONVIF; PSIA; API

Видеоаналитика Видеоаналитика
Детектор движения;  
Пересечение линии;  

Пересечение области

Детектор движения; Детектор 
закрытия; Изменение сцены; 

Пересечение линии; Пересече-
ние области

Детектор движения; Измене-
ние сцены; Пересечение линии; 
Пересечение области; Остав-

ленный предмет; Детектор лиц

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3af) / DC 12 В,  
до 6.2 Вт

PoE (802.3af) / DC 12 В,  
до 5.5 Вт PoE (802.3af) / DC 12 В, до 6 Вт

Класс защиты IP67 IP67 IP67

Диапазон рабочих температур -40°С...60°С –40°С...60°С –40°С...60°С

Материал корпуса Металл Металл Металл

Габаритные размеры 165 (Д) × 74.3 (Ш) × 70 (В) мм 165.1 (Д) × 74.6 (Ш) × 71.3 (В) мм 183.5 (Д) × 73.7 (Ш) × 70 (В) мм

Вес 365 г 380 г 410 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет Нет



46 47

Программное обеспечение и оборудование торговой марки RVi IP-камеры видеонаблюдения 1-й серии

Модель RVi- 1NCT2263 (2.7–13.5) 1NCT2075 (2.7–13.5) / black 1NCT2075 (5.3–64) 

Матрица

Тип матрицы 1/2.8” КМОП 1/2.8” КМОП 1/2.8” КМОП

Чувствительность 0.002 лк @ F1.5 цвет /  
0 лк @ F1.5 ч/б (ИК вкл.) 

0.004 лк @ F1.6 цвет /  
0 лк @ F1.6 ч/б (ИК вкл.); 

0.003 лк @ F1.4 цвет /  
0 лк @ F1.4 ч/б (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 

Объектив

Тип объектива Моторизированный Моторизированный Трансфокатор
Фокусное расстояние 2.7–13.5мм 2.7–13.5мм 5.3–64мм 
Угол обзора по горизонтали 109°–28° 101°–31° 59°–5°
Дальность обнаружения (макс.) 175 м 157.3 м 999 м
Дальность распознавания (макс.) 35 м 31.4 м 199 м
Дальность идентификации (макс.) 15 м 14.1 м 89 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да Да
ИК-подсветка 60 м, Smart-IR 50 м, Smart-IR 200 м, Smart-IR
LED-подсветка Нет Нет Нет
Адаптивная LED-подсветка Нет Нет Нет

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 2 Мп, 25 к/с 2 Мп, 50 к/с 2 Мп, 50 к/с
Макс. разрешение, первый поток 1080P (1920 × 1080) 1080P (1920 × 1080) 1080P (1920 × 1080)
Макс. разрешение, второй поток D1(704 × 576/704 × 480) D1 (704 × 576) D1 (704 × 576)
Макс. разрешение, третий поток Нет 1080P (1920 × 1080) 1080P (1920 × 1080)

Сжатие видео H.264; H.264B; H.265; H.264+; 
H.265+; MJPEG

H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная
Компенсация засветки HLC; BLC; WDR (120 дБ) HLC; BLC; WDR (120 дБ) HLC; BLC; WDR (120 дБ)
Система шумоподавления 3D DNR 3D DNR 3D DNR
Дополнительно ROI ROI; Антитуман ROI; Антитуман

Аудио
Аудио вход/выход Нет 1/1 1/1
Встроенный микрофон Нет Нет Нет
Сжатие аудио Нет G.711; G.726; AAC G.711; G.726; AAC

Функции
Тревожные входы/выходы Нет/Нет 2/1 2/1
Поддержка карт памяти MicroSD, до 256 ГБ MicroSD, до 128 ГБ MicroSD, до 128 ГБ
Композитный видеовыход (BNC) Нет Да Да

Сеть
Сетевые протоколы

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; 
NTP; SMTP; ICMP; IGMP; QoS; 

RTMP

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; NTP; 

SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; QoS; 
P2P; RTMP

TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; 
RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; DDNS; 

DNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; 
SMTP; ICMP; IGMP; PPPoE; QoS; 

P2P; RTMP
Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x
Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; PSIA; API ONVIF; PSIA; API

Видеоаналитика Видеоаналитика
Детектор движения;  
Детектор закрытия;  
Пересечение линии;  

Пересечение области

Детектор движения; Изменение сцены; Пересечение линии;  
Пересечение области; Оставленный предмет;  

Пропавший предмет; Детектор лиц

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 9.6 Вт

PoE (802.3at) /  
DC 12 В, до 16 Вт

PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 12.95 Вт

Класс защиты IP67 IP67, IK10 IP67, IK10

Диапазон рабочих температур –40°С...60°С
–50°С...60°С;  

Встроенный нагреватель;  
Холодный старт (–40°C)

–40°С...60°С

Материал корпуса Металл Металл Металл

Габаритные размеры 241.8 (Д) × 90.7 (Ш) ×  
90.7 (В) мм 273.2 (Д) × 95 (Ш) × 95 (В) мм 273.2 (Д) × 95 (Ш) × 95 (В) мм

Вес 860 г 1110 г 1110 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет Нет

Модель RVi- 1NCD4249 (2.7–13.5) / black 1NCD8239 (2.7–13.5) 1NCE8233 (2.7–13.5)

Матрица

Тип матрицы 1/3” КМОП 1/2.7” КМОП 1/2.7” КМОП

Чувствительность 0.008 лк @ F1.5 цвет /  
0 лк @ F1.5 ч/б (ИК вкл.) 

0.008 лк @ F1.5 цвет /  
0 лк @ F1.5 ч/б (ИК вкл.) 

0.008 лк @ F1.5 цвет /  
0 лк @ F1.5 ч/б (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 

Объектив

Тип объектива Моторизированный Моторизированный Моторизированный

Фокусное расстояние 2.7–13.5 мм 2.7–13.5мм 2.7–13.5мм 

Угол обзора по горизонтали 104°–27° 113°–31° 113°–31°

Дальность обнаружения (макс.) 245 м 280 м 280 м

Дальность распознавания (макс.) 49 м 112 м 112 м

Дальность идентификации (макс.) 22 м 28 м 28 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да Да

ИК-подсветка 40 м, Smart-IR 40 м, Smart-IR 40 м, Smart-IR

LED-подсветка Нет Нет Нет

Адаптивная LED-подсветка Нет Нет Нет

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 4 Мп, 20 к/с 8 Мп, 15 к/с 8 Мп, 15 к/с

Макс. разрешение, первый поток 4 Мп (2688 × 1520) 8 Мп (3840 × 2160) 8 Мп (3840 × 2160)

Макс. разрешение, второй поток 720P (1280 × 720) 720P (1280 × 720) 720P (1280 × 720)

Макс. разрешение, третий поток Нет Нет

Сжатие видео H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная

Компенсация засветки HLC; BLC; WDR (120 дБ) HLC; BLC; WDR (120 дБ) HLC; BLC; WDR (120 дБ)

Система шумоподавления 3D DNR 3D DNR 3D DNR

Дополнительно ROI; «Коридорный режим» ROI; «Коридорный режим» ROI; «Коридорный режим»

Аудио
Аудио вход/выход 1/1 1/1 Нет

Встроенный микрофон Нет Нет Да

Сжатие аудио G.711; G.726; AAC G.711; G.726; AAC G.711; G.726; AAC

Функции
Тревожные входы/выходы 1/1 1/1 Нет

Поддержка карт памяти MicroSD, до 256 ГБ MicroSD, до 256 ГБ MicroSD, до 256 ГБ

Композитный видеовыход (BNC) Нет Нет Нет

Сеть
Сетевые протоколы

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; 
NFS; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; 

IGMP; QoS; P2P; RTMP

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; 

NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; 
QoS; P2P; RTMP

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; 

NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; 
QoS; P2P; RTMP

Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x

Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика
Детектор движения;  
Пересечение линии;  

Пересечение области

Детектор движения;  
Изменение сцены;  

Пересечение линии;  
Пересечение области

Детектор движения;  
Изменение сцены;  

Пересечение линии;  
Пересечение области

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 6.5 Вт

PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 7.4 Вт

PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 7.6 Вт

Класс защиты IP67 IK10 IP67, IK10 IP67 

Диапазон рабочих температур –40°С...60°С –40°С...60°С –40°С...60°С

Материал корпуса Металл Металл Металл

Габаритные размеры 88.9 (В) × 122 (Ø) мм 88.9 (В) × 122 (Ø) мм 104.8 (В) × 122 (Ø) мм

Вес 470 г 470 г 690 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет Нет
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Программное обеспечение и оборудование торговой марки RVi IP-камеры видеонаблюдения 1-й серии

Модель 1NCRX20604 (2.7–11) 1NCRX20712 (5.3–64)

Матрица
Тип матрицы 1/2.8” КМОП 1/2.8” КМОП
Чувствительность 0.005 лк @ F1.6 цвет / 0.0005 лк @ F1.6 ч/б 0.005 лк @ F1.6 цвет / 0.0005 лк @ F1.6 ч/б 
Электронный затвор 1–1/30000 c 1/1–1/30000 с 

Объектив

Тип объектива Трансфокатор Трансфокатор
Фокусное расстояние 2.7–11 мм 5.3-64 мм 
Угол обзора по горизонтали 112.5°–30° 58.2°–4.8°
Дальность обнаружения (макс.) 162.9 м 1 041 м
Дальность распознавания (макс.) 32.6 м 208 м
Дальность идентификации (макс.) 14.6 м 93.5 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да
ИК-подсветка Нет Нет

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 2 Мп, 25 к/с; 1 Мп, 50 к/с 2 Мп, 25 к/с

Макс. разрешение, первый поток 1080P (1920 × 1080), 25 к/с;  
720P (1280 × 720), 50 к/с 1080P (1920 × 1080), 25 к/с

Макс. разрешение, второй поток D1 (704 × 576), 50 к/с D1 (704 × 576), 25 к/с
Макс. разрешение, третий поток 720P (1280 × 720), 50 к/с 720P (1280 × 720), 25 к/с
Сжатие видео H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG H.264; H.264+; MJPEG
Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная
Компенсация засветки HLC; BLC; WDR 2x (120 дБ) HLC; BLC; WDR 2x (120 дБ)
Система шумоподавления 2D DNR; 3D DNR 2D DNR; 3D DNR
Дополнительно ROI; Defog ROI; Defog

Аудио
Аудио вход/выход Нет 1/1
Встроенный микрофон Нет Нет
Сжатие аудио Нет AAC; G.711; G.726

Функции
Тревожные входы/выходы Нет 2/1
Поддержка карт памяти MicroSD, до 128 Гб MicroSD, до 256 Гб
Композитный видеовыход (BNC) Нет Нет

Сеть
Сетевые протоколы

TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; HTTP; 
DHCP; DNS; DDNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; SMTP; 

ICMP; IGMP; PPPoE; QoS

TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; HTTP; 
DHCP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; SMTP; 

ICMP; IGMP; QoS; P2P
Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x
Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

PTZ

RS485 DH-SD DH-SD
Протоколы телеметрии Нет Нет
Функции PTZ Предустановки – 300, Туры – 8, Автотрекинг Предустановки – 300, Патрули – 5, Туры – 8
Скорость позиционирования по горизонтали: 100°/с, по вертикали: 60°/с по горизонтали: 300°/с, по вертикали: 200°/с
Диапазон поворота 355° 360° (без ограничения)
Диапазон наклона 0°...90° –2°...90°

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; PSIA; API

Видеоаналитика Видеоаналитика
Детектор движения; Детектор лиц;  

Пересечение линии; Пересечение области; 
Оставленные/Пропавшие предметы

Детектор движения; Детектор лиц; Пересече-
ние линии; Пересечение области; Изменение 
сцены; Оставленные/Пропавшие предметы

Эксплуатация

Электропитание PoE 802.3af / DC 12 В, до 5.5 Вт PoE+ 802.3at / AC 24 В, до 12 Вт
Класс защиты IP66; IK10 IP66; IK10
Диапазон рабочих температур –40°С...60°С –40°С...60°С
Материал корпуса Металл Металл
Габаритные размеры 88.9 (В) × 122 (Ø) мм 155 (В) × 170 (Ø) мм
Вес 520 г 1800 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Да Нет

Модель RVi- 1NCT2075 (7–35) 1NCT4043 (2.7–13.5) 1NCT8239 (2.7–13.5) 

Матрица

Тип матрицы 1/2.8” КМОП 1/3” КМОП 1/2.7” КМОП

Чувствительность 0.003 лк @ F1.4 цвет /  
0 лк @ F1.4 ч/б (ИК вкл.) 

0.03 лк @ F1.4 цвет /  
0 лк @ F1.4 ч/б (ИК вкл.) 

0.008 лк @ F1.5 цвет / 0 лк @ 
F1.5 ч/б (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 

Объектив

Тип объектива Моторизированный Моторизированный Моторизированный
Фокусное расстояние 7–35мм 2.7–13.5мм 2.7–13.5мм 
Угол обзора по горизонтали 35°–12° 104°–28° 113°–31°
Дальность обнаружения (макс.) 415 м 245 м 280 м
Дальность распознавания (макс.) 83 м 49 м 112 м
Дальность идентификации (макс.) 37.2 м 22 м 28 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да Да
ИК-подсветка 100 м, Smart-IR 60 м, Smart-IR 60 м, Smart-IR
LED-подсветка Нет Нет Нет
Адаптивная LED-подсветка Нет Нет Нет

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 2 Мп, 50 к/с 4 Мп, 20 к/с 8 Мп, 15 к/с
Макс. разрешение, первый поток 1080P (1920 × 1080) 4 Мп (2688 × 1520) 8 Мп (3840 × 2160)
Макс. разрешение, второй поток D1 (704 × 576) D1 (704 × 576) 720P (1280 × 720)
Макс. разрешение, третий поток 1080P (1920 × 1080) Нет Нет

Сжатие видео H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная
Компенсация засветки HLC; BLC; WDR (120 дБ) HLC; BLC; WDR (120 дБ) HLC; BLC; WDR (120 дБ)
Система шумоподавления 3D DNR 3D DNR 3D DNR
Дополнительно ROI; Антитуман ROI ROI; «Коридорный режим»

Аудио
Аудио вход/выход 1/1 Нет 1/1
Встроенный микрофон Нет Нет Нет
Сжатие аудио G.711; G.726; AAC Нет G.711; G.726; AAC

Функции
Тревожные входы/выходы 2/1 Нет 1/1
Поддержка карт памяти MicroSD, до 128 ГБ MicroSD, до 128 ГБ MicroSD, до 256 ГБ
Композитный видеовыход (BNC) Да Нет Нет

Сеть
Сетевые протоколы

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; NTP; 

SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; QoS; 
P2P; RTMP

TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; 
RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; DDNS; 

DNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; 
SMTP; PPPoE; QoS

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; 

NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; 
QoS; P2P; RTMP

Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x
Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; PSIA; API ONVIF; PSIA; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика

Детектор движения; Детектор 
закрытия; Изменение сцены; 
Пересечение линии; Пересе-
чение области; Оставленный 

предмет; Пропавший предмет; 
Детектор лиц

Детектор движения;  
Детектор закрытия;  
Пересечение линии;  

Пересечение области

Детектор движения;  
Изменение сцены;  

Пересечение линии;  
Пересечение области

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3at) / DC 12 В,  
до 16 Вт

PoE (802.3af) / DC 12 В,  
до 11.7 Вт

PoE (802.3af) / DC 12 В, до 
9.9 Вт

Класс защиты IP67, IK10 IP67 IP67

Диапазон рабочих температур
–50°С...60°С; 

Встроенный нагреватель;  
Холодный старт (–40°C)

–40°С...60°С –40°С...60°С

Материал корпуса Металл Металл Металл
Габаритные размеры 273.2 (Д) × 95 (Ш) × 95 (В) мм 213.5 (Д) × 90.4 (Ш) × 90.4 (В) мм 90.7 (Д) × 241.8 (Ш) × 90.7 (В) мм
Вес 1110 г 685 г 880 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет Нет
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Программное обеспечение и оборудование торговой марки RVi IP-камеры видеонаблюдения 1-й серии

Модель RVi- 1NCZ20725 (4.8–120) 1NCZ20730 (4.5–135) 1NCZ20745-C (4–178)

Матрица
Тип матрицы 1/2.8” КМОП 1/2.8” КМОП 1/2.8” КМОП
Чувствительность 0.005 лк @ F1.6 цвет / 0 лк @ F1.6 ч/б (ИК вкл.) 
Электронный затвор 1/1–1/30000 с 1/1–1/30000 с 1–1/30000 с 

Объектив

Тип объектива Трансфокатор Трансфокатор Трансфокатор
Фокусное расстояние 4.8–120 мм 4.5–135 мм 4–178 мм 
Угол обзора по горизонтали 62.8°–2.6° 67.8°–2.4° 70.3°–1.8°
Дальность обнаружения (макс.) 1923 м 2083 м 2777 м
Дальность распознавания (макс.) 384 м 416.6 м 555 м
Дальность идентификации (макс.) 172.7 м 187 м 249 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да Да
ИК-подсветка 150 м, Smart-IR 150 м, Smart-IR 300 м, Smart-IR

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 2 Мп, 50 к/с 2 Мп, 50 к/с 2 Мп, 50 к/с
Макс. разрешение, первый поток 1080P (1920 × 1080), 50 к/с 1080P (1920 × 1080) до 50 к/с 1080P (1920 × 1080), 50 к/с
Макс. разрешение, второй поток D1 (704 × 576), 50 к/с D1 (704 × 576), 50 к/с D1 (704 × 576), 25 к/с
Макс. разрешение, третий поток 1080P (1920 × 1080), 25 к/с 1080P (1920 × 1080), 25 к/с 1080P (1920 × 1080), 25 к/с
Сжатие видео H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG H.264; H.265; H.264+; H.265+
Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная
Компенсация засветки HLC; BLC; WDR 2x (120 дБ) HLC; BLC; WDR 2x (120 дБ) HLC; BLC; WDR 2x (120 дБ)
Система шумоподавления 2D DNR; 3D DNR 2D DNR; 3D DNR 2D DNR; 3D DNR

Дополнительно ROI; Defog; EIS ROI; Defog; EIS ROI; Defog; EIS;  
Щетка стеклоочистителя

Аудио
Аудио вход/выход 1/1 1/1 1/1
Встроенный микрофон Нет Нет Нет
Сжатие аудио G.711; G.722.1; G.726; G.729; MP2L2; AAC

Функции
Тревожные входы/выходы 2/1 2/1 7/2
Поддержка карт памяти MicroSD, до 256 Гб MicroSD, до 256 Гб MicroSD, до 256 Гб

Сеть
Сетевые протоколы

TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTP; 
RTSP; HTTP; DHCP; DNS; DDNS; 
UPnP; FTP; NTP; SNMP; SMTP; 
ICMP; IGMP; PPPoE; QoS; P2P

TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTP; 
RTSP; HTTP; DHCP; DNS; DDNS; 
UPnP; FTP; NTP; SNMP; SMTP; 
ICMP; IGMP; PPPoE; QoS; P2P

TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; 
RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; 
DDNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; 

SMTP; ICMP; IGMP; PPPoE; QoS; 
P2P

Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x
Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

PTZ

RS485 DH-SD DH-SD Pelco-P/D; DH-SD
Протоколы телеметрии Нет Нет Да

Функции PTZ Предустановки – 300, Патрули – 5, Туры – 8, Панорамирова-
ние – Да, Сканирование – Да, Автотрекинг – Автотрекинг

Предустановки – 300, Патру-
ли – 5, Туры – 8, Автотрекинг

Скорость позиционирования по горизонтали: 400°/с,  
по вертикали: 300°/с

по горизонтали: 400°/с,  
по вертикали: 300°/с

По горизонтали: 240°/с, по вер-
тикали: 200°/с

Диапазон поворота 360° (без ограничения) 360° (без ограничения) 360° (без ограничения)
Диапазон наклона –15°...90° –15°...90° –20°...90°

Интеграция Интеграция ONVIF; PSIA; API ONVIF; PSIA; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика
Детектор движения; Детектор 
лиц; Пересечение линии; Пере-

сечение области; Изменение 
сцены

Детектор движения; Детектор 
лиц; Пересечение линии; Пере-

сечение области; Изменение 
сцены

Детектор движения; Детектор 
лиц; Пересечение линии; Пере-

сечение области; Изменение 
сцены; Оставленные/Пропав-

шие предметы

Эксплуатация

Электропитание PoE+ 802.3at / AC 24 В, до 23 Вт PoE+ 802.3at / AC 24 В, до 23 Вт Hi-PoE / AC 24 В, до 38 Вт
Класс защиты IP66 IP66 IP67
Диапазон рабочих температур –40°С...70°С –40°С...70°С –50°С...60°С
Материал корпуса Металл Металл Металл
Габаритные размеры 310 (В) × 186 (Ø) мм 310 (В) × 186 (Ø) мм 357 (В) × 240 (Ø) мм
Вес 3900 г 3900 г 6750 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Да Да

Модель RVi- 1NCZX20712 (5.3–64) 1NCZX20730 (4.5–135) 1NCZX20725 (4.8–120)

Матрица

Тип матрицы 1/2.8” КМОП 1/2.8” КМОП 1/2.8” КМОП

Чувствительность 0.005 лк @ F1.6 цвет /  
0.0005 лк @ F1.6 ч/б 

0.005 лк @ F1.6 цвет /  
0.0005 лк @ F1.6 ч/б 

0.005 лк @ F1.6 цвет /  
0.0005 лк @ F1.6 ч/б 

Электронный затвор 1/1–1/30000 с 1/1–1/30000 с 1–1/30000 с 

Объектив

Тип объектива Трансфокатор Трансфокатор Трансфокатор
Фокусное расстояние 5.3–64 мм 4.5–135 мм 4,8–120мм 
Угол обзора по горизонтали 58.2°–4.8° 67.8°–2.4° 62.8°–2.6°
Дальность обнаружения (макс.) 1041.2 м 2083 м 1923 м
Дальность распознавания (макс.) 208.2 м 416 м 384 м
Дальность идентификации (макс.) 93.5 м 187 м 172 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да Да
ИК-подсветка Нет Нет Нет

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 2 Мп, 25 к/с 2 Мп, 50 к/с 2 Мп, 50 к/с
Макс. разрешение, первый поток 1080P (1920 × 1080), 25 к/с 1080P (1920 × 1080), 50 к/с 1080P (1920 × 1080)
Макс. разрешение, второй поток D1 (704 × 576), 25 к/с D1 (704 × 576), 50 к/с D1 (704 × 576)
Макс. разрешение, третий поток 720P (1280 × 720), 25 к/с 1080P (1920 × 1080), 25 к/с 1080P (1920 × 1080)

Сжатие видео H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная
Компенсация засветки HLC; BLC; WDR 2x (120 дБ) HLC; BLC; WDR 2x (120 дБ) HLC; BLC; WDR (120 дБ)
Система шумоподавления 2D DNR; 3D DNR 2D DNR; 3D DNR 2D DNR; 3D DNR

Дополнительно ROI; Defog ROI; Defog; EIS ROI; Антитуман; Стабилизация 
изображения (EIS)

Аудио

Аудио вход/выход 1/1 1/1 1/1
Встроенный микрофон Нет Нет Нет

Сжатие аудио G.711; G.726; AAC G.711; G.722.1; G.726; G.729; 
MP2L2; AAC

G.711; G.722.1; G.726; G.729; 
MP2L2; AAC

Функции Тревожные входы/выходы 2/1 2/1 2/1
Поддержка карт памяти MicroSD, до 128 Гб MicroSD, до 256 Гб MicroSD, до 256 ГБ

Сеть
Сетевые протоколы

TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTP; 
RTSP; HTTP; DHCP; DNS; DDNS; 
UPnP; FTP; NTP; SNMP; SMTP; 

ICMP; IGMP; QoS; P2P

TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; 
RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; 
DDNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; 

SMTP; ICMP; IGMP; PPPoE; QoS; 
P2P

TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; 
RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; DDNS; 

DNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; 
SMTP; ICMP; IGMP; PPPoE; QoS; 

P2P
Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x
Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

PTZ

RS485 DH-SD DH-SD Нет
Протоколы телеметрии Нет Нет DH-SD

Функции PTZ Предустановки – 300,  
Патрули – 5, Туры – 8

Предустановки – 300,  
Туры – 8, Сканирование – 5, 

Автотрекинг

Предустановки – 300, Патру-
ли – 0, Туры – 8, Панорамиро-

вание – Да, Сканирование – Да, 
Автотрекинг – Автотрекинг

Скорость позиционирования по горизонтали: 300°/с,  
по вертикали: 200°/с

По горизонтали: 500°/с, по вер-
тикали: 500°/с

по горизонтали: 500°/с, по вер-
тикали: 500°/с

Диапазон поворота 360° (без ограничения) 360° (без ограничения) 360° (без ограничения)
Диапазон наклона –2°...90° 0°...90° 0°...90°

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика

Детектор движения; Детектор 
лиц; Пересечение линии; Пере-

сечение области; Изменение 
сцены; Оставленные/Пропав-

шие предметы

Детектор движения; Детектор 
лиц; Пересечение линии; Пере-

сечение области; Изменение 
сцены; Оставленные/Пропав-

шие предметы

Детектор движения; Пересе-
чение линии; Пересечение об-
ласти; Оставленный предмет; 

Пропавший предмет; Детектор 
лиц; Тепловая карта

Эксплуатация

Электропитание PoE+ 802.3at / AC 24 В, до 22 Вт PoE+ 802.3at / AC 24 В, до 23 Вт PoE (802.3at) / AC 24 В, до 23 Вт
Класс защиты IP66; IK10 IP67; IK10 IP67; IK10

Диапазон рабочих температур –40°С...60°С –40°С...60°С -40°С...60°С, Встроенный нагре-
ватель; Холодный старт (-40°C)

Материал корпуса Металл Металл Металл
Габаритные размеры 234 (В) × 186 (Ø) мм 253 (В) × 186 (Ø) мм 253 (В) × 186 (Ø) мм
Вес 2300 г 2500 г 2 500 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Да Да
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Программное обеспечение и оборудование торговой марки RVi IP-камеры видеонаблюдения 1-й серии

Модель RVi- 1NCE2120 (2.8, 3.6) 1NCE2166 (2.8) 1NCE4140 (3.6)

Матрица

Тип матрицы 1/2.7” КМОП 1/2.8” КМОП 1/3” КМОП

Чувствительность 0.01 лк @ F2.0 /  
0 лк @ F2.0 ч/б (ИК вкл.) 

0.01 лк @ F1.2 цвет /  
0 лк @ F1.2 ч/б (ИК вкл.) 

0.03 лк @ F2.0 цвет / 0 лк @ 
F2.0 ч/б (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1/3–1/100000 с 1–1/5000 с 1/3 – 1/100000 с 

Объектив

Тип объектива Фиксированный Фиксированный Фиксированный

Фокусное расстояние 2.8 мм, 3.6 мм 2.8 мм 3.6 мм 

Угол обзора по горизонтали 105°, 87° 99° 81°

Дальность обнаружения (макс.) 37.3 м, 53 м 37.3 м 80 м

Дальность распознавания (макс.) 7.5 м, 10 м 7.4 м 16 м

Дальность идентификации (макс.) 3.7 м, 5 м 3.3 м 8 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да Да

ИК-подсветка 30 м, Smart-IR 30 м, Smart-IR 30 м, Smart-IR

LED-подсветка Нет Нет Нет

Адаптивная LED-подсветка Нет Нет Нет

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 2 Мп, 25 к/с 2 Мп, 25 к/с 4 Мп, 20 к/с

Макс. разрешение, первый поток 1080P (1920 × 1080) 1080P (1920 × 1080) 4 Мп (2688 × 1520)

Макс. разрешение, второй поток D1 (704 × 576) 720P (1280 × 720) D1 (704 × 576)

Макс. разрешение, третий поток Нет 720P (1280 × 720) Нет

Сжатие видео H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG H.264; H.265; MJPEG H.264; H.265; H.264+; H.265+; 

MJPEG

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная

Компенсация засветки HLC; BLC; D-WDR HLC; BLC; WDR (120 дБ) HLC; BLC; WDR (120 дБ)

Система шумоподавления 3D DNR 3D DNR 3D DNR

Дополнительно ROI; «Коридорный режим» Антитуман ROI; «Коридорный режим»

Аудио

Аудио вход/выход Нет Нет Нет

Встроенный микрофон Нет Да Нет

Сжатие аудио Нет G.711; G.726; PCM Нет

Функции

Тревожные входы/выходы Нет Нет Нет

Поддержка карт памяти Нет Нет Нет

Композитный видеовыход (BNC) Нет Нет Нет

Сеть

Сетевые протоколы
ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 

RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; NTP; 

SNMP; SMTP; ICMP; P2P

TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; 
RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; 

NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; 
QoS; P2P; RTMP

Безопасность Нет Нет HTTPS; IP Filter; 802.1x

Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика Детектор движения;  
Детектор закрытия Детектор движения Детектор движения

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3af) / DC 12 В,  
до 4.3 Вт

PoE (802.3af) / DC 12 В,  
до 6 Вт

PoE (802.3af) / DC 12 В,  
до 4.9 Вт

Класс защиты IP67 IP66 IP67

Диапазон рабочих температур –40°С...60°С –40°С...60°С –40°С...60°С

Материал корпуса Металл Металл, Пластик Металл

Габаритные размеры 79,4 (В) × 93,4 (Ø) мм 90,1 (В) × 100 (Ø) мм 79.4 (В) × 93.4 (Ø) мм

Вес 260 г 370 г 270 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет Нет

Без видеоаналитики

Модель RVi- 1NCD2120-P (2.8) 1NCD2120 (2.8) 1NCE2120-P (2.8)

Матрица

Тип матрицы 1/2.7” КМОП 1/2.7” КМОП 1/2.7” КМОП

Чувствительность 0.01 лк @ F2.0 цвет /  
0 лк @ F2.0 ч/б (ИК вкл.) 

0.01 лк @ F2.0 цвет/  
0 лк @ F2.0 ч/б (ИК вкл.) 

0.01 лк @ F2.0 цвет/  
0 лк @ F2.0 ч/б (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 

Объектив

Тип объектива Фиксированный Фиксированный Фиксированный
Фокусное расстояние 2.8 мм 2.8 мм 2.8 мм
Угол обзора по горизонтали 105° 105° 105°
Дальность обнаружения (макс.) 37.3 м 37 м 37.3 м
Дальность распознавания (макс.) 7.5 м 7 м 7.5 м
Дальность идентификации (макс.) 3.7 м 3 м 3.7 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да Да
ИК-подсветка 30 м, Smart-IR 30 м, Smart-IR 30 м, Smart-IR
LED-подсветка Нет Нет Нет
Адаптивная LED-подсветка Нет Нет Нет

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 2 Мп, 25 к/с 2 Мп, 25 к/с 2 Мп, 25 к/с
Макс. разрешение, первый поток 1080P (1920 × 1080) 1080P (1920 × 1080) 1080P (1920 × 1080)
Макс. разрешение, второй поток D1 (704 × 576) D1 (704 × 576) D1 (704 × 576)
Макс. разрешение, третий поток Нет Нет Нет

Сжатие видео H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная
Компенсация засветки HLC; BLC; D-WDR HLC; BLC; D-WDR HLC; BLC; D-WDR
Система шумоподавления 3D DNR 3D DNR 3D DNR
Дополнительно ROI; «Коридорный режим» ROI; «Коридорный режим» ROI; «Коридорный режим»

Аудио
Аудио вход/выход Нет Нет Нет
Встроенный микрофон Нет Нет Нет
Сжатие аудио Нет Нет Нет

Функции
Тревожные входы/выходы Нет Нет Нет
Поддержка карт памяти Нет Нет Нет
Композитный видеовыход (BNC) Нет Нет Нет

Сеть
Сетевые протоколы

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; FTP; NTP; SNMP; 

SMTP; ICMP; P2P

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; FTP; NTP; SNMP; 

SMTP; ICMP; P2P

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; FTP; NTP; SNMP; 

SMTP; ICMP; P2P
Безопасность HTTPS; IP Filter HTTPS; IP Filter HTTPS; IP Filter
Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика Детектор движения;  
Детектор закрытия

Детектор движения;  
Детектор закрытия

Детектор движения;  
Детектор закрытия

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 4.3 Вт

PoE (802.3af) / DC 12 В,  
до 5 Вт

PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 4.3 Вт

Класс защиты IP67 IP67 IK10 IP67 
Диапазон рабочих температур –40°С...60°С –40°С...60°С –40°С...60°С
Материал корпуса Пластик Металл Металл, Пластик
Габаритные размеры 98.1 (В) × 122 (Ø) мм 81 (В) × 109.9 (Ø) мм 85,5 (В) × 109 (Ø) мм
Вес 340 г 350 г 240 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет Нет
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Программное обеспечение и оборудование торговой марки RVi IP-камеры видеонаблюдения 1-й серии

Модель RVi- 1NCT2120 (3.6) 1NCT4140 (3.6) 

Матрица

Тип матрицы 1/2.7” КМОП 1/3” КМОП

Чувствительность 0.01 лк @ F2.0 цвет /  
0 лк @ F2.0 ч/б (ИК вкл.) 0.03 лк F2.0 цвет 0 лк F2.0 (при вкл. ИК) F2.0 

Электронный затвор 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 

Объектив

Тип объектива Фиксированный Фиксированный

Фокусное расстояние 3.6 мм 3.6 мм 

Угол обзора по горизонтали 87° 81°

Дальность обнаружения (макс.) 53.3 м 80 м

Дальность распознавания (макс.) 10.7 м 16 м

Дальность идентификации (макс.) 5.3 м 8 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да

ИК-подсветка 30 м, Smart-IR 30 м, Smart-IR

LED-подсветка Нет Нет

Адаптивная LED-подсветка Нет Нет

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 2 Мп, 25 к/с 4 Мп, 20 к/с

Макс. разрешение, первый поток 1080P (1920 × 1080) 4 Мп (2688 × 1520)

Макс. разрешение, второй поток D1 (704 × 576) 720P (1280 × 720)

Макс. разрешение, третий поток Нет Нет

Сжатие видео H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная

Компенсация засветки HLC; BLC; D-WDR HLC; BLC; WDR (120 дБ)

Система шумоподавления 3D DNR 3D DNR

Дополнительно ROI; «Коридорный режим» ROI; «Коридорный режим»

Аудио

Аудио вход/выход Нет Нет

Встроенный микрофон Нет Нет

Сжатие аудио Нет Нет

Функции

Тревожные входы/выходы Нет Нет

Поддержка карт памяти Нет Нет

Композитный видеовыход (BNC) Нет Нет

Сеть

Сетевые протоколы
ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; 

HTTP; DHCP; DDNS; DNS; FTP; NTP; SNMP; 
SMTP; ICMP; P2P

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; 
HTTP; DHCP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; NFS; 
NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; QoS; P2P; RTMP

Безопасность HTTPS; IP Filter HTTPS; IP Filter; 802.1x

Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика Детектор движения;  
Детектор закрытия Детектор движения

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3af) / DC 12 В, до 5.4 Вт PoE (802.3af) / DC 12 В, до 6 Вт

Класс защиты IP67 IP67

Диапазон рабочих температур –40°С...60°С –40°С...60°С

Материал корпуса Металл Металл

Габаритные размеры 165.1 (Д) × 74.6 (Ш) × 71.3 (В) мм 165.1 (Д) × 74.6 (Ш) × 71.3 (В) мм

Вес 390 г 400 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет

Модель RVi- 1NCT2010 (2.8) 1NCT2120-P (2.8)

Матрица

Тип матрицы 1/2.7” КМОП 1/2.7” КМОП

Чувствительность 0.09 лк @ F2.0 цвет /  
0 лк @ F2.0 ч/б (ИК вкл.) 

0.01 лк @ F2.0 цвет /  
0 лк @ F2.0 ч/б (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 

Объектив

Тип объектива Фиксированный Фиксированный

Фокусное расстояние 2.8 мм 2.8 мм 

Угол обзора по горизонтали 115° 105°

Дальность обнаружения (макс.) 27.8 м 30 м

Дальность распознавания (макс.) 5.6 м 6 м

Дальность идентификации (макс.) 2.5 м 3 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да

ИК-подсветка 30 м, Smart-IR 30 м, Smart-IR

LED-подсветка Нет Нет

Адаптивная LED-подсветка Нет Нет

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 2 Мп, 20 к/с 2 Мп, 25 к/с

Макс. разрешение, первый поток 1080P (1920 × 1080) 1080P (1920 × 1080)

Макс. разрешение, второй поток D1 (704 × 576) D1 (704 × 576)

Макс. разрешение, третий поток Нет Нет

Сжатие видео H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG H.264; H.265; H.264+; H.265+

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная

Компенсация засветки HLC; BLC; D-WDR HLC; BLC; D-WDR

Система шумоподавления 3D DNR 3D DNR

Дополнительно ROI ROI; «Коридорный режим»

Аудио

Аудио вход/выход Нет Нет

Встроенный микрофон Нет Нет

Сжатие аудио Нет Нет

Функции

Тревожные входы/выходы Нет Нет

Поддержка карт памяти Нет Нет

Композитный видеовыход (BNC) Нет Нет

Сеть

Сетевые протоколы TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; HTTP; 
DHCP; DNS; FTP; NTP; SMTP; ICMP; IGMP; P2P

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; 
HTTP; DHCP; DDNS; DNS; FTP; NTP; SNMP; 

SMTP; ICMP; P2P

Безопасность IP Filter HTTPS; IP Filter

Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика Детектор движения;  
Детектор закрытия

Детектор движения;  
Детектор закрытия

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3af) / DC 12 В,  
до 4.2 Вт

PoE (802.3af) / DC 12 В,  
до 4.3 Вт

Класс защиты IP67 IP67

Диапазон рабочих температур –40°С...60°С –40°С...60°С

Материал корпуса Металл, Пластик Металл, Пластик

Габаритные размеры 162.6 (Д) × 70 (Ø) мм 162.6 (Д) × 70 (Ш) × 69.8 (В) мм

Вес 220 г 220 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет
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Программное обеспечение и оборудование торговой марки RVi IP-камеры видеонаблюдения 1-й серии

Модель RVi- 1NCE4143 (2.8–12) / black 1NCT2123 (2.8–12) / black 1NCT4143-P (2.8–12)

Матрица

Тип матрицы 1/3” КМОП 1/2.7” КМОП 1/3” КМОП

Чувствительность 0.03 лк @ F1.7 цвет /  
0 лк @ F1.7 ч/б (ИК вкл.) 

0.008 лк @ F1.7 цвет  
0 лк @F1.7 ч/б (при вкл. ИК) 

0.03 лк @ F1.7 цвет /  
0 лк @ F1.7 ч/б (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 

Объектив

Тип объектива Моторизированный Моторизированный Моторизированный

Фокусное расстояние 2.8–12мм 2.8–12мм 2.8–12мм 

Угол обзора по горизонтали 98°–31° 106°–33° 98°–31°

Дальность обнаружения (макс.) 200 м 153 м 200 м

Дальность распознавания (макс.) 40 м 30 м 40 м

Дальность идентификации (макс.) 20 м 15 м 20 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да Да

ИК-подсветка 50 м, Smart-IR 50 м, Smart-IR 50 м, Smart-IR

LED-подсветка Нет Нет Нет

Адаптивная LED-подсветка Нет Нет Нет

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 4 Мп, 25 к/с 2 Мп, 25 к/с 4 Мп, 25 к/с

Макс. разрешение, первый поток 4 Мп (2688 × 1520) 1080P (1920 × 1080) 4 Мп (2688 × 1520)

Макс. разрешение, второй поток D1 (704 × 576) D1 (704 × 576) 720P (1280 × 720)

Макс. разрешение, третий поток Нет Нет Нет

Сжатие видео H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная

Компенсация засветки HLC; BLC; WDR (120 дБ) HLC; BLC; D-WDR HLC; BLC; WDR (120 дБ)

Система шумоподавления 3D DNR 3D DNR 3D DNR

Дополнительно ROI; «Коридорный режим» ROI; «Коридорный режим» ROI; «Коридорный режим»

Аудио

Аудио вход/выход Нет Нет Нет

Встроенный микрофон Нет Нет Нет

Сжатие аудио Нет Нет Нет

Функции

Тревожные входы/выходы Нет Нет Нет

Поддержка карт памяти MicroSD, до 256 Гб MicroSD, до 256 ГБ MicroSD, до 256 Гб

Композитный видеовыход (BNC) Нет Нет Нет

Сеть

Сетевые протоколы

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; 

NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; 
QoS; P2P

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; 

FTP; NTP; SMTP; P2P

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; 
NFS; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; 

IGMP; QoS; P2P; RTMP

Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter HTTPS; IP Filter; 802.1x

Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика Детектор движения Детектор движения Детектор движения

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 6.9 Вт

PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 6.2 Вт

PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 7.4 Вт

Класс защиты IP67 IP67 IP67 

Диапазон рабочих температур –40°С...60°С –40°С...60°С –40°С...60°С

Материал корпуса Металл Металл Металл, пластик

Габаритные размеры 104.8 (В) × 122 (Ø) мм 241.8 (Д) × 90.7 (Ш) ×  
90.7 (В) мм 243.5 (Д) × 90.4 (Ш) × 90.7 (В) мм

Вес 690 г 860 г 440 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет Нет

Модель RVi- 1NCD2123 (2.8–12) 1NCD4143 (2.8–12) / black 1NCE2123 (2.8–12) 

Матрица

Тип матрицы 1/2.7” КМОП 1/3” КМОП 1/2.7” КМОП

Чувствительность 0.008 лк @ F1.7 цвет /  
0 лк @ F1.7 ч/б (ИК вкл.) 

0.03 лк @ F1.7 цвет /  
0 лк @ F1.7 ч/б (ИК вкл.) 

0.008 лк @ F1.7 цвет /  
0 лк @ F1.7 ч/б (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 

Объектив

Тип объектива Моторизированный Моторизированный Моторизированный

Фокусное расстояние 2.8–12мм 2.8–12мм 2.8–12мм 

Угол обзора по горизонтали 106°–33° 98°–31° 106°–33°

Дальность обнаружения (макс.) 153.1 м 200 м 153.1 м

Дальность распознавания (макс.) 30.6 м 40 м 30.6 м

Дальность идентификации (макс.) 15.3 м 20 м 15.3 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да Да

ИК-подсветка 40 м, Smart-IR 40 м, Smart-IR 40 м, Smart-IR

LED-подсветка Нет Нет Нет

Адаптивная LED-подсветка Нет Нет Нет

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 2 Мп, 25 к/с 4 Мп, 20 к/с 2 Мп, 25 к/с

Макс. разрешение, первый поток 1080P (1920 × 1080) 4 Мп (2688 × 1520) 1080P (1920 × 1080)

Макс. разрешение, второй поток D1 (704 × 576) D1 (704 × 576) D1 (704 × 576)

Макс. разрешение, третий поток Нет Нет

Сжатие видео H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная

Компенсация засветки HLC; BLC; D-WDR HLC; BLC; WDR (120 дБ) HLC; BLC; D-WDR

Система шумоподавления 3D DNR 3D DNR 3D DNR

Дополнительно ROI; «Коридорный режим» ROI; «Коридорный режим» ROI; «Коридорный режим»

Аудио

Аудио вход/выход Нет Нет Нет

Встроенный микрофон Нет Нет Нет

Сжатие аудио Нет Нет Нет

Функции

Тревожные входы/выходы Нет Нет Нет

Поддержка карт памяти MicroSD, до 256 ГБ MicroSD, до 256 ГБ MicroSD, до 256 ГБ

Композитный видеовыход (BNC) Нет Нет Нет

Сеть

Сетевые протоколы
ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; 

FTP; NTP; SMTP; P2P

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; 

NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; 
QoS; P2P; RTMP

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; 

FTP; NTP; SMTP; P2P

Безопасность HTTPS; IP Filter HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter

Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика Детектор движения Детектор движения Детектор движения

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 6.3 Вт

PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 6.4 Вт

PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 6.5 Вт

Класс защиты IP67, IK10 IP67, IK10 IP67 

Диапазон рабочих температур –40°С...60°С –40°С...60°С –40°С...60°С

Материал корпуса Металл Металл Металл

Габаритные размеры 88.9 (В) × 122 (Ø) мм 88.9 (В) × 122 (Ø) мм 104.8 (В) × 122 (Ø) мм

Вес 450 г 460 г 680 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет Нет
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Программное обеспечение и оборудование торговой марки RVi Сетевые видеорегистраторы 1-й серии

СЕТЕВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ 1-й СЕРИИ

Модель RVi- 1NR04120 1NR04120-P

Видео

Количество каналов 4 4

Максимальное разрешение 
записи на канал 8 Мп (3840 × 2160) 8 Мп (3840 × 2160)

Максимальный входящий 
битрейт 80 Мбит/с 80 Мбит/с

Кодеки H.264; H.265 H.264; H.265

Аудио
Аудио вход RCA 1 1

Аудио выход RCA 1 1

Интерфейсы

Видеовыходы VGA / HDMI 1 FullHD (1920 × 1080) /  
1 UltraHD 4K (3840 × 2160)

1 FullHD (1920 × 1080) /  
1 UltraHD 4K (3840 × 2160)

Тревожные входы/выходы Нет Нет

Порты PoE Нет 4 (IEEE 802.3 af/at)

PoE бюджет Нет 50 Вт

Интерфейсы управления Нет Нет

USB интерфейсы 2 × USB 2.0 2 × USB 2.0

Сеть

Сетевые протоколы TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; 
DDNS; FTP; NTP; SMTP; P2P

TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; HTTP; 
DHCP; DNS; DDNS; FTP; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; 

IGMP; P2P

Безопасность HTTPS; IP Filter HTTPS; IP Filter

Сетевой интерфейс 1 (10Base-T/100Base-TX Ethernet) 1 (10Base-T/100Base-TX Ethernet) 

Хранение 
информации

Количество, тип, максимальный 
объем HDD 1 SATA до 10 ТБ каждый 1 SATA до 10 ТБ каждый

Поддержка горячей замены  
(Hot Swap) Нет Нет

Поддержка RAID Нет Нет

Поддержка eSATA Нет Нет

Функции

Поддержка Fish Eye раскладок Нет Нет

Поддержка видеоаналитики с 
IP-камер Нет Нет

Встроенная видеоналитика Нет Нет

Функция повышения 
отказоустойчивости ANR ANR

Эксплуатация

Электропитание DC 12 В до 3 Вт (без учета HDD) DC 48 В до 5.3 Вт (без учета HDD)

Диапазон рабочих температур –10°С...55°С –10°С...55°С

Габаритные размеры 204.6 (Д) × 204.6 (Ш) × 45.6 (В) мм 204.6 (Д) × 204.6 (Ш) × 45.6 (В) мм

Вес 450 г (без учета HDD) 450 г (без учета HDD)

Дополнительные аксессуары для IP- и HD-камер видеонаблюдения 1-й серии

Модель RVi- Изображение Назначение

1BMB-1 Монтажная коробка

1BMB-2 Монтажная коробка

1BMB-3 / black Монтажная коробка

1BMB-4 Монтажная коробка

1BMB-5 Монтажная коробка

1BMB-6 / black Монтажная коробка

1BMB-7 / black Монтажная коробка

1BWM-3 Настенный кронштейн

1BWM-4 / black Настенный кронштейн

1BWM-2 Настенный кронштейн

1BIC-1 Кронштейн для врезного 
монтажа

1BHM-1 Потолочный кронштейн

Модель RVi- Изображение Назначение

1BHL-1 Удлинитель к потолочно-
му кронштейну

1BHL-2 Удлинитель к потолочно-
му кронштейну

1BPA-1 Парапетный кронштейн

1BPM-1 Кронштейн для крепления 
на столб

1BCM-1 Угловой кронштейн

1BA-1 Адаптер для настенного 
кронштейна

1BA-2 Адаптер для настенного 
кронштейна

1BA-3 Адаптер для кронштейна

1DS2w / 1DS2b Купол антивандальной 
камеры

1DS3w / 1DS3b Купол антивандальной 
камеры

1DS4w Купол антивандальной 
камеры

Пульт управления

Модель RVi- 1NK01

Основные функции Увеличение/уменьшение, приближение/удаление, открытие/закрытие диафрагмы
Наличие автофокуса Да

Интерфейсы управления RS-485, LAN
Дополнительно USB-порт

Протоколы телеметрии DH-SD, PEL-P1, PEL-D1, Pelco-P, Pelco-D

Функции PTZ Управление ZOOM и скоростью поворота камеры, предустановки, автопанорама, движение по тра-
ектории, вспомогательные функции, шаблон и т.д.

Диапазон рабочих температур 0…+55 °С
Напряжение питания DC 12 В
Потребление потока Не более 1.2 А

Габаритные размеры 307 × 104 мм
Вес 3 кг
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Программное обеспечение и оборудование торговой марки RVi Сетевые видеорегистраторы 1-й серии

Модель RVi- 1NR16140 1NR16240 1NR16240-P

Видео

Количество каналов 16 16 16

Максимальное разрешение 
записи на канал 8 Мп (3840 × 2160) 8 Мп (3840 × 2160) 8 Мп (3840 × 2160)

Максимальный входящий 
битрейт 80 Мбит/с 200 Мбит/с 200 Мбит/с

Кодеки H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

Аудио
Аудио вход RCA 1 1 1

Аудио выход RCA 1 1 1

Интерфейсы

Видеовыходы VGA / HDMI 1 FullHD (1920 × 1080) /  
1 UltraHD 4K (3840 × 2160)

1 FullHD (1920 × 1080) /  
1 UltraHD 4K (3840 × 2160)

1 FullHD (1920 × 1080) /  
1 UltraHD 4K (3840 × 2160)

Тревожные входы/выходы Нет 4/2 4/2

Порты PoE Нет Нет 16 (IEEE 802.3 af/at)

PoE бюджет Нет Нет 130 Вт

Интерфейсы управления Нет Нет RS-232

USB интерфейсы 2 × USB 2.0 1 × USB 2.0, 1 × USB 3.0 1 × USB 2.0, 1 × USB 3.0

Сеть

Сетевые протоколы
TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTSP; 

HTTP; DNS; DDNS; UPnP; FTP; NTP; 
SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; P2P

TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTSP; 
HTTP; DNS; DDNS; UPnP; FTP; 

NTP; SNMP; SMTP; ICMP; 
IGMP; P2P

TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTSP; 
HTTP; DNS; DDNS; UPnP; FTP; 

NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; 
P2P

Безопасность HTTPS; IP Filter HTTPS; IP Filter HTTPS; IP Filter

Сетевой интерфейс 1 (10Base-T/100Base-TX Ethernet) 1 (10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T Ethernet)

1 (10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T Ethernet)

Хранение 
информации

Количество, тип, максимальный 
объем HDD 1 SATA до 10 ТБ каждый 2 SATA до 10 ТБ каждый 2 SATA до 10 ТБ каждый

Поддержка горячей замены 
(Hot Swap) Нет Нет Нет

Поддержка RAID Нет Нет Нет

Поддержка eSATA Нет Нет Нет

Функции

Поддержка Fish Eye раскладок Нет Нет Нет

Поддержка видеоаналитики с 
IP-камер Да Да Да

Встроенная видеоналитика Нет Нет Нет

Функция повышения 
отказоустойчивости ANR ANR ANR

Эксплуатация

Электропитание DC 12 В до 6,3 Вт  
(без учета HDD)

DC 12 В до 6,9 Вт  
(без учета HDD)

AC 100–240 В до 13,2 Вт  
(без учета HDD)

Диапазон рабочих температур –10°С...55°С –10°С...55°С –10°С...55°С

Габаритные размеры 204.6 (Д) × 204.6 (Ш) × 45.6 (В) мм 375 (Д) × 375 (Ш) × 56 (В) мм 375 (Д) × 375 (Ш) × 56 (В) мм

Вес 400 г (без учета HDD) 1600 г (без учета HDD) 2600 г (без учета HDD)

Модель RVi- 1NR08120 1NR08120-P 1NR08240

Видео

Количество каналов 8 8 8

Максимальное разрешение 
записи на канал 8 Мп (3840 × 2160) 8 Мп (3840 × 2160) 8 Мп (3840 × 2160)

Максимальный входящий 
битрейт 80 Мбит/с 80 Мбит/с 200 Мбит/с

Кодеки H.264; H.265 H.264; H.265 H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

Аудио
Аудио вход RCA 1 1 1

Аудио выход RCA 1 1 1

Интерфейсы

Видеовыходы VGA / HDMI 1 FullHD (1920 × 1080) /  
1 UltraHD 4K (3840 × 2160)

1 FullHD (1920 × 1080) /  
1 UltraHD 4K (3840 × 2160)

1 FullHD (1920 × 1080) /  
1 UltraHD 4K (3840 × 2160)

Тревожные входы/выходы Нет Нет 4/2

Порты PoE Нет 8 (IEEE 802.3 af/at) Нет

PoE бюджет Нет 80 Вт Нет

Интерфейсы управления Нет Нет Нет

USB интерфейсы 2 × USB 2.0 2 × USB 2.0 1 × USB 2.0, 1хUSB 3.0

Сеть

Сетевые протоколы
TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTSP; 

HTTP; DHCP; DNS; DDNS; FTP; NTP; 
SMTP; P2P

TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTSP; 
HTTP; DHCP; DNS; DDNS; FTP; 

NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; 
P2P

TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTSP; 
HTTP; DNS; DDNS; UPnP; FTP; 

NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; 
P2P

Безопасность HTTPS; IP Filter HTTPS; IP Filter HTTPS; IP Filter

Сетевой интерфейс 1 (10Base-T/100Base-TX Ethernet) 1 (10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T Ethernet)

1 (10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T Ethernet)

Хранение 
информации

Количество, тип, максимальный 
объем HDD 1 SATA до 10 ТБ каждый 1 SATA до 10 ТБ каждый 2 SATA до 10 ТБ каждый

Поддержка горячей замены  
(Hot Swap) Нет Нет Нет

Поддержка RAID Нет Нет Нет

Поддержка eSATA Нет Нет Нет

Функции

Поддержка Fish Eye раскладок Нет Нет Нет

Поддержка видеоаналитики с 
IP-камер Нет Нет Да

Встроенная видеоналитика Нет Нет Нет

Функция повышения 
отказоустойчивости ANR ANR ANR

Эксплуатация

Электропитание DC 12 В до 3 Вт  
(без учета HDD)

DC 48 В до 5,8 Вт  
(без учета HDD)

DC 12 В до 6,9 Вт  
(без учета HDD)

Диапазон рабочих температур –10°С...55°С –10°С...55°С –10°С...55°С

Габаритные размеры 204.6 (Д) × 204.6 (Ш) × 45.6 (В) мм 270 (Д) × 270 (Ш) × 45.7 (В) мм 375 (Д) × 375 (Ш) × 56 (В) мм

Вес 450 г (без учета HDD) 650 г (без учета HDD) 1600 г (без учета HDD)
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Программное обеспечение и оборудование торговой марки RVi Сетевые видеорегистраторы 1-й серии

Модель RVi- 1NR32240 1NR32260 RVi-1NR32860

Видео

Количество каналов 32 32 32

Максимальное разрешение 
записи на канал 8 Мп (3840 × 2160) 12 Мп (4000 × 3000) 12 Мп (4000 × 3000)

Максимальный входящий 
битрейт 200 Мбит/с 320 Мбит/с 320 Мбит/с

Кодеки H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

Аудио
Аудио вход RCA 1 1 1

Аудио выход RCA 1 1 2

Интерфейсы

Видеовыходы VGA / HDMI 1 FullHD (1920 × 1080) /  
1 UltraHD 4K (3840 × 2160)

1 FullHD (1920 × 1080) /  
1 UltraHD 4K (3840 × 2160)

2 FullHD (1920 × 1080) /  
2 UltraHD 4K (3840 × 2160)

Тревожные входы/выходы 4/2 4/2 16/6

Порты PoE Нет Нет Нет

PoE бюджет Нет Нет Нет

Интерфейсы управления RS-485; RS-232 RS-485; RS-232

USB интерфейсы 1 × USB 2.0, 1хUSB 3.0 1 × USB 2.0, 1 × USB 3.0 2 × USB 2.0, 2 × USB 3.0

Сеть

Сетевые протоколы
TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTSP; 

HTTP; DHCP; DNS; DDNS; UPnP; 
FTP; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; 

IGMP; P2P

TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTSP; 
HTTP; DHCP; DNS; DDNS; UPnP; 
FTP; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; 

IGMP; PPPoE; P2P

TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTSP; 
HTTP; DHCP; DNS; DDNS; UPnP; 
FTP; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; 

IGMP; PPPoE; P2P

Безопасность HTTPS; IP Filter HTTPS; IP Filter HTTPS; IP Filter

Сетевой интерфейс 1 (10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T Ethernet)

1 (10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T Ethernet)

2 (10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T Ethernet)

Хранение 
информации

Количество, тип, максимальный 
объем HDD 2 SATA до 10 ТБ каждый 2 SATA до 10 ТБ каждый 8 SATA до 10 ТБ каждый

Поддержка горячей замены 
(Hot Swap) Нет Нет Нет

Поддержка RAID Нет Нет 1; 5; 6; 10

Поддержка eSATA Нет Нет 4 eSATA до 10 ТБ каждый

Функции

Поддержка Fish Eye раскладок Нет Да Да

Поддержка видеоаналитики с 
IP-камер Да Да Да

Встроенная видеоналитика Нет Нет Нет

Функция повышения 
отказоустойчивости ANR ANR ANR

Эксплуатация

Электропитание DC 12 В до 6.9 Вт  
(без учета HDD)

DC 12 В до 9.5 Вт  
(без учета HDD)

AC100-240В до 16.7 Вт  
(без учета HDD)

Диапазон рабочих температур –10°С...55°С –10°С...55°С –10°С...55°С

Габаритные размеры 375 (Д) × 375 (Ш) × 56 (В) мм 375 (Д) × 375 (Ш) × 56 (В) мм 440 (Д) × 440 (Ш) × 93,6 (В) мм

Вес 1600 г (без учета HDD) 1600 г (без учета HDD) 6550 г (без учета HDD)

Модель RVi- 1NR16260 1NR16440 1NR16840

Видео

Количество каналов 16 16 16

Максимальное разрешение 
записи на канал 12 Мп (4000 × 3000) 8Мп (3840 × 2160) 8 Мп (3840 × 2160)

Максимальный входящий 
битрейт 320 Мбит/с 200 Мбит/с 200 Мбит/с

Кодеки H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

Аудио
Аудио вход RCA 1 1 1

Аудио выход RCA 1 1 1

Интерфейсы

Видеовыходы VGA / HDMI 1 FullHD (1920 × 1080) /  
1 UltraHD 4K (3840 × 2160)

1 FullHD (1920 × 1080) /  
1 UltraHD 4K (3840 × 2160)

1 FullHD (1920 × 1080) /  
1 UltraHD 4K (3840 × 2160)

Тревожные входы/выходы 4/2 16/4 16/4

Порты PoE Нет Нет Нет

PoE бюджет Нет Нет Нет

Интерфейсы управления RS-485; RS-232 RS-485; RS-232 RS-485; RS-232

USB интерфейсы 1 × USB 2.0, 1хUSB 3.0 1 × USB 2.0, 1хUSB 3.0 2 × USB 2.0, 1 × USB 3.0

Сеть

Сетевые протоколы
TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTSP; 

HTTP; DHCP; DNS; DDNS; UPnP; 
FTP; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; 

IGMP; PPPoE; P2P

TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTSP; 
HTTP; DNS; DDNS; UPnP; FTP; 

NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; 
P2P

TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTSP; 
HTTP; DNS; DDNS; UPnP; FTP; 

NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; 
P2P

Безопасность HTTPS; IP Filter HTTPS; IP Filter HTTPS; IP Filter

Сетевой интерфейс 1 (10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T Ethernet)

2 (10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T Ethernet)

2 (10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T Ethernet)

Хранение 
информации

Количество, тип, максимальный 
объем HDD 2 SATA до 10 ТБ каждый 4 SATA до 10 ТБ каждый 8 SATA до 10 ТБ каждый

Поддержка горячей замены 
(Hot Swap) Нет Нет Нет

Поддержка RAID Нет Нет Нет

Поддержка eSATA Нет Нет Нет

Функции

Поддержка Fish Eye раскладок Нет Нет Нет

Поддержка видеоаналитики с 
IP-камер Да Да Да

Встроенная видеоналитика Нет Нет Нет

Функция повышения 
отказоустойчивости ANR ANR ANR

Эксплуатация

Электропитание DC 12 В до 9.5 Вт  
(без учета HDD)

AC 100–240 В до 11.7 Вт  
(без учета HDD)

AC 100–240 В до 12 Вт  
(без учета HDD)

Диапазон рабочих температур –10°С...55°С –10°С...55°С –10°С...55°С

Габаритные размеры 375 (Д) × 375 (Ш) × 56 (В) мм 440 (Д) × 440 (Ш) × 74 (В) мм 440 (Д) × 440 (Ш) × 93,6 (В) мм

Вес 1600 г (без учета HDD) 4500 г (без учета HDD) 5200 г (без учета HDD)
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Программное обеспечение и оборудование торговой марки RVi Сетевые коммутаторы 1-й серии

СЕТЕВЫЕ КОММУТАТОРЫ 1-й СЕРИИ

Неуправляемые

Модель RVi- 1NS04F-2T 1NS08F-2T 1NS08F-2T (1G) 1NS16F-3H

Сеть

Общее количество портов 6 10 10 18

Количество портов PoE 4 8 8 16

Сетевой интерфейс PoE 10Base-T/100Base-TX 10Base-T/100Base-TX 10Base-T/100Base-TX 10Base-T/100Base-TX

Количество Ethernet-портов (RJ-45) 2 2 2 2

Сетевой интерфейс Ethernet (RJ-45) 10Base-T/100Base-TX 10Base-T/100Base-TX 10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T

10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T

Количество Ethernet-портов (SFP) 0 0 0 1

Сетевой интерфейс Ethernet (SFP) Нет Нет Нет 1000BaseSX/LX

Тип Ethernet-портов Нет Нет Нет Независимые

Консольный порт Нет Нет Нет 1

Максимальная дальность передачи 
в режиме CCTV 250 М 250 М 250 М 250 М

Произво
дитель

ность

Коммутационная матрица 1.2 Гбит/с 2 Гбит/с 16 Гбит/с 16 Гбит/с

Скорость коммутации пакетов 1.15 Мпакетов/с 1.44 Мпакетов/с 4.03 Мпакетов/с 10.94 Мпакетов/с

Размер буфера пакетов 0,8 Мб 0,8 Мб 2,5 Мб 2,5 Мб

Размер таблицы MAC-адресов 1К 1К 2К 2К

Параме-
тры PoE

Стандарт PoE 802.3af/802.3at 802.3af/802.3at 802.3af/802.3at 802.3af/802.3at

Максимальная мощность на порт 30 Вт 30 Вт 30 Вт 30 Вт

Бюджет PoE 65 Вт 120 Вт 120 Вт 240 Вт

Watchdog PoE Нет Нет Нет Нет

Стандарты 
и функции Тип управления Неуправляемый Неуправляемый Неуправляемый Неуправляемый

Эксплуата
ция

Электропитание AC 100–240 В до 3 Вт AC 100–240 В до 4.5 Вт AC 100–240 В до 4.5 Вт AC 100–240 В до 8 Вт

Диапазон рабочих температур –10°С...50°С –10°С...55°С –10°С...55°С –10°С...55°С

Габаритные размеры 190 (Д) × 130 (Ш) ×  
32  (В) мм

210 (Д) × 130 (Ш) × 
32 (В) мм

210 (Д) × 130 (Ш) × 
32 (В) мм

210 (Д) × 150 (Ш) × 
32 (В) мм

Вес 900 г 1200 г 1200 г 1200 г

Модель RVi- 1NR64880 1NR64880-HS

Видео

Количество каналов 64 64

Максимальное разрешение 
записи на канал 12 Мп (4000 × 3000) 12 Мп (4000 × 3000)

Максимальный входящий 
битрейт 384 Мбит/с 384 Мбит/с

Кодеки H.264; H.265; MJPEG H.264; H.265; MJPEG

Аудио
Аудио вход RCA 1 1

Аудио выход RCA 1 1

Интерфейсы

Видеовыходы VGA / HDMI 1 FullHD (1920 × 1080) /  
2 UltraHD 4K (3840 × 2160)

1 FullHD (1920 × 1080) /  
2 UltraHD 4K (3840 × 2160)

Тревожные входы/выходы 16/8 16/8

Порты PoE Нет Нет

PoE бюджет Нет Нет

Интерфейсы управления RS-485; RS-232 RS-485; RS-232

USB интерфейсы 2 × USB 2.0, 2 × USB 3.0 2 × USB 2.0, 2 × USB 3.0

Сеть

Сетевые протоколы
TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; 
DDNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; 

PPPoE; P2P

TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DNS; DDNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; 

IGMP; PPPoE; P2P

Безопасность HTTPS; IP Filter HTTPS; IP Filter

Сетевой интерфейс 2 (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet) 2 (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet)

Хранение 
информации

Количество, тип, максимальный 
объем HDD 8 SATA до 10 ТБ каждый 8 SATA до 10 ТБ каждый

Поддержка горячей замены 
(Hot Swap) Нет Да

Поддержка RAID 1; 5; 6; 10 1; 5; 6; 10

Поддержка eSATA 4 eSATA до 10 ТБ каждый 4 eSATA до 10 ТБ каждый

Функции

Поддержка Fish Eye раскладок Да Да

Поддержка видеоаналитики с 
IP-камер Да Да

Встроенная видеоналитика
Детектор лиц; Пересечение линии; Пересечение 
области; Обнаружение пропавших/оставленных 

предметов

Детектор лиц; Пересечение линии; Пересечение 
области; Обнаружение пропавших/оставленных 

предметов

Функция повышения 
отказоустойчивости ANR; N+M ANR; N+M

Эксплуатация

Электропитание AC100-240В до 20 Вт (без учета HDD) AC 100–240 В до 20 Вт (без учета HDD)

Диапазон рабочих температур –10°С...55°С –10°С...50°С

Габаритные размеры 440 (Д) × 440 (Ш) × 93.6 (В) мм 444 (Д) × 444 (Ш) × 95 (В) мм

Вес 9000 г (без учета HDD) 9000 г (без учета HDD)
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Программное обеспечение и оборудование торговой марки RVi HD-видеонаблюдение

HD-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Видеорегистраторы

Модель RVi- 1HDR1041L 1HDR1081L 1HDR1081LA

`

Видео

Количество аналоговых 
видеовходов 4 8 8

Количество каналов IP
 До 2 (с 4-мя подключенными 
аналоговыми видеовходами);  
До 6 (при полном замещении 

аналоговых видеовходов)

 До 4 (с 8-ми подключенными 
аналоговыми видеовходами);  
До 12 (при полном замещении 

аналоговых видеовходов)

До 4 (с 8-ми подключенными аналоговы-
ми видеовходами); До 12 (при полном за-

мещении аналоговых видеовходов)

Входной видеосигнал CVI; TVI; AHD; CVBS; IP CVI; TVI; AHD; CVBS; IP CVI; TVI; AHD; CVBS; IP

Максимальное разрешение 
записи на канал

IP – 6 Мп (3072 × 2048);  
CVI, TVI, AHD – 5M-N  

(1296 × 1944),  
1080P (1920 × 1080);  

PAL – 960H (960 × 576)

IP – 6 Мп (3072 × 2048);  
CVI, TVI, AHD – 5M-N  

(1296 × 1944),  
1080P (1920 × 1080);  

PAL – 960H (960 × 576)

IP – 6 Мп (3072 × 2048); CVI – 5M-N (1296 
× 1944), 1080P (1920 × 1080); TVI – 5M-N 
(1296 × 1944), 1080P (1920 × 1080); AHD 

– 5M-N (1296 × 1944), 1080P (1920 × 
1080); PAL – 960H (960 × 576)

Максимальная скорость 
записи на канал

IP – 25 к/с при разрешении 6 
Мп; CVI, TVI, AHD – На первом 
канале – 5M-N 10 к/с, 4M-N, 
12 к/с, 1080P, 25 к/с; осталь-
ные – 4M-N 12 к/с, 1080P 15 

к/с, 1080N 25 к/с, 720P 25 к/с; 
PAL – 25 к/с при разрешении 

960H

IP – 25 к/с при разрешении 
6 Мп; CVI, TVI, AHD – На пер-
вых двух каналах – 5M-N 10 
к/с, 4M-N 12 к/с, 1080P 25 

к/с; остальные – 4M-N 12 к/с, 
1080P 15 к/с, 1080N 25 к/с, 

720P 25 к/с; PAL – 25 к/с при 
разрешении 960H

IP – 25 к/с при разрешении 6 Мп; CVI – 
На первом и пятом канале – 5M-N 10 к/с, 
4M-N, 12 к/с, 1080P, 25 к/с; остальные – 

4M-N 7 к/с, 1080P 7 к/с, 1080N 25 к/с, 
720P 25 к/с ; TVI – На первом и пятом ка-
нале – 5M-N 10 к/с, 4M-N, 12 к/с, 1080P, 
25 к/с; остальные – 4M-N 7 к/с, 1080P 
7 к/с, 1080N 25 к/с, 720P 25 к/с ; AHD – 

На первом и пятом канале – 5M-N 10 к/с, 
4M-N, 12 к/с, 1080P, 25 к/с; остальные – 

4M-N 7 к/с, 1080P 7 к/с, 1080N 25 к/с, 
720P 25 к/с ; PAL – 25 к/с при разреше-

нии 960H
Максимальный входящий 
битрейт 24 Мбит/с 48 Мбит/с 48 Мбит/с

Сжатие видео H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG H.264; H.265; H.264+; H.265+

Аудио
Аудио вход RCA 1 RCA 1 RCA 8 RCA
Аудио выход RCA 1 RCA 1 RCA 1 RCA
Сжатие аудио G.711; PCM; AAC (для 1 канала) G.711; PCM; AAC (для 1 канала) G.711; PCM; AAC

Интерфейсы

Видеовыходы VGA / HDMI 1 FullHD (1920 × 1080) /  
1 FullHD (1920 × 1080)

1 FullHD (1920 × 1080) /  
1 FullHD (1920 × 1080)

1 FullHD (1920 × 1080) / 1 FullHD (1920 × 
1080)

Тревожные входы/выходы Нет Нет 8/3
Интерфейсы управления Нет Нет RS-485
USB интерфейсы 2 × USB 2.0, USB 3.0 2 × USB 2.0, USB 3.0 2хUSB 2.0, хUSB 3.0

Сеть

Сетевые протоколы
TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; 

RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; 
DDNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; 
SMTP; ICMP; IGMP; QoS; P2P

TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; 
RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; 
DDNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; 
SMTP; ICMP; IGMP; QoS; P2P

TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTSP; HTTP; 
DHCP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; NTP; SMTP; 

PPPoE; P2P

Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter

Сетевой интерфейс 1 (10Base-T/100Base-TX 
Ethernet) 

1 (10Base-T/100Base-TX 
Ethernet)

1 (10Base-T/100Base-TX Ethernet) / 
(10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 

Ethernet)

Хранение 
информации

Количество, тип, 
максимальный объем HDD 1 × SATA 10 ТБ 1 × SATA 10 ТБ 1 х SATA 10 ТБ

Функции

Поддержка видеоаналитики 
с IP-камер Да Да Да

Встроенная видеоналитика

Детектор движения; Детектор 
лиц; Пересечение линии; Пе-

ресечение области; Обнаруже-
ние пропавших/оставленных 

предметов

Детектор движения; Детектор 
лиц; Пересечение линии; Пе-

ресечение области; Обнаруже-
ние пропавших/оставленных 

предметов

Детектор движения; Детектор лиц; Пе-
ресечение линии; Пересечение области; 
Обнаружение пропавших/оставленных 
предметов; Классификация объектов 

(человек/транспортное средство)

Эксплуата-
ция

Электропитание DC 12 В до 10 Вт (без уче-
та HDD)

DC 12 В до 10 Вт (без уче-
та HDD) DC 12 В до 10 Вт (без учета HDD)

Диапазон рабочих 
температур –10°С...45°С –10°С...45°С –10°С...55°С

Габаритные размеры 197 (Д) × 197 (Ш) × 41.5 (В) мм 197 (Д) × 197 (Ш) × 41,5 (В) мм 325 (Д) × 325 (Ш) × 55 (В) мм
Вес 540 г (без учета HDD) 540 г (без учета HDD) 1 200 г (без учета HDD)

Управляемые

Модель RVi- 1NSM24G-4C

Сеть

Общее количество портов 32

Количество портов PoE 24

Сетевой интерфейс PoE 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Количество Ethernet-портов (RJ-45) 4

Сетевой интерфейс Ethernet (RJ-45) 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Количество Ethernet-портов (SFP) 4

Сетевой интерфейс Ethernet (SFP) 1000BaseSX/LX

Тип Ethernet-портов Комбинированные

Консольный порт Да

Максимальная дальность передачи 
в режиме CCTV 150 М

Произво
дитель

ность

Коммутационная матрица 56 Гбит/с

Скорость коммутации пакетов 40.32 Мпакетов/с

Размер буфера пакетов 4.1 Мб

Размер таблицы MAC-адресов 8К

Параме-
тры PoE

Стандарт PoE 802.3af; 802.3at; Hi-PoE

Максимальная мощность на порт 48 Вт

Бюджет PoE 370 Вт

Watchdog PoE Да

Стандарты 
и функции 

Тип управления L2

Безопасность1 IEEE 802.1x

Безопасность2 IP ACL; MAC ACL

Безопасность3 DHCP snooping

Безопасность4 Multicast

Storm Control Да

VLAN IEEE 802.1Q

STP IEEE802.1D; IEEE 802.1w; IEEE 802.1s

QoS IEEE 802.1p

SNMP v1; v2с; v3

Multicast1 IGMP v1/v2/v3

Multicast2 Нет

Зеркалирование портов Many-to-one

Дополнительно Нет

Настройка 
и обновле-

ние

Веб-интерфейс Да

HTTP обновление Да

Виртуальное стекирование Да

Импорт/экспорт файла 
конфигурации Да

Сетевой журнал Да

Эксплуата
ция

Электропитание AC 100–240 В до 30 Вт 

Диапазон рабочих температур –20°С...55°С

Габаритные размеры 440 (Д) × 440 (Ш) × 45 (В) мм

Вес 3600 г
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Модель RVi- 1HDR1081KI 1HDR1161K 1HDR1041M

`

Видео

Количество аналоговых 
видеовходов 8 16 4

Количество каналов IP
 До 2 (с 8-ми подключенными 

аналоговыми видеовходами); До 
10 (при полном замещении анало-

говых видеовходов)

До 2 (с 16-ю подключенными ана-
логовыми видеовходами); До 18 
(при полном замещении аналого-

вых видеовходов)

 До 2 (с 4-мя подключенными 
аналоговыми видеовходами);  

До 6 (при полном замещении ана-
логовых видеовходов)

Входной видеосигнал CVI; TVI; AHD; CVBS; IP CVI; TVI; AHD; CVBS; IP CVI; TVI; AHD; CVBS; IP

Максимальное разрешение 
записи на канал

IP – 5 Мп (2560 × 1920); CVI – 
1080N (960 × 1080), 720P (1280 

× 720); TVI – 1080N (960 × 1080), 
720P (1280 × 720); AHD – 1080N 
(960 × 1080), 720P (1280 × 720); 

PAL – 960H (960 × 576)

IP – 6 Мп (3072 × 2048); CVI – 
1080N (960 × 1080), 720P (1280 

× 720); TVI – 1080N (960 × 1080), 
720P (1280 × 720); AHD – 1080N 
(960 × 1080), 720P (1280 × 720); 

PAL – 960H (960 × 576)

IP – 8 Мп (3840 × 2160);  
CVI – 8 Мп (3840 × 2160);  

TVI, AHD – 5 Мп (2592 × 1944);  
PAL – 960H (960 × 576)

Максимальная скорость 
записи на канал

IP – 25 к/с при разрешении 5 Мп; 
CVI – На первом канале – 25 к/с 
при разрешении 1080N, 720P, на 

остальных – 12 к/с при разреше-
нии 1080N, 720P ; 25 к/с при 960Н, 

D1, CIF; TVI – На первом канале 
: 25 к/с при разрешении 1080N, 
720P, на остальных : 12 к/с при 

разрешении 1080N, 720P ; 25 к/с 
при 960Н, D1, CIF; AHD – На пер-
вом канале : 25 к/с при разреше-

нии 1080N, 720P, на остальных 
: 12 к/с при разрешении 1080N, 
720P ; 25 к/с при 960Н, D1, CIF; 

PAL – 25 к/с при разрешении 960H

IP – 25 к/с при разрешении 6 Мп; 
CVI – На первом канале – 25 к/с 
при разрешении 1080N, 720P, на 

остальных – 15 к/с при разреше-
нии 1080N, 720P ; 25 к/с при 960Н, 

D1, CIF; TVI – На первом канале 
: 25 к/с при разрешении 1080N, 
720P, на остальных : 15 к/с при 

разрешении 1080N, 720P ; 25 к/с 
при 960Н, D1, CIF; AHD – На пер-
вом канале : 25 к/с при разреше-

нии 1080N, 720P, на остальных 
: 15 к/с при разрешении 1080N, 
720P ; 25 к/с при 960Н, D1, CIF; 

PAL – 25 к/с при разрешении 960H

IP – 25 к/с при разрешении 8 Мп; 
CVI – На первом канале – 8 Мп 7 
к/с, 6 Мп 10 к/с, 5 Мп 12 к/с, 4 Мп 
15 к/с, 1080Р 25 к/с; остальные 

– 8M-N 7 к/с, 5 Мп 12 к/с, 4 Мп 15 
к/с, 1080P 25 к/с.; TVI, AHD – 5 Мп, 
12 к/с; 4 Мп, 15 к/с; 1080Р, 25 к/с; 
PAL – 25 к/с при разрешении 960H

Максимальный входящий 
битрейт 48 Мбит/с 72 Мбит/с 24 Мбит/с

Сжатие видео H.264 H.264; H.265; H.264+; H.265+ H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG

Аудио

Аудио вход RCA  RCA 1 RCA 1 RCA

Аудио выход RCA  RCA 1 RCA 1 RCA

Сжатие аудио G.711; PCM; AAC (для 1 канала) G.711; PCM; AAC G.711; PCM; AAC (для 1 канала)

Интерфейсы

Видеовыходы VGA / HDMI 1 FullHD (1920 × 1080) / 1 FullHD 
(1920 × 1080)

1 FullHD (1920 × 1080) / 1 FullHD 
(1920 × 1080)

1 FullHD (1920 × 1080) /  
1 UltraHD 4K (3840 × 2160)

Тревожные входы/выходы Нет/Нет Нет/Нет Нет

Интерфейсы управления Нет RS-485 RS-485

USB интерфейсы 2хUSB 2.0, хUSB 3.0 2хUSB 2.0, хUSB 3.0 2хUSB 2.0, хUSB 3.0

Сеть

Сетевые протоколы

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; 
RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; DDNS; 
DNS; UPnP; FTP; SFTP; NFS; NTP; 
SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; QoS; 

P2P; RTMP

TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTSP; 
HTTP; DHCP; DDNS; DNS; UPnP; 

FTP; NTP; SMTP; PPPoE; P2P

TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; 
RTSP; HTTP; DHCP; DNS; DDNS; 
UPnP; FTP; NTP; SNMP; SMTP; 

ICMP; IGMP; QoS; P2P

Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter HTTPS; IP Filter; 802.1x

Сетевой интерфейс
1 (10Base-T/100Base-TX 

Ethernet) / (10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T Ethernet)

1 (10Base-T/100Base-TX 
Ethernet) / (10Base-T/100Base-

TX/1000Base-T Ethernet)
1 (10Base-T/100Base-TX Ethernet) 

Хранение 
информации

Количество, тип, 
максимальный объем HDD 1 х SATA 10 ТБ 1 х SATA 10 ТБ 1 × SATA 10 ТБ

Функции

Поддержка видеоаналитики 
с IP-камер Нет Нет Да

Встроенная видеоналитика Нет Детектор движения
Детектор движения; Детектор 

лиц; Пересечение линии; Пересе-
чение области; Обнаружение про-
павших/оставленных предметов

Эксплуата-
ция

Электропитание DC 12 В до 10 Вт (без учета HDD) DC 12 В до 10 Вт (без учета HDD) DC 12 В до 10 Вт (без учета HDD)

Диапазон рабочих 
температур -10°С...45°С -10°С...55°С –10°С...55°С

Габаритные размеры 197(Д)х197(Ш)х41,5(В) мм 260(Д)х260(Ш)х40(В) мм 325 (Д) × 325 (Ш) × 55 (В) мм

Вес 550 г (без учета HDD) 1 000 г (без учета HDD) 1200 г (без учета HDD)

Модель RVi- 1HDR1161L 1HDR16LA 1HDR1041KI

Видео

Количество аналоговых 
видеовходов 16 16 4

Количество каналов IP
 До 8 (с 16-ю подключенными 
аналоговыми видеовходами);  
До 24 (при полном замещении 

аналоговых видеовходов)

До 8 (с 16-ю подключенными ана-
логовыми  

видеовходами); До 24 (при пол-
ном замещении  

аналоговых видеовходов)

 До 1 (с 4-мя подключенными 
аналоговыми видеовходами); До 
5 (при полном замещении анало-

говых видеовходов)

Входной видеосигнал CVI; TVI; AHD; CVBS; IP CVI; TVI; AHD; CVBS; IP CVI; TVI; AHD; CVBS; IP

Максимальное разрешение 
записи на канал

IP – 6 Мп (3072 × 2048);  
CVI, TVI, AHD – 5M-N (1296 × 

1944),  
1080P (1920 × 1080);  

PAL – 960H (960 × 576)

IP – 6 Мп (3072 × 2048);  
CVI, TVI, AHD – 5M-N (1296 × 

1944),  
1080P (1920 × 1080); PAL – 960H 

(960 × 576)

IP – 1080P (1920 × 1080); CVI – 
1080N (960 × 1080), 720P (1280 

× 720); TVI – 1080N (960 × 1080), 
720P (1280 × 720); AHD – 1080N 
(960 × 1080), 720P (1280 × 720); 

PAL – 960H (960 × 576)

Максимальная скорость 
записи на канал

IP – 25 к/с при разрешении 6 Мп; 
CVI, TVI, AHD – На первых двух ка-
налах – 5M-N 10 к/с, 4M-N 12 к/с, 
1080P 25 к/с; остальные – 4M-N 

12 к/с, 1080P 15 к/с, 1080N 25 к/с, 
720P 25 к/с; PAL – 25 к/с при раз-

решении 960H

IP – 25 к/с при разрешении 6 Мп; 
CVI, TVI, AHD – На первых двух ка-

налах – 5M-N , 10 к/с; 15к/с при 
разрешении 4M-N, 1080P; 25к/с 

при разрешении 1080N, 720P; PAL 
– 25к/с при разрешении 960H

IP – 25 к/с при разрешении 1080P; 
CVI – 25 к/с при разрешении 

1080N, 720P; TVI – 25 к/с при раз-
решении 1080N, 720P; AHD – 25 

к/с при разрешении 1080N, 720P; 
PAL – 25 к/с при разрешении 960H

Максимальный входящий 
битрейт 96 Мбит/с 96 Мбит/с 20 Мбит/с

Сжатие видео H.264; H.265; H.264+; H.265+; 
MJPEG H.264; H.265; H.264+; H.265+ H.264

Аудио

Аудио вход RCA 1 RCA 4 RCA 1 RCA

Аудио выход RCA 1 RCA 1 RCA 1 RCA

Сжатие аудио G.711; PCM; AAC (для 1 канала) G.711; PCM; AAC G.711; PCM; AAC (для 1 канала)

Интерфейсы

Видеовыходы VGA / HDMI 1 FullHD (1920 × 1080) /  
1 UltraHD 4K (3840 × 2160)

1 FullHD (1920 × 1080) / 1 UltraHD 
4K (3840 × 2160)

1 FullHD (1920 × 1080) / 1 FullHD 
(1920 × 1080)

Тревожные входы/выходы Нет 16/3 Нет/Нет

Интерфейсы управления Нет RS-485 Нет

USB интерфейсы 1 × USB 2.0, 1 × USB 3.0 1 × USB 2.0, 1 × USB 3.0 2хUSB 2.0, хUSB 3.0

Сеть

Сетевые протоколы
TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; 

RTSP; HTTP; DHCP; DNS; DDNS; 
UPnP; FTP; NTP; SNMP; SMTP; 

ICMP; IGMP; QoS; P2P

TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTSP; 
HTTP; DHCP; DNS; DDNS; UPnP; 

FTP; NTP; SNMP; PPPoE; P2P

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; 
RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; DDNS; 

DNS; UPnP; FTP; SFTP; NTP; SNMP; 
SMTP; ICMP; IGMP; QoS; P2P; RTMP

Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter HTTPS; IP Filter; 802.1x

Сетевой интерфейс 1 (10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T Ethernet)

1 (10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T Ethernet)

1 (10Base-T/100Base-TX 
Ethernet) / 0 (10Base-T/100Base-

TX/1000Base-T Ethernet)

Хранение 
информации

Количество, тип, 
максимальный объем HDD 1 × SATA 10 ТБ 2 х SATA 10 ТБ 1 х SATA 10 ТБ

Функции

Поддержка видеоаналитики 
с IP-камер Да Да Нет

Встроенная видеоналитика
Детектор движения; Детектор 

лиц; Пересечение линии; Пересе-
чение области; Обнаружение про-
павших/оставленных предметов

Детектор движения; Детектор 
лиц; Пересечение линии; Пересе-
чение области; Обнаружение про-
павших/оставленных предметов

Нет

Эксплуата-
ция

Электропитание DC 12 В до 10 Вт (без учета HDD) DC 12 В до 10 Вт (без учета HDD) DC 12 В до 10 Вт (без учета HDD)

Диапазон рабочих 
температур –10°С...45°С –10°С...55°С -10°С...45°С

Габаритные размеры 260 (Д) × 260 (Ш) × 47,6 (В) мм 375 (Д) × 375 (Ш) × 55 (В) мм 197(Д)х197(Ш)х41,5(В) мм

Вес 860 г (без учета HDD) 1700 г (без учета HDD) 550 г (без учета HDD)



70 71

Программное обеспечение и оборудование торговой марки RVi HD-видеонаблюдение

Камеры видеонаблюдения

Модель RVi- 1ACE102A (2.8, 6) / (2.8) black 1ACE200 (2.8) / black 1ACE210 (2.8) 

Матрица

Тип матрицы 1/3” КМОП 1/2.7” КМОП 1/2.7” КМОП

Чувствительность 0.05 лк @ F2.0 цвет /  
0 лк @ F2.0 ч/б (ИК вкл.) 

0.02 лк @ F1.85 цвет /  
0 лк @ F1.85 ч/б (ИК вкл.) 

0.04 лк @ F1.85 цвет /  
0 лк @ F1.85 ч/б (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1/25–1/100000 с 1/25–1/100000 с 1/25–1/100000 с 

Объектив

Тип объектива Фиксированный Фиксированный Фиксированный

Фокусное расстояние 2.8 мм, 6 мм 2.8 мм 2.8 мм 

Угол обзора по горизонтали 91.6°, 46° 103 ° 93°

Дальность обнаружения (макс.) 28.3 м, 68.5 м 34,7 м 37 м

Дальность распознавания (макс.) 5.7 м, 13.7 м 6,9 м 15 м

Дальность идентификации (макс.) 2.5 м, 6.1 м 3,1 м 4 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да Да

ИК-подсветка 50 м, Smart-IR 20 м, Smart-IR 20 м, Smart-IR

Видео

Выходной видеосигнал AHD; CVBS; CVI; TVI AHD; CVBS; CVI; TVI AHD; CVBS; CVI; TVI

Максимальное разрешение, 
частота кадров 720P (1280 × 720), 25 к/с 1080P (1920 × 1080), 25 к/с; 

720P (1280 × 720), 50 к/с
1080P (1920 × 1080), 25 к/с; 

720P (1280 × 720), 50 к/с

Экранное меню Да Да Да

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная

Компенсация засветки HLC; BLC; D-WDR HLC; BLC; D-WDR HLC; BLC; D-WDR

Система шумоподавления 2D DNR 2D DNR 2D DNR

Дополнительно Нет Нет Нет

Аудио

Аудио вход/выход Нет Нет Нет

Встроенный микрофон Да Нет Нет

Передача аудиосигнала по 
коаксиальному кабелю Да Нет Нет

Функции Тревожные входы/выходы Нет Нет Нет/Нет

Эксплуата-
ция

Тип электропитания DC 12 В DC 12 В DC 12 В

Потребляемая мощность 2,9 Вт 3,3 Вт 2,3 Вт

Класс защиты IP67 Нет Нет

Диапазон рабочих температур –40°С...60°С –40°С...60°С –40°С...60°С 

Материал корпуса Металл Пластик Пластик

Габаритные размеры 93.8 (В) × 106 (Ø) мм 70,2 (В) × 85,4 (Ø) мм 73,9 (В) × 90,9 (Ø) мм

Вес 440 г 130 г 90 г

Модель RVi- 1HDR1081M 1HDR1161M

Видео

Количество аналоговых 
видеовходов 8 16

Количество каналов IP
 До 4 (с 8-ми подключенными аналоговыми виде-

овходами);  
До 12 (при полном замещении аналоговых виде-

овходов)

До 8 (с 16-ю подключенными аналоговыми виде-
овходами);  

До 24 (при полном замещении аналоговых виде-
овходов)

Входной видеосигнал CVI; TVI; AHD; CVBS; IP CVI; TVI; AHD; CVBS; IP

Максимальное разрешение 
записи на канал

IP – 8 Мп (3840 × 2160);  
CVI – 8 Мп (3840 × 2160);  

TVI, AHD – 5 Мп (2592 × 1944);  
PAL – 960H (960 × 576)

IP – 8 Мп (3840 × 2160);  
CVI – 8 Мп (3840х2160);  

TVI, AHD – 5 Мп (2592 × 1944);  
PAL – 960H (960 × 576)

Максимальная скорость 
записи на канал

IP – 25 к/с при разрешении 8 Мп; CVI – На первых 
двух каналах – 8 Мп 7 к/с, 6 Мп 10 к/с, 5 Мп 12 к/с, 
4 Мп 15 к/с, 1080Р 25 к/с; остальные – 8M-N 7 к/с, 
5 Мп 12 к/с, 4 Мп 15 к/с, 1080P 25 к/с.; TVI, AHD – 5 

Мп 12 к/с, 4 Мп 15 к/с, 1080P 25 к/с; PAL – 25 к/с 
при разрешении 960H

IP – 25 к/с при разрешении 8 Мп; CVI – На первых 
двух каналах – 8 Мп 7 к/с, 6 Мп 10 к/с, 5 Мп 12 к/с, 
4 Мп 15 к/с, 1080Р 25 к/с; остальные – 8M-N 7 к/с, 
5 Мп 12 к/с, 4 Мп 15 к/с, 1080P 25 к/с.; TVI, AHD – 5 

Мп 12 к/с, 4 Мп 15 к/с, 1080P 25 к/с; PAL – 25 к/с 
при разрешении 960H

Максимальный входящий 
битрейт 48 Мбит/с 96 Мбит/с

Сжатие видео H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG

Аудио

Аудио вход RCA 1 RCA 1 RCA

Аудио выход RCA 1 RCA 1 RCA

Сжатие аудио G.711; PCM; AAC (для 1 канала) G.711; PCM; AAC (для 1 канала)

Интерфейсы

Видеовыходы VGA / HDMI 1 FullHD (1920 × 1080) /  
1 UltraHD 4K (3840 × 2160)

1 FullHD (1920 × 1080) /  
1 UltraHD 4K (3840 × 2160)

Тревожные входы/выходы Нет Нет

Интерфейсы управления RS-485 RS-485

USB интерфейсы 1хUSB 2.0, 1хUSB 3.0 1хUSB 2.0, 1хUSB 3.0

Сеть

Сетевые протоколы
TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; HTTP; 

DHCP; DNS; DDNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; SMTP; 
ICMP; IGMP; QoS; P2P

TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; HTTP; 
DHCP; DNS; DDNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; SMTP; 

ICMP; IGMP; QoS; P2P

Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x

Сетевой интерфейс 1 (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet) 1 (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet)

Хранение 
информации

Количество, тип, 
максимальный объем HDD 1 × SATA 10 ТБ 1 × SATA 10 ТБ

Функции

Поддержка видеоаналитики 
с IP-камер Да Да

Встроенная видеоналитика
Детектор движения; Детектор лиц; Пересечение ли-
нии; Пересечение области; Обнаружение пропавших/

оставленных предметов

Детектор движения; Детектор лиц; Пересечение ли-
нии; Пересечение области; Обнаружение пропавших/

оставленных предметов

Эксплуата-
ция

Электропитание DC 12 В до 10 Вт (без учета HDD) DC 12 В до 15 Вт (без учета HDD)

Диапазон рабочих 
температур –10°С...55°С –10°С...55°С

Габаритные размеры 325 (Д) × 325 (Ш) × 55 (В) мм 325 (Д) × 325 (Ш) × 55 (В) мм

Вес 1450 г (без учета HDD) 1500 г (без учета HDD)
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Модель RVi- 1ACE401A (2.8) 1ACE402A (2.8, 6) 1ACE502A (2.8)

Матрица

Тип матрицы 1/2.7” КМОП 1/2.7” КМОП 1/2.7” КМОП

Чувствительность 0.03 лк @ F2.0 цвет /  
0 лк @ F2.0 ч/б (ИК вкл) 

0.03 лк @ F2.0 цвет /  
0 лк @ F2.0 ч/б , ИК вкл. 

0.02 лк @ F1.85 цвет /  
0 лк @ F1.85 ч/б , ИК вкл. 

Электронный затвор 1/25–1/100000 с 1/25–1/100000 с 1/25–1/100000 с 

Объектив

Тип объектива Фиксированный Фиксированный Фиксированный

Фокусное расстояние 2.8 мм 2.8 мм, 6 мм 2.8 мм 

Угол обзора по горизонтали 97° 97°, 48.6° 98°

Дальность обнаружения (макс.) 52.1 м 52.1 м, 130.5 м 51.2 м

Дальность распознавания (макс.) 10.4 м 10.4 м, 26.1 м 10.2 м

Дальность идентификации (макс.) 4.7 м 4.7 м, 11.7 м 4.6 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да Да

ИК-подсветка 30 м, Smart-IR 50 м, Smart-IR 50 м, Smart-IR

Видео

Выходной видеосигнал AHD; CVBS; CVI; TVI AHD; CVBS; CVI; TVI AHD; CVBS; CVI; TVI

Максимальное разрешение, 
частота кадров 4 Мп (2560 × 1440), 25 к/с 4 Мп (2560 × 1440), 25 к/с 5 Мп (2592 × 1944), 20 к/с;  

4 Мп (2560 × 1440), 25 к/с

Экранное меню Да Да Да

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная

Компенсация засветки HLC; BLC; D-WDR HLC; BLC; D-WDR HLC; BLC; D-WDR

Система шумоподавления 2D DNR 2D DNR 2D DNR

Дополнительно Нет Нет Нет

Аудио

Аудио вход/выход Нет Нет Нет

Встроенный микрофон Да Да Да

Передача аудиосигнала по 
коаксиальному кабелю Да Да Да

Функции Тревожные входы/выходы Нет Нет Нет

Эксплуата-
ция

Тип электропитания DC 12 В DC 12 В DC 12 В

Потребляемая мощность 4 Вт 3,9 Вт 4,2 Вт

Класс защиты IP67 IP67 IP67

Диапазон рабочих температур –40°С...60°С –40°С...60°С –40°С...60°С

Материал корпуса Металл Металл Металл

Габаритные размеры 85.8 (В) × 97 (Ø) мм 93.8 (В) × 106 (Ø) мм 93.8 (В) × 106 (Ø) мм

Вес 220 г 410 г 410 г

Модель RVi- 1ACE202 (2.8, 6) / black 1ACE202A (2.8) / black 1ACE400 (2.8)

Матрица

Тип матрицы 1/2.7” КМОП 1/2.7” КМОП 1/2.7” КМОП

Чувствительность 0.02 лк @ F1.85 цвет /  
0 лк @ F1.85 ч/б (ИК вкл.) 

0.02 лк @ F1.85 цвет /  
0 лк @ F1.85 ч/б (ИК вкл.) 

0.03 лк @ F2.0 цвет /  
0 лк @ F2.0 ч/б , ИК вкл. 

Электронный затвор 1/25–1/100000 с 1/25–1/100000 с 1/25–1/100000 с 

Объектив

Тип объектива Фиксированный Фиксированный Фиксированный

Фокусное расстояние 2.8 мм, 6 мм 2.8 мм 2.8 мм 

Угол обзора по горизонтали 103°, 54.7° 103° 97°

Дальность обнаружения (макс.) 34.7 м, 84.4 м 34.7 м 32.6 м

Дальность распознавания (макс.) 6.9 м, 16.9 м 6.9 м 6.5 м

Дальность идентификации (макс.) 3.1 м, 7.6 м 3.1 м 2.9 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да Да

ИК-подсветка 30 м, Smart-IR 50 м, Smart-IR 20 м, Smart-IR

Видео

Выходной видеосигнал AHD; CVBS; CVI; TVI AHD; CVBS; CVI; TVI AHD; CVBS; CVI; TVI

Максимальное разрешение, 
частота кадров

1080P (1920 × 1080), 25 к/с;  
720P (1280 × 720), 50 к/с

1080P (1920 × 1080), 25 к/с;  
720P (1280 × 720), 50 к/с 4 Мп (2560 × 1440), 25 к/с

Экранное меню Да Да Да

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная

Компенсация засветки HLC; BLC; D-WDR HLC; BLC; D-WDR HLC; BLC; D-WDR

Система шумоподавления 2D DNR 2D DNR 2D DNR

Дополнительно Нет Нет Нет

Аудио

Аудио вход/выход Нет Нет Нет

Встроенный микрофон Нет Да Нет

Передача аудиосигнала по 
коаксиальному кабелю Нет Да Нет

Функции Тревожные входы/выходы Нет Нет Нет

Эксплуата-
ция

Тип электропитания DC 12 В DC 12 В DC 12 В

Потребляемая мощность 3,3 Вт 4,2 Вт 3.7 Вт

Класс защиты IP67 IP67 Нет

Диапазон рабочих температур –40°С...60°С –40°С...60°С –40°С...60°С

Материал корпуса Металл Металл Пластик

Габаритные размеры 79.4 (В) × 93.4 (Ø) мм 93.8 (В) × 106 (Ø) мм 70.2 (В) × 85.4 (Ø) мм

Вес 270 г 440 г 110 г
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Модель RVi- 1ACT202 (2.8, 6) / black 1ACT402 (2.8, 6) 1ACT502 (2.8)

Матрица

Тип матрицы 1/2.7” КМОП 1/2.7” КМОП 1/2.7” КМОП

Чувствительность 0.02 лк @ F1.85 цвет /  
0 лк @ F1.85 ч/б (ИК вкл.) 

0.03 лк @ F2.0 цвет /  
0 лк @ F2.0 ч/б (ИК вкл) 

0.02 лк @ F1.85 цвет /  
0 лк @ F1.85 ч/б (ИК вкл) 

Электронный затвор 1/25 – 1/100000 с 1/25–1/100000 с 1/25–1/100000 с 

Объектив

Тип объектива Фиксированный Фиксированный Фиксированный

Фокусное расстояние 2.8 мм, 6 мм 2.8 мм, 6 мм 2.8 мм 

Угол обзора по горизонтали 103°, 54.7° 97°, 48.6° 93°

Дальность обнаружения (макс.) 34.7 м, 84.4 м 52.1 м, 130.5 м 55.9 м

Дальность распознавания (макс.) 6.9 м, 16.9 м 10.4 м, 26.1 м 11.2 м

Дальность идентификации (макс.) 3.1 м, 7.6 м 4.7 м, 11.7 м 5 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да Да

ИК-подсветка 30 м, Smart-IR 30 м, Smart-IR 30 м, Smart-IR

Видео

Выходной видеосигнал AHD; CVBS; CVI; TVI AHD; CVBS; CVI; TVI AHD; CVBS; CVI; TVI

Максимальное разрешение, 
частота кадров

1080P (1920 × 1080), 25 к/с; 
720P (1280 × 720), 50 к/с 4 Мп (2560 × 1440), 25 к/с 5 Мп (2592 × 1944), 20 к/с;  

4 Мп (2560 × 1440), 25 к/с

Экранное меню Да Да Да

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная

Компенсация засветки HLC; BLC; D-WDR HLC; BLC; D-WDR HLC; BLC; D-WDR

Система шумоподавления 2D DNR 2D DNR 2D DNR

Дополнительно Нет Нет Нет

Аудио

Аудио вход/выход Нет Нет Нет

Встроенный микрофон Нет Нет Нет

Передача аудиосигнала по 
коаксиальному кабелю Нет Нет Нет

Функции Тревожные входы/выходы Нет Нет Нет

Эксплуата-
ция

Тип электропитания DC 12 В DC 12 В DC 12 В

Потребляемая мощность 3,6 Вт 4 Вт 3,7 Вт

Класс защиты IP67 IP67 IP67

Диапазон рабочих температур –40°С...60°С –40°С...60°С –40°С...60°С

Материал корпуса Металл Металл Металл

Габаритные размеры 176.1 (Д) × 72.4 (Ш) × 72.5 (В) 
мм 176.1 (Д) × 72.4 (Ш) × 72.5 (В) мм 176.1 (Д) × 72.4 (Ш) × 72.5 (В) мм

Вес 360 г 370 г 370 г

Модель RVi- 1ACE801A (2.8) 1ACD200 (2.8) / black 1ACT200 (2.8) 

Матрица

Тип матрицы 1/2.7” КМОП 1/2.7" КМОП 1/2.7” КМОП

Чувствительность 0.03 лк @ F2.0 цвет /  
0 лк @ F2.0 ч/б (ИК вкл) 

0.02 лк @ F1.85 цвет /  
0 лк @ F1.85 ч/б (ИК вкл.)

0.04 лк@F1.85 цвет 0лк при @
F1.85 ч/б (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1/3–1/100000 с 1/25–1/100000 с 1/25 – 1/100000 с 

Объектив

Тип объектива Фиксированный Фиксированный Фиксированный

Фокусное расстояние 2.8 мм 2.8 мм 2,8 мм 

Угол обзора по горизонтали 105° 103° 103°

Дальность обнаружения (макс.) 67 м 34.7 37 м

Дальность распознавания (макс.) 13.4 м 6.9 8 м

Дальность идентификации (макс.) 6 м 3.1 4 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да Да

ИК-подсветка 30 м, Smart-IR 20 м, Smart-IR 20 м, Smart-IR

Видео

Выходной видеосигнал AHD; CVBS; CVI; TVI CVBS; CVI; TVI; AHD CVBS; CVI; TVI; AHD

Максимальное разрешение, 
частота кадров

8 Мп (3840 × 2160), 15 к/с;  
5 Мп (2592 × 1944), 20 к/с;  
4 Мп (2560 × 1440), 25 к/с

1080P (1920 × 1080), 25 к/с 1080P (1920 × 1080), 25 к/с; 
720P (1280 × 720), 50 к/с

Экранное меню Да Да Да

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная

Компенсация засветки HLC; BLC; WDR 2x (120 дБ) HLC; BLC; D-WDR HLC; BLC; D-WDR

Система шумоподавления 2D DNR; 3D DNR 2D DNR 2D DNR

Дополнительно Нет Нет Нет

Аудио 

Аудио вход/выход Нет Нет Нет

Встроенный микрофон Да Нет Нет

Передача аудиосигнала по 
коаксиальному кабелю Да Нет Нет

Функции Тревожные входы/выходы Нет Нет Нет

Эксплуата-
ция

Тип электропитания DC 12 В DC 12 В DC 12 В

Потребляемая мощность 5,2 Вт 2.9 Вт 2,7 Вт

Класс защиты IP67 Нет IP67

Диапазон рабочих температур –40°С...60°С –40°С...45°С -40°С...60°С ()

Материал корпуса Металл, пластик Пластик Пластик

Габаритные размеры 85.8 (В) × 97 (Ø) мм 74.3 (В) × 100 (Ø) мм 149(Д)х70(Ш)х70(В) мм

Вес 300 г 130 г 140 г
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Модель RVi- 1ACE402MA (2.7–12) 1ACE502MA (2.7–12) 1ACD202M (2.7–12)

Матрица

Тип матрицы 1/2.7” КМОП 1/2.7” КМОП 1/2.7” КМОП

Чувствительность 0.03 лк @ F1.8 цвет / 0 лк @ 
F1.8 ч/б (ИК вкл) 

0.02 лк @ F1.8 цвет / 0 лк @ 
F1.8 ч/б (ИК вкл) 

0.02 лк @ F1.8 цвет / 0 лк @ 
F1.8 ч/б (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1/25–1/100000 с 1/25–1/100000 с 1/25–1/100000 с 

Объектив

Тип объектива Моторизированный Моторизированный Моторизированный

Фокусное расстояние 2.7–12 мм 2.7–12 мм 2.7–12 мм 

Угол обзора по горизонтали 92°–29 ° 96°–30 ° 105.9°–33.4 °

Дальность обнаружения (макс.) 227.8 м 192.7 м 145.5 м

Дальность распознавания (макс.) 45.5 м 38.5 м 29 м

Дальность идентификации (макс.) 20.4 м 17.3 м 12 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да Да

ИК-подсветка 60 м, Smart-IR 60 м, Smart-IR 30 м, Smart-IR

Видео

Выходной видеосигнал AHD; CVBS; CVI; TVI AHD; CVBS; CVI; TVI AHD; CVBS; CVI; TVI

Максимальное разрешение, 
частота кадров 4 Мп (2560 × 1440), 25 к/с 5 Мп (2592 × 1944), 20 к/с;  

4 Мп (2560 × 1440), 25 к/с 1080P (1920 × 1080), 25 к/с

Экранное меню Нет Да Да

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная

Компенсация засветки HLC; BLC; D-WDR HLC; BLC; D-WDR HLC; BLC; D-WDR

Система шумоподавления 2D DNR 2D DNR 2D DNR

Дополнительно Нет Нет Нет

Аудио

Аудио вход/выход Нет Нет Нет

Встроенный микрофон Да Да Нет

Передача аудиосигнала по 
коаксиальному кабелю Да Да Нет

Функции Тревожные входы/выходы Нет Нет Нет

Эксплуата-
ция

Тип электропитания DC 12 В DC 12 В DC 12 В

Потребляемая мощность 8 Вт 8,2 Вт 6,3 Вт

Класс защиты IP67 IP67 IP67; K10

Диапазон рабочих температур –40°С...60°С –40°С...60°С –40°С...60°С

Материал корпуса Металл Металл Металл

Габаритные размеры 104.8 (В) × 122 (Ø) мм 104.8 (В) × 122 (Ø) мм 88.9 (В) × 122 (Ø) мм

Вес 570 г 570 г 440 г

Модель RVi- 1ACT802A (2.8) 1ACE202M (2.7–12) / black 1ACE202MA (2.7–12)

Матрица

Тип матрицы 1/2.7” КМОП 1/2.7” КМОП 1/2.7” КМОП

Чувствительность 0.03 лк @ F2.0 цвет /  
0 лк @ F2.0 ч/б (ИК вкл) 

0.02 лк @ F1.8 цвет / 0 лк @ 
F1.8 ч/б (ИК вкл.) 

0.02 лк @ F1.8 цвет / 0 лк @ 
F1.8 ч/б (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1/3–1/100000 с 1/25–1/100000 с 1/25–1/100000 с 

Объектив

Тип объектива Фиксированный Моторизированный Моторизированный

Фокусное расстояние 2.8 мм 2.7–12 мм 2.7–12 мм 

Угол обзора по горизонтали 105° 105.9°–33.4 ° 105.9°–33.4 °

Дальность обнаружения (макс.) 67 м 145.5 м 145.5 м

Дальность распознавания (макс.) 13.4 м 29 м 29 м

Дальность идентификации (макс.) 6 м 12 м 12 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да Да

ИК-подсветка 30 м, Smart-IR 60 м, Smart-IR 60 м, Smart-IR

Видео

Выходной видеосигнал AHD; CVBS; CVI; TVI AHD; CVBS; CVI; TVI AHD; CVBS; CVI; TVI

Максимальное разрешение, 
частота кадров

8 Мп (3840 × 2160), 15 к/с;  
5 Мп (2592 × 1944), 20 к/с;  
4 Мп (2560 × 1440), 25 к/с

1080P (1920 × 1080), 25 к/с;  
720P (1280 × 720), 50 к/с

1080P (1920 × 1080), 25 к/с;  
720P (1280 × 720), 50 к/с

Экранное меню Да Да Да

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная

Компенсация засветки HLC; BLC; WDR 2x (120 дБ) HLC; BLC; D-WDR HLC; BLC; D-WDR

Система шумоподавления 2D DNR; 3D DNR 2D DNR 2D DNR

Дополнительно Defog Нет Нет

Аудио

Аудио вход/выход Нет Нет Нет

Встроенный микрофон Да Нет Да

Передача аудиосигнала по 
коаксиальному кабелю Да Нет Да

Функции Тревожные входы/выходы Нет Нет Нет

Эксплуата-
ция

Тип электропитания DC 12 В DC 12 В DC 12 В

Потребляемая мощность 5,2 Вт 6,9 Вт 8,2 Вт

Класс защиты IP67 IP67 IP67

Диапазон рабочих температур –40°С...60°С –40°С...60°С –40°С...60°С

Материал корпуса Металл Металл Металл

Габаритные размеры 172.9 (Д) × 71.7 (Ш) × 73 (В) мм 104.8 (В) × 122 (Ø) мм 104.8 (В) × 122 (Ø) мм

Вес 350 г 570 г 570 г



78 79

Программное обеспечение и оборудование торговой марки RVi IP-камеры видеонаблюдения 2-й серии

Модель RVi- 1ACT202M (2.7–12) / black 1ACT402M (2.7–12) 1ACT502M (2.7–12)

Матрица

Тип матрицы 1/2.7” КМОП 1/2.7” КМОП 1/2.7” КМОП

Чувствительность 0.02 лк @ F1.8 цвет / 0 лк @ 
F1.8 ч/б (ИК вкл.) 

0.03 лк @ F1.8 цвет / 0 лк @ 
F1.8 ч/б (ИК вкл) 

0.02 лк @ F1.8 цвет / 0 лк @ 
F1.8 ч/б (ИК вкл) 

Электронный затвор 1/25–1/100000 с 1/25–1/100000 с 1/25–1/100000 с 

Объектив

Тип объектива Моторизированный Моторизированный Моторизированный

Фокусное расстояние 2.7–12 мм 2.7–12 мм 2.7–12 мм 

Угол обзора по горизонтали 105.9°–33.4 ° 92°–29 ° 96°–30 °

Дальность обнаружения (макс.) 145.5 м 227.8 м 219.9 м

Дальность распознавания (макс.) 29 м 45.5 м 44 м

Дальность идентификации (макс.) 12 м 20.4 м 19.7 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да Да

ИК-подсветка 60 м, Smart-IR 30 м, Smart-IR 60 м, Smart-IR

Видео

Выходной видеосигнал AHD; CVBS; CVI; TVI AHD; CVBS; CVI; TVI AHD; CVBS; CVI; TVI

Максимальное разрешение, 
частота кадров

1080P (1920 × 1080), 25 к/с;  
720P (1280 × 720), 50 к/с 4 Мп (2560 × 1440), 25 к/с 5 Мп (2592 × 1944), 20 к/с;  

4 Мп (2560 × 1440), 25 к/с

Экранное меню Да Да Да

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная

Компенсация засветки HLC; BLC; D-WDR HLC; BLC; D-WDR HLC; BLC; D-WDR

Система шумоподавления 2D DNR 2D DNR 2D DNR

Дополнительно Нет Нет Нет

Аудио

Аудио вход/выход Нет Нет Нет

Встроенный микрофон Нет Нет Нет

Передача аудиосигнала по 
коаксиальному кабелю Нет Нет Нет

Функции Тревожные входы/выходы Нет Нет Нет

Эксплуата-
ция

Тип электропитания DC 12 В DC 12 В DC 12 В

Потребляемая мощность 12,1 Вт 11,5 Вт 12 Вт

Класс защиты IP67 IP67 IP67

Диапазон рабочих температур –40°С...60°С –40°С...60°С –40°С...60°С

Материал корпуса Металл Металл Металл

Габаритные размеры 213.5 (Д) × 90.4 (Ш) × 90.4 (В) 
мм

213.5 (Д) × 90.4 (Ш) × 90.4 (В) 
мм

213.5 (Д) × 90.4 (Ш) × 90.4 (В) 
мм

Вес 550 г 550 г 570 г

IP-КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 2-й СЕРИИ

Видеоаналитика с классификацией объектов

Модель RVi- 2NCD5358 (2.8) 2NCD8348 (2.8) 

Матрица

Тип матрицы 1/2.8” КМОП 1/2.8” КМОП

Чувствительность 0.004 лк @ F2.0 цвет/ 0 лк @ F2.0 ч/б (ИК вкл.) 0.004 лк @ F2.0 цвет/ 0 лк @ F2.0 ч/б (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1/4–1/10000 с 1/4–1/10000 с 

Объектив

Тип объектива Фиксированный Фиксированный

Фокусное расстояние 2.8 мм 2.8 мм 

Угол обзора по горизонтали 101.8° 100°

Дальность обнаружения (макс.) 47 73

Дальность распознавания (макс.) 9 14

Дальность идентификации (макс.) 4 6

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да

ИК-подсветка 20 м, Smart-IR 20 м, Smart-IR

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 5 Мп, 20 к/с 8 Мп, 20 к/с

Макс. разрешение, первый поток 5 Мп (2592 × 1944) 8 Мп (3840 × 2160)

Макс. разрешение, второй поток VGA (640 × 480) 720P (1280 × 720)

Макс. разрешение, третий поток VGA (640 × 480) VGA (640 × 480)

Сжатие видео H.264; H.265; MJPEG H.264; H.265; MJPEG

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная

Компенсация засветки BLC; Авто WDR (120 дБ) BLC; Авто WDR (120 дБ)

Система шумоподавления 3D DNR 3D DNR

Дополнительно Авто ROI; Антитуман Авто ROI; Антитуман

Аудио

Аудио вход/выход 1/1 1/1

Встроенный микрофон Нет Нет

Сжатие аудио G.711 G.711

Функции

Тревожные входы/выходы 1/1 1/1

Поддержка карт памяти MicroSD, до 2 ТБ MicroSD, до 2 ТБ

Композитный видеовыход (BNC) Нет Нет

Сеть

Сетевые протоколы ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; NTP; SMTP; 
ICMP; IGMP

Безопасность HTTPS; IP Filter HTTPS; IP Filter

Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика Детектор движения; Изменение сцены; Классификация объектов

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3af) / DC 12 В, до 5.9 Вт PoE (802.3af) / DC 12 В, до 6.6 Вт

Класс защиты IP66, IK10 IP66, IK10

Диапазон рабочих температур –40°С...50°С –40°С...50°С

Материал корпуса Металл Металл

Габаритные размеры 81.8 (В) × 114 (Ø) мм 81.8 (В) × 114 (Ø) мм

Вес 450 г 450 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет
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Модель RVi- 2NCD5359 (2.8–12) 2NCE5359 (2.8–12) 2NCE8349 (2.8–12) 

Матрица

Тип матрицы 1/2.8” КМОП 1/2.8” КМОП 1/2.8” КМОП

Чувствительность 0.003 лк @ F1.4 цвет/ 0 лк @ 
F1.4 ч/б (ИК вкл.) 

0.003 лк @ F1.4 цвет/ 0 лк @ 
F1.4 ч/б (ИК вкл.) 

0.003 лк @ F1.4 цвет/ 0 лк @ 
F1.4 ч/б (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1/4–1/10000 с 1/4–1/10000 с 1/4–1/10000 с 

Объектив

Тип объектива Моторизированный Моторизированный Моторизированный

Фокусное расстояние 2.8–12мм 2.8–12мм 2.8–12мм 

Угол обзора по горизонтали 95.9°–29.8° 95.9°–29.8° 94.9°–28.5°

Дальность обнаружения (макс.) 221 221 343

Дальность распознавания (макс.) 44 44 68

Дальность идентификации (макс.) 19 19 30

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да Да

ИК-подсветка 30 м, Smart-IR 30 м, Smart-IR 30 м, Smart-IR

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 5 Мп, 20 к/с 5 Мп, 20 к/с 8 Мп, 20 к/с

Макс. разрешение, первый поток 5 Мп (2592 × 1944) 5 Мп (2592 × 1944) 8 Мп (3840 × 2160)

Макс. разрешение, второй поток VGA (640 × 480) VGA (640 × 480) 720P (1280 × 720)

Макс. разрешение, третий поток VGA (640 × 480) VGA (640 × 480) VGA (640 × 480)

Сжатие видео H.264; H.265; MJPEG H.264; H.265; MJPEG H.264; H.265; MJPEG

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная

Компенсация засветки BLC; Авто WDR (120 дБ) BLC; Авто WDR (120 дБ) BLC; Авто WDR (120 дБ)

Система шумоподавления 3D DNR 3D DNR 3D DNR

Дополнительно Авто ROI; Антитуман Авто ROI; Антитуман Авто ROI; Антитуман

Аудио

Аудио вход/выход 1/1 1/1 1/1

Встроенный микрофон Да Нет Нет

Сжатие аудио G.711 G.711 G.711

Функции

Тревожные входы/выходы 1/1 1/1 1/1

Поддержка карт памяти MicroSD, до 2 ТБ MicroSD, до 2 ТБ MicroSD, до 2 ТБ

Композитный видеовыход (BNC) Нет Нет Нет

Сеть

Сетевые протоколы
ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 

RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; NTP; 

SMTP; ICMP; IGMP

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; NTP; 

SMTP; ICMP; IGMP

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; NTP; 

SMTP; ICMP; IGMP

Безопасность HTTPS; IP Filter HTTPS; IP Filter HTTPS; IP Filter

Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика
Детектор движения; Измене-
ние сцены; Классификация 

объектов

Детектор движения;  
Изменение сцены;  

Классификация объектов

Детектор движения;  
Изменение сцены;  

Классификация объектов

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3af) / DC 12 В; AC 24 В, 
до 11.8 Вт

PoE (802.3af) / DC 12 В;  
AC 24 В, до 10.3 Вт

PoE (802.3af) / DC 12 В;  
AC 24 В, до 9.6 Вт

Класс защиты IP66, IK10 IP66 IP66

Диапазон рабочих температур –40°С...50°С –40°С...50°С –40°С...50°С

Материал корпуса Металл Металл Металл

Габаритные размеры 109.3 (В) × 154 (Ø) мм 105.5 (В) × 120 (Ø) мм 105.5 (В) × 120 (Ø) мм

Вес 900 г 550 г 550 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет Нет

Модель RVi- 2NCT5350 (2.8) 2NCT8340 (2.8) 

Матрица

Тип матрицы 1/2.8” КМОП 1/2.8” КМОП

Чувствительность 0.004 лк @ F2.0 цвет/ 0 лк @ F2.0 ч/б (ИК вкл.) 0.004 лк @ F2.0 цвет/ 0 лк @ F2.0 ч/б (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1/4–1/10000 с 1/4–1/10000 с 

Объектив

Тип объектива Фиксированный Фиксированный

Фокусное расстояние 2.8 мм 2.8 мм 

Угол обзора по горизонтали 101,8° 100°

Дальность обнаружения (макс.) 47 73

Дальность распознавания (макс.) 9 14

Дальность идентификации (макс.) 4 6

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да

ИК-подсветка 30 м, Smart-IR 30 м, Smart-IR

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 5 Мп, 20 к/с 8 Мп, 20 к/с

Макс. разрешение, первый поток 5 Мп (2592 × 1944) 8 Мп (3840 × 2160)

Макс. разрешение, второй поток VGA (640 × 480) 720P (1280 × 720)

Макс. разрешение, третий поток VGA (640 × 480) VGA (640 × 480)

Сжатие видео H.264; H.265; MJPEG H.264; H.265; MJPEG

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная

Компенсация засветки BLC; Авто WDR (120 дБ) BLC; Авто WDR (120 дБ)

Система шумоподавления 3D DNR 3D DNR

Дополнительно Авто ROI; Антитуман Авто ROI; Антитуман

Аудио

Аудио вход/выход Нет/Нет Нет/Нет

Встроенный микрофон Нет Нет

Сжатие аудио Нет Нет

Функции

Тревожные входы/выходы Нет/Нет Нет/Нет

Поддержка карт памяти Нет Нет

Композитный видеовыход (BNC) Нет Нет

Сеть

Сетевые протоколы
ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; 

HTTP; DHCP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; NTP; SMTP; 
ICMP; IGMP

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; 
HTTP; DHCP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; NTP; SMTP; 

ICMP; IGMP

Безопасность HTTPS; IP Filter HTTPS; IP Filter

Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика Детектор движения; Изменение сцены;  
Классификация объектов

Детектор движения; Изменение сцены;  
Классификация объектов

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 6.5 Вт

PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 6.6 Вт

Класс защиты IP66 IP66

Диапазон рабочих температур –40°С...50°С –40°С...50°С

Материал корпуса Металл Металл

Габаритные размеры 209 (Д) × 78.5 (Ш) × 73 (В) мм 209 (Д) × 78.5 (Ш) × 73 (В) мм

Вес 550 г 550 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет
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Программное обеспечение и оборудование торговой марки RVi IP-камеры видеонаблюдения 2-й серии

Модель RVi- 2NCT2379 (2.7–12) 2NCT5359 (2.8–12) 2NCT8349 (2.8–12) 

Матрица

Тип матрицы 1/2.8” КМОП 1/2.8” КМОП 1/2.8” КМОП

Чувствительность 0.003 лк @ F1.4 цвет/  
0 лк @ F1.4 ч/б (ИК вкл.) 

0.003 лк @ F1.4 цвет/  
0 лк @ F1.4 ч/б (ИК вкл.) 

0.003 лк @ F1.4 цвет/  
0 лк @ F1.4 ч/б (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1/4–1/10000 с 1/4–1/10000 с 1/4–1/10000 с 

Объектив

Тип объектива Моторизированный Моторизированный Моторизированный

Фокусное расстояние 2,7–12мм 2.8–12мм 2.8–12мм 

Угол обзора по горизонтали 109°–32° 95.9°–29.8° 94.9°–28.5°

Дальность обнаружения (макс.) 152 м 221 343

Дальность распознавания (макс.) 30 м 44 68

Дальность идентификации (макс.) 13 м 19 30

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да Да

ИК-подсветка 30 м, Smart-IR 30 м, Smart-IR 30 м, Smart-IR

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 2 Мп, 30 к/с 5 Мп, 20 к/с 8 Мп, 20 к/с

Макс. разрешение, первый поток 1080P (1920 × 1080) 5 Мп (2592 × 1944) 8 Мп (3840 × 2160)

Макс. разрешение, второй поток VGA (640 × 480) VGA (640 × 480) 720P (1280 × 720)

Макс. разрешение, третий поток VGA (640 × 480) VGA (640 × 480) VGA (640 × 480)

Сжатие видео H.264; H.265; MJPEG H.264; H.265; MJPEG H.264; H.265; MJPEG

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная

Компенсация засветки BLC; Авто WDR (120 дБ) BLC; Авто WDR (120 дБ) BLC; Авто WDR (120 дБ)

Система шумоподавления 3D DNR 3D DNR 3D DNR

Дополнительно Авто ROI; Антитуман Авто ROI; Антитуман Авто ROI; Антитуман

Аудио

Аудио вход/выход 1/1 1/1 1/1

Встроенный микрофон Нет Нет Нет

Сжатие аудио G.711 G.711 G.711

Функции

Тревожные входы/выходы 1/1 1/1 1/1

Поддержка карт памяти MicroSD, до 2 ТБ MicroSD, до 2 ТБ MicroSD, до 2 ТБ

Композитный видеовыход (BNC) Нет Нет Нет

Сеть

Сетевые протоколы
ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 

RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; NTP; 

SMTP; ICMP; IGMP

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; NTP; 

SMTP; ICMP; IGMP

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; NTP; 

SMTP; ICMP; IGMP

Безопасность HTTPS; IP Filter HTTPS; IP Filter HTTPS; IP Filter

Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика
Детектор движения; Измене-
ние сцены; Классификация 

объектов

Детектор движения;  
Изменение сцены;  

Классификация объектов

Детектор движения;  
Изменение сцены;  

Классификация объектов

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3af) / DC 12 В;  
AC 24 В, до 17.9 Вт

PoE (802.3af) / DC 12 В;  
AC 24 В, до 18.3 Вт

PoE (802.3af) / DC 12 В;  
AC 24 В, до 17.7 Вт

Класс защиты IP66 IP66 IP66

Диапазон рабочих температур –62°С...50°С; 
Обогрев смотрового окна

–62°С...50°С;  
Обогрев смотрового окна

–62°С...50°С;  
Обогрев смотрового окна

Материал корпуса Металл Металл Металл

Габаритные размеры 270 (Д) × 103 (Ш) × 93 (В) мм 270 (Д) × 103 (Ш) × 93 (В) мм 270 (Д) × 103 (Ш) × 93 (В) мм

Вес 1100 г 1100 г 1100 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет Нет

Видеоаналитика без классификации объектов

Модель RVi- 2NCD2178 (2.8) 2NCT2170 (2.8) 

Матрица

Тип матрицы 1/2.8” КМОП 1/2.8” КМОП

Чувствительность 0.002 лк @ F1.6 цвет/ 0 лк @ F1.6 ч/б (ИК вкл.) 0.002 лк @ F1.6 цвет/ 0 лк @ F1.6 ч/б (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1/4–1/10000 с 1/4–1/10000 с 

Объектив

Тип объектива Фиксированный Фиксированный

Фокусное расстояние 2.8 мм 2.8 мм 

Угол обзора по горизонтали 113° 113°

Дальность обнаружения (макс.) 28 28

Дальность распознавания (макс.) 5 5

Дальность идентификации (макс.) 2 2

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да

ИК-подсветка 20 м, Smart-IR 30 м, Smart-IR

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 2 Мп, 30 к/с 2 Мп, 30 к/с

Макс. разрешение, первый поток 1080P (1920 × 1080) 1080P (1920 × 1080)

Макс. разрешение, второй поток VGA (640 × 480) VGA (640 × 480)

Макс. разрешение, третий поток VGA (640 × 480) VGA (640 × 480)

Сжатие видео H.264; H.265; MJPEG H.264; H.265; MJPEG

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная

Компенсация засветки BLC; Авто WDR (120 дБ) BLC; Авто WDR (120 дБ)

Система шумоподавления 3D DNR 3D DNR

Дополнительно Авто ROI; Антитуман Авто ROI; Антитуман

Аудио

Аудио вход/выход 1/1 Нет/Нет

Встроенный микрофон Нет Нет

Сжатие аудио G.711 Нет

Функции

Тревожные входы/выходы 1/1 Нет/Нет

Поддержка карт памяти MicroSD, до 2 ТБ Нет

Композитный видеовыход (BNC) Нет Нет

Сеть

Сетевые протоколы
ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; 

HTTP; DHCP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; NTP; SMTP; 
ICMP; IGMP

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; 
HTTP; DHCP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; NTP; SMTP; 

ICMP; IGMP

Безопасность HTTPS; IP Filter HTTPS; IP Filter

Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика
Детектор движения;  
Изменение сцены;  
Детектор человека

Детектор движения;  
Изменение сцены;  
Детектор человека

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3af) / DC 12 В,  
до 4.2 Вт

PoE (802.3af) / DC 12 В,  
до 4.8 Вт

Класс защиты IP66, IK10 IP66

Диапазон рабочих температур –40°С...50°С –40°С...50°С

Материал корпуса Металл Металл

Габаритные размеры 81.8 (В) × 114 (Ø) мм 209 (Д) × 78.5 (Ш) × 73 (В) мм

Вес 450 г 550 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет
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Без видеоаналитики

Модель RVi- 2NCX2069 (2.8–12) 2NCX2069 (5–50) 2NCX4069 (2.7–12) 

Матрица

Тип матрицы 1/2.8” КМОП 1/2.8” КМОП 1/2.8” КМОП

Чувствительность 0.001 лк @ F1.6 цвет/  
0.0005 лк @ F1.6 ч/б 

0.01 лк @ F1.6 цвет/  
0.002 лк @ F1.6 ч/б 

0.005 лк @ F1.3 цвет/  
0.0005 лк @ F1.3 ч/б 

Электронный затвор 1/2–1/30000 с 1/2–1/30000 с 1/2–1/30000 с 

Объектив

Тип объектива Моторизированный Моторизированный Моторизированный

Фокусное расстояние 2.8–12 мм 5–50 мм 2.7–12 мм 

Угол обзора по горизонтали 96°–29° 50.9°–7.6° 108.8°–32.2°

Дальность обнаружения (макс.) 168 м 886 м 204 м

Дальность распознавания (макс.) 33 м 177 м 40 м

Дальность идентификации (макс.) 15 м 79 м 18 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да Да

ИК-подсветка Нет Нет Нет

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 2 Мп, 25 к/с 2 Мп, 25 к/с 4 Мп, 25 к/с

Макс. разрешение, первый поток 1080P (1920 × 1080) 1080P (1920 × 1080) 4 Мп (2560 × 1440)

Макс. разрешение, второй поток 1080P (1920 × 1080) 1080P (1920 × 1080) 1080P (1920 × 1080)

Макс. разрешение, третий поток 720P (1280 × 720) 720P (1280 × 720) 720P (1280 × 720)

Сжатие видео H.264; H.265; MJPEG H.264; H.265; MJPEG H.264; H.265; MJPEG

Экспозиция Автоматическая Автоматическая Автоматическая

Компенсация засветки BLC; WDR (120 дБ) BLC; WDR (120 дБ) BLC; WDR (120 дБ)

Система шумоподавления 2D DNR; 3D DNR 2D DNR; 3D DNR 2D DNR; 3D DNR

Дополнительно Антитуман Антитуман Антитуман

Аудио

Аудио вход/выход 1/1 1/1 1/1

Встроенный микрофон Нет Нет Нет

Сжатие аудио G.711 G.711 G.711

Функции

Тревожные входы/выходы 1/1 1/1 1/1

Поддержка карт памяти MicroSD, до 128 Гб MicroSD, до 128 Гб MicroSD, до 128 Гб

Композитный видеовыход (BNC) Да Да Да

Сеть

Сетевые протоколы TCP/IP; RTCP; RTSP; HTTP; 
DHCP

TCP/IP; RTCP; RTSP; HTTP; 
DHCP

TCP/IP; RTCP; RTSP; HTTP; 
DHCP

Безопасность IP Filter IP Filter IP Filter

Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика Детектор движения Детектор движения Детектор движения

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 3.6 Вт

PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 3.6 Вт

PoE (802.3af) /  
DC 12 В, до 3.6 Вт

Класс защиты Нет Нет Нет

Диапазон рабочих температур 0°С...50°С 0°С...50°С 0°С...50°С

Материал корпуса Металл Металл Металл

Габаритные размеры 116 (Д) × 69 (Ш) × 58 (В) мм 116 (Д) × 69 (Ш) × 58 (В) мм 116 (Д) × 69 (Ш) × 58 (В) мм

Вес 320 г 320 г 320 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет Нет

Модель RVi- 2NCD2179 (2.8–12) 2NCE2379 (2.8–12) 2NCT2179 (2.8–12) 

Матрица

Тип матрицы 1/2.8” КМОП 1/2.8” КМОП 1/2.8” КМОП

Чувствительность 0.003 лк @ F1.4 цвет/  
0 лк @ F1.4 ч/б (ИК вкл.) 

0.003 лк @ F1.4 цвет/  
0 лк @ F1.4 ч/б (ИК вкл.) 

0.003 лк @ F1.4 цвет/  
0 лк @ F1.4 ч/б (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1/4–1/10000 с 1/4–1/10000 с 1/4–1/10000 с 

Объектив

Тип объектива Моторизированный Моторизированный Моторизированный

Фокусное расстояние 2.8–12мм 2.8–12мм 2.8–12мм 

Угол обзора по горизонтали 109°–32° 109°–32° 109°–32°

Дальность обнаружения (макс.) 152 152 152

Дальность распознавания (макс.) 30 30 30

Дальность идентификации (макс.) 13 13 13

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да Да

ИК-подсветка 30 м, Smart-IR 30 м, Smart-IR 30 м, Smart-IR

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 2 Мп, 30 к/с 2 Мп, 30 к/с 2 Мп, 30 к/с

Макс. разрешение, первый поток 1080P (1920 × 1080) 1080P (1920 × 1080) 1080P (1920 × 1080)

Макс. разрешение, второй поток VGA (640 × 480) VGA (640 × 480) VGA (640 × 480)

Макс. разрешение, третий поток VGA (640 × 480) VGA (640 × 480) VGA (640 × 480)

Сжатие видео H.264; H.265; MJPEG H.264; H.265; MJPEG H.264; H.265; MJPEG

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная

Компенсация засветки BLC; Авто WDR (120 дБ) BLC; Авто WDR (120 дБ) BLC; Авто WDR (120 дБ)

Система шумоподавления 3D DNR 3D DNR 3D DNR

Дополнительно Авто ROI; Антитуман Авто ROI; Антитуман Авто ROI; Антитуман

Аудио

Аудио вход/выход 1/1 1/1 1/1

Встроенный микрофон Нет Нет Нет

Сжатие аудио G.711 G.711 G.711

Функции

Тревожные входы/выходы 1/1 1/1 1/1

Поддержка карт памяти MicroSD, до 2 ТБ MicroSD, до 2 ТБ MicroSD, до 2 ТБ

Композитный видеовыход (BNC) Нет Нет Нет

Сеть

Сетевые протоколы
ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 

RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; NTP; 

SMTP; ICMP; IGMP

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; NTP; 

SMTP; ICMP; IGMP

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; NTP; 

SMTP; ICMP; IGMP

Безопасность HTTPS; IP Filter HTTPS; IP Filter HTTPS; IP Filter

Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика Детектор движения; Измене-
ние сцены; Детектор человека

Детектор движения;  
Изменение сцены;  
Детектор человека

Детектор движения;  
Изменение сцены;  
Детектор человека

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3af) / DC 12 В;  
AC 24 В, до 9.2 Вт

PoE (802.3af) / DC 12 В;  
AC 24 В, до 16.6 Вт

PoE (802.3af) / DC 12 В;  
AC 24 В, до 17 Вт

Класс защиты IP66, IK10 IP66 IP66 

Диапазон рабочих температур –40°С...50°С –40°С...50°С –62°С...50°С;  
Обогрев смотрового окна

Материал корпуса Металл Металл Металл

Габаритные размеры 109.3 (В) × 151.4 (Ø) мм 105.5 (В) × 120 (Ø) мм 270 (Д) × 103 (Ш) × 93 (В) мм

Вес 900 г 550 г 1100 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет Нет
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Дополнительные аксессуары к IP-камерам видеонаблюдения 2-й серии

Модель RVi- Изображение Назначение

2BCM-U1 Угловой кронштейн

2BHM-D1 Потолочный кронштейн

2BHM-D2 Потолочный кронштейн

2BIC-1 Врезной кронштейн

2BPM-U1 Кронштейн для крепления на столб

2BRC-1 Солнцезащитный козырек

2BWM-U1 Настенный кронштейн

2MBM-U1 Монтажная коробка

Модель RVi- 2NCX4069 (5–50) 2NCX8069 (3.6–11) 

Матрица

Тип матрицы 1/2.8” КМОП 1/2.5” КМОП

Чувствительность 0.005 лк @ F1.6 цвет/ 0.0005 лк @ F1.6 ч/б 0.01 лк @ F1.3 цвет / 0.001 лк @ F1.3 ч/б 

Электронный затвор 1/2–1/30000 с 1/2–1/30000 с 

Объектив

Тип объектива Моторизированный Моторизированный

Фокусное расстояние 5–50 мм 3.6–11мм 

Угол обзора по горизонтали 50.9°–7.6° 90°–37.6°

Дальность обнаружения (макс.) 886 м 256 м

Дальность распознавания (макс.) 177 м 51 м

Дальность идентификации (макс.) 79 м 23 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да

ИК-подсветка Нет Нет

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 4 Мп, 25 к/с 8 Мп, 25 к/с

Макс. разрешение, первый поток 4 Мп (2560 × 1440) 8 Мп (3840 × 2160)

Макс. разрешение, второй поток 1080P (1920 × 1080) 4 Мп (2560 × 1440)

Макс. разрешение, третий поток 720P (1280 × 720) 2 Мп (1920 × 1080)

Сжатие видео H.264; H.265; MJPEG H.264; H.265; MJPEG

Экспозиция Автоматическая Автоматическая

Компенсация засветки BLC; WDR (120 дБ) WDR (120 дБ)

Система шумоподавления 2D DNR; 3D DNR 2D DNR; 3D DNR

Дополнительно Антитуман Антитуман

Аудио

Аудио вход/выход 1/1 1/1

Встроенный микрофон Нет Нет

Сжатие аудио G.711 G.711

Функции

Тревожные входы/выходы 1/1 1/1

Поддержка карт памяти MicroSD, до 128 Гб MicroSD, до 128 Гб

Композитный видеовыход (BNC) Да Да

Сеть

Сетевые протоколы TCP/IP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP TCP/IP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP

Безопасность IP Filter IP Filter

Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика Детектор движения Детектор движения

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3af) / DC 12 В, до 3.6 Вт PoE (802.3af) / DC 12 В, до 3.6 Вт

Класс защиты Нет Нет

Диапазон рабочих температур 0°С...50°С 0°С...50°С

Материал корпуса Металл Металл

Габаритные размеры 116 (Д) × 69 (Ш) × 58 (В) мм 116 (Д) × 69 (Ш) × 58 (В) мм

Вес 320 г 320 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет



88 89

Программное обеспечение и оборудование торговой марки RVi Сетевые коммутаторы 2-й серии

Управляемые

Модель RVi- 2NSIM04G-2S 2NSIM08G-4S 2NSIXM08G-2C

Сеть

Общее количество портов 6 12 12
Количество портов PoE 4 8 8

Сетевой интерфейс PoE 10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T

10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T

10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T

Количество Ethernet-портов (RJ-45) Нет Нет 2

Сетевой интерфейс Ethernet (RJ-45) Нет Нет 10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T

Количество Ethernet-портов (SFP) 2 4 2
Сетевой интерфейс Ethernet (SFP) 1000BaseSX/LX 1000BaseSX/LX 100BaseSX/LX; 1000BaseSX/LX
Тип Ethernet-портов Независимые Независимые Комбинированные
Консольный порт Да Да Да
Максимальная дальность передачи в 
режиме CCTV 100 М 100 М 100 М

Произво
дитель

ность

Коммутационная матрица 24 Гбит/с 24 Гбит/с 20 Гбит/с
Скорость коммутации пакетов 8.9 Мпакетов/с 18 Мпакетов/с 14.88 Мпакетов/с
Размер буфера пакетов 4 Мб 4 Мб 32 Мб
Размер таблицы MAC-адресов 8К 8К 8К

Параме-
тры PoE

Стандарт PoE 802.3af; 802.3at; Hi-PoE 802.3af; 802.3at; Hi-PoE 802.3af; 802.3at
Максимальная мощность на порт 30; 60 (1 порт) 30; 60 (1 порт) 30
Бюджет PoE 150 Вт 270 Вт 240 Вт
Watchdog PoE Да Да Да

Стандарты 
и функции 

Тип управления L2 L2 L2

Безопасность1 IEEE 802.1x; RADIUS IEEE 802.1x; RADIUS
IEEE 802.1x; RADIUS; TACACS+; 
IEEE 802.1X на основе IGMP-
RADIUS; Динамический VLAN

Безопасность2 IP ACL; MAC ACL; VLAN ACL IP ACL; MAC ACL IP ACL; MAC ACL; VLAN ACL
Безопасность3 DHCP snooping DHCP snooping DHCP snooping
Безопасность4 Unicast; Broadcast; Multicast Unicast; Broadcast; Multicast Unicast; Broadcast; Multicast
Storm Control Да Да Да

VLAN IEEE 802.1Q; Port-based VLAN; 
4096 VLAN

IEEE 802.1Q; Port-based VLAN; 
4096 VLAN

IEEE 802.1Q; Port-based VLAN; 
4096 VLAN; PVE; Q-in-Q (double 

tag) VLAN; Voice VLAN; GARP 
VLAN Registration Protocol 

(GVRP); Protocol based VLAN; 
IP subnet-based VLAN; MAC-
based VLAN; Multicast VLAN 

Registration (MVR)

STP IEEE 802.1w IEEE802.1D; IEEE 802.1w; IEEE 
802.1s; EARS

IEEE802.1D; IEEE 802.1w; IEEE 
802.1s; EARS; Rapid-Ring

QoS IEEE 802.1p, IEEE 802.3x IEEE 802.1p, IEEE 802.3x IEEE 802.1p, IEEE 802.3x; Per 
VLAN; Per port

SNMP v1; v2с; v3 v1; v2с; v3 v1; v2с; v3
Multicast1 IGMP v1/v2/v3 IGMP v1/v2/v3 IGMP v1/v2/v3

Multicast2 IGMP snooping IGMP snooping IGMP snooping; IGMP Querier; 
IGMP Proxy

Зеркалирование портов Many-to-one Many-to-one One-to-one; Many-to-one
Дополнительно IEEE 802.3ad IEEE 802.3ad IEEE 802.3ad

Настройка 
и обновле-

ние

Веб-интерфейс Да Да Да
HTTP обновление Да Да Да
Виртуальное стекирование Нет Нет Нет
Импорт/экспорт файла конфигурации Да Да Да
Сетевой журнал Да Да Да

Эксплуата
ция

Электропитание DC 48...57 В до 20 Вт DC 48...57 В до 15 Вт DC 48...57 В до 6,84 Вт 
Диапазон рабочих температур –40°С...75°С –40°С...75°С –40°С...75°С
Габаритные размеры 163 (Д) × 163 (Ш) × 46.5 (В) мм 163 (Д) × 163 (Ш) × 46.5 (В) мм 62 (Д) × 62 (Ш) × 135 (В) мм
Вес 694 г 750 г 600 г

СЕТЕВЫЕ КОММУТАТОРЫ 2-й СЕРИИ

Неуправляемые

Модель RVi- 2NSI04G-2C 2NSI08F-2H

Сеть

Общее количество портов 8 10

Количество портов PoE 4 8

Сетевой интерфейс PoE 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 10Base-T/100Base-TX

Количество Ethernet-портов (RJ-45) 2 1

Сетевой интерфейс Ethernet (RJ-45) 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Количество Ethernet-портов (SFP) 2 1

Сетевой интерфейс Ethernet (SFP) 1000BaseSX/LX 1000BaseSX/LX

Тип Ethernet-портов Комбинированные (SFP 1 и Ethernet1) Независимые

Консольный порт Нет Нет

Максимальная дальность передачи в 
режиме CCTV 100 М 250 М

Произво
дитель

ность

Коммутационная матрица 14 Гбит/с 5.6 Гбит/с

Скорость коммутации пакетов 10.4 Мпакетов/с 4.2 Мпакетов/с

Размер буфера пакетов 1 Мб 1 Мб

Размер таблицы MAC-адресов 8К 8К

Параме-
тры PoE

Стандарт PoE 802.3af; 802.3at; Hi-PoE 802.3af; 802.3at

Максимальная мощность на порт 30; 60 (1 порт) 30 Вт

Бюджет PoE 150 Вт 120 Вт

Watchdog PoE Нет Да

Стандарты 
и функции Тип управления Неуправляемый Неуправляемый

Эксплуата
ция

Электропитание DC 48...57 В до 5 Вт DC 48 В до 6 Вт 

Диапазон рабочих температур –40°С...75°С –30°С...65°С

Габаритные размеры 163 (Д) × 163 (Ш) × 46.5 (В) мм 110 (Д) × 110 (Ш) × 44 (В) мм

Вес 530 г 500 г
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Программное обеспечение и оборудование торговой марки RVi Сетевые коммутаторы 2-й серии

Модель RVi- 2NSM24G-4S 2NSM24G-4SP 2NSXM08G-2S

Сеть

Общее количество портов 28 28 10

Количество портов PoE 24 24 8

Сетевой интерфейс PoE 10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T

10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T

10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T

Количество Ethernet-портов (RJ-45) Нет Нет Нет

Сетевой интерфейс Ethernet (RJ-45) Нет Нет Нет

Количество Ethernet-портов (SFP) 4 4 2

Сетевой интерфейс Ethernet (SFP) 1000BaseSX/LX 1000BaseSX/LX; 10GBASE-R 100BaseSX/LX; 1000BaseSX/LX

Тип Ethernet-портов Независимые Независимые Независимые

Консольный порт Да Да Нет

Максимальная дальность передачи в 
режиме CCTV 100 М 100 М 100 М

Произво
дитель

ность

Коммутационная матрица 56 Гбит/с 128 Гбит/с 20 Гбит/с

Скорость коммутации пакетов 41,7 Мпакетов/с 96 Мпакетов/с 14,88 Мпакетов/с

Размер буфера пакетов 12 Мб 12 Мб 4 Мб

Размер таблицы MAC-адресов 16К 16К 8К

Параме-
тры PoE

Стандарт PoE 802.3af; 802.3at 802.3af; 802.3at 802.3af; 802.3at

Максимальная мощность на порт 30 Вт 30 Вт 30

Бюджет PoE 390 Вт 390 Вт 130 Вт

Watchdog PoE Нет Нет Да

Стандарты 
и функции 

Тип управления L2 L3 L2

Безопасность1 IEEE 802.1x; RADIUS IEEE 802.1x; RADIUS IEEE 802.1x; RADIUS; TACACS+

Безопасность2 IP ACL; MAC ACL; VLAN ACL IP ACL; MAC ACL; VLAN ACL IP ACL; MAC ACL; VLAN ACL

Безопасность3 DHCP snooping DHCP snooping DHCP snooping

Безопасность4 Unicast; Broadcast; Multicast Unicast; Broadcast; Multicast Unicast; Broadcast; Multicast

Storm Control Да Да Да

VLAN IEEE 802.1Q; Port-based VLAN; 
4096 VLAN

IEEE 802.1Q; Port-based 
VLAN; 4096 VLAN; PVE; Q-in-Q 
(double tag) VLAN; GARP VLAN 
Registration Protocol (GVRP); 
Protocol based VLAN; MAC-

based VLAN

IEEE 802.1Q; Trunk

STP IEEE802.1D; IEEE 802.1w; EARS; 
Fast-Ring

IEEE802.1D; IEEE 802.1w; IEEE 
802.1s; EARS

IEEE802.1D; IEEE 802.1w; IEEE 
802.1s

QoS IEEE 802.1p, IEEE 802.3x IEEE 802.1p, IEEE 802.3x IEEE 802.1p

SNMP v1; v2с; v3 v1; v2с; v3 v1; v2с; v3

Multicast1 IGMP v1/v2/v3 IGMP v1/v2/v3 IGMP v1/v2/v3

Multicast2 IGMP snooping IGMP snooping IGMP snooping; IGMP Querier; 
IGMP Proxy

Зеркалирование портов Many-to-one Many-to-one One-to-one; Many-to-one

Дополнительно IEEE 802.3ad IEEE 802.3ad IEEE 802.3ad

Настройка 
и обновле-

ние

Веб-интерфейс Да Да Да

HTTP обновление Да Да Да

Виртуальное стекирование Нет

Импорт/экспорт файла 
конфигурации Да Да Да

Сетевой журнал Да Да Да

Эксплуата
ция

Электропитание AC 100–240 В до 30 Вт AC 100–240 В до 30 Вт AC 100–240 В до 5,74 Вт 

Диапазон рабочих температур –10°С...50°С –10°С...50°С 0°С...50°С

Габаритные размеры 442 (Д) × 442 (Ш) × 44 (В) мм 442 (Д) × 442 (Ш) × 44 (В) мм 220 (Д) × 220 (Ш) × 44 (В) мм

Вес 4350 г 4350 г 1770 г

Модель RVi- 2NSM16G-2S 2NSM16G-4S 2NSM24G-2S

Сеть

Общее количество портов 18 20 26

Количество портов PoE 16 16 24

Сетевой интерфейс PoE 10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T

10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T

10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T

Количество Ethernet-портов (RJ-45) Нет Нет Нет

Сетевой интерфейс Ethernet (RJ-45) Нет Нет 10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T

Количество Ethernet-портов (SFP) 2 Нет 2

Сетевой интерфейс Ethernet (SFP) 1000BaseSX/LX 1000BaseSX/LX 1000BaseSX/LX

Тип Ethernet-портов Независимые Независимые Независимые

Консольный порт Да Да Да

Максимальная дальность передачи в 
режиме CCTV 100 М 100 М 100 М

Произво
дитель

ность

Коммутационная матрица 52 Гбит/с 40 Гбит/с 52 Гбит/с

Скорость коммутации пакетов 26.784 Мпакетов/с 29.8 Мпакетов/с 38.68 Мпакетов/с

Размер буфера пакетов 4 Мб 12 Мб 4 Мб

Размер таблицы MAC-адресов 8К 16К 8К

Параме-
тры PoE

Стандарт PoE 802.3af; 802.3at; Hi-PoE 802.3af; 802.3at 802.3af; 802.3at; Hi-PoE

Максимальная мощность на порт 30; 60 (1 и 2 порт) 30 Вт 30; 60 (1 и 2 порт)

Бюджет PoE 240 Вт 270 Вт 360 Вт

Watchdog PoE Нет Нет Нет

Стандарты 
и функции 

Тип управления L2 L2 L2

Безопасность1 IEEE 802.1x IEEE 802.1x; RADIUS IEEE 802.1x

Безопасность2 IP ACL; MAC ACL IP ACL; MAC ACL; VLAN ACL IP ACL; MAC ACL

Безопасность3 DHCP snooping DHCP snooping DHCP snooping

Безопасность4 Multicast Unicast; Broadcast; Multicast Multicast

Storm Control Да Да Да

VLAN IEEE 802.1Q IEEE 802.1Q; Port-based VLAN; 
4096 VLAN IEEE 802.1Q

STP IEEE802.1D; IEEE 802.1w; IEEE 
802.3s IEEE 802.1w IEEE802.1D; IEEE 802.1w; IEEE 

802.3s

QoS IEEE 802.1p IEEE 802.1p, IEEE 802.3x IEEE 802.1p

SNMP v1; v2с; v3 v1; v2с; v3 v1; v2с; v3

Multicast1 IGMP v1/v2/v3 IGMP v1/v2/v3 IGMP v1/v2/v3

Multicast2 IGMP snooping IGMP snooping IGMP snooping

Зеркалирование портов Many-to-one Many-to-one Many-to-one

Дополнительно IEEE 802.3ad IEEE 802.3ad IEEE 802.3ad

Настройка 
и обновле-

ние

Веб-интерфейс Да Да Да

HTTP обновление Да Да Да

Виртуальное стекирование Нет Нет

Импорт/экспорт файла конфигурации Да Да Да

Сетевой журнал Да Да Да

Эксплуата
ция

Электропитание AC 100–240 В до 18 Вт AC 100–240 В до 20 Вт AC 100–240 В до 18 Вт 

Диапазон рабочих температур –10°С...55°С –10°С...50°С –10°С...55°С

Габаритные размеры 440 (Д) × 440 (Ш) × 44 (В) мм 442 (Д) × 442 (Ш) × 44 (В) мм 440 (Д) × 440 (Ш) × 44 (В) мм

Вес 3130 г 4350 г 3520 г
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Программное обеспечение и оборудование торговой марки RVi Мониторы для видеонаблюдения

МОНИТОРЫ ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Модель RVi-2M19F-1P RVi-2M22F-1P RVi-2M22F-2P RVi-M27P

Тип экрана TFT TFT TN IPS

Диагональ 19.5" 21.5" 21.5" 27"

Разрешение 1920 × 1080 1920 × 1080 1080P (1920 × 1080) 1080P (1920 × 1080)

Яркость 250 кд/м2 250 кд/м2 250 кд/м2 250 кд/м2

Контраст 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1

Время отклика 5 мс 5 мс 5 мс 5 мс

Горизонтальный угол 
обзора 178° 178° 178° 178°

Вертикальный угол 
обзора 178° 178° 178° 178°

Видеовходы VGA 1 1 Нет 1

Видеовходы HDMI 1 1 1 1

Видеовходы DisplayPort Нет Нет Нет Нет

Видеовходы BNC (CVBS) 1 1 Нет Нет

Видеовыходы Нет Нет Нет Нет

Видеовыходы BNC 
(CVBS) 1 Нет Нет Нет

Аудио вход 1 1 Нет 1 х 3.5мм Jack

Аудио выход Нет Нет Нет Нет

Управление с пульта ДУ Нет Нет Нет Нет

Динамики 2 × 2.5 Вт 2 × 2 Вт Нет 2 × 2.5 Вт

Размещение Настольное; Vesa 100x100 Настольное; Vesa 75x75 Настольное; Vesa 100x100 Настольное; Vesa 100x100

Тип электропитания DC 12 В AC 100–240 В DC 12 В DC 12 В

Потребляемая мощность 18 Вт 30 Вт 21 Вт 30 Вт

Диапазон рабочих тем-
ператур 0°С...40°С 0°С...40°С 0°С...40°С 0°С...40°С

Материал корпуса Пластик Пластик Пластик Пластик

Габаритные размеры, 
мм

190 (Д) × 486,5 (Ш) ×  
370 (В) мм

161.09 (Д) × 502.8 (Ш) × 
367.98 (В) мм

137 (Д) × 508 (Ш) ×  
379.4 (В) мм

162 (Д) × 614.4 (Ш) ×  
441 (В) мм

Вес 3900 г 3200 г 2900 г 5300 г

Модель RVi- 2NSXM16G-2S 2NSXM24G-2S 2NSXM48G-4SP

Сеть

Общее количество портов 18 26 52
Количество портов PoE 16 24 48

Сетевой интерфейс PoE 10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T

10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T

10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T

Количество Ethernet-портов (RJ-45) Нет Нет Нет
Сетевой интерфейс Ethernet (RJ-45) Нет Нет Нет
Количество Ethernet-портов (SFP) 2 2 4
Сетевой интерфейс Ethernet (SFP) 100BaseSX/LX; 1000BaseSX/LX 100BaseSX/LX; 1000BaseSX/LX 1000BaseSX/LX; 10GBASE-R
Тип Ethernet-портов Независимые Независимые Независимые
Консольный порт Нет Нет Да
Максимальная дальность передачи в 
режиме CCTV 100 М 100 М 100 М

Произво
дитель

ность

Коммутационная матрица 36 Гбит/с 52 Гбит/с 176 Гбит/с
Скорость коммутации пакетов 26.784 Мпакетов/с 38.688 Мпакетов/с 130.944 Мпакетов/с
Размер буфера пакетов 4 Мб 4 Мб 32 Мб
Размер таблицы MAC-адресов 8К 8К 32К

Параме-
тры PoE

Стандарт PoE 802.3af; 802.3at 802.3af; 802.3at 802.3af; 802.3at
Максимальная мощность на порт 30 30 30
Бюджет PoE 250 Вт 370 Вт 740 Вт
Watchdog PoE Да Да Да

Стандарты 
и функции 

Тип управления L2 L2 L2

Безопасность1 IEEE 802.1x; RADIUS; TACACS+ IEEE 802.1x; RADIUS; TACACS+
IEEE 802.1x; RADIUS; TACACS+; 
IEEE 802.1X на основе IGMP-
RADIUS; Динамический VLAN

Безопасность2 IP ACL; MAC ACL; VLAN ACL IP ACL; MAC ACL; VLAN ACL IP ACL; MAC ACL; VLAN ACL
Безопасность3 DHCP snooping DHCP snooping DHCP snooping
Безопасность4 Unicast; Broadcast; Multicast Unicast; Broadcast; Multicast Unicast; Broadcast; Multicast
Storm Control Да Да Да

VLAN

IEEE 802.1Q; Port-based VLAN; 
4096 VLAN; PVE; Q-in-Q (double 

tag) VLAN; Voice VLAN; GARP 
VLAN Registration Protocol 

(GVRP); Protocol based VLAN; 
IP subnet-based VLAN; MAC-
based VLAN; Multicast VLAN 

Registration (MVR)

IEEE 802.1Q; Port-based VLAN; 
4096 VLAN; PVE; Q-in-Q (double 

tag) VLAN; Voice VLAN; GARP 
VLAN Registration Protocol 

(GVRP); Protocol based VLAN; 
IP subnet-based VLAN; MAC-
based VLAN; Multicast VLAN 

Registration (MVR)

IEEE 802.1Q; Port-based VLAN; 
4096 VLAN; PVE; Q-in-Q (double 

tag) VLAN; Voice VLAN; GARP 
VLAN Registration Protocol 

(GVRP); Protocol based VLAN; 
IP subnet-based VLAN; MAC-
based VLAN; Multicast VLAN 

Registration (MVR)

STP IEEE802.1D; IEEE 802.1w; IEEE 
802.1s

IEEE802.1D; IEEE 802.1w; IEEE 
802.1s

IEEE802.1D; IEEE 802.1w; IEEE 
802.1s

QoS IEEE 802.1p, IEEE 802.3x; Per 
VLAN; Per port

IEEE 802.1p, IEEE 802.3x; Per 
VLAN; Per port

IEEE 802.1p, IEEE 802.3x; Per 
VLAN; Per port

SNMP v1; v2с; v3 v1; v2с; v3 v1; v2с; v3
Multicast1 IGMP v1/v2/v3 IGMP v1/v2/v3 IGMP v1/v2/v3

Multicast2 IGMP snooping; IGMP Querier; 
IGMP Proxy

IGMP snooping; IGMP Querier; 
IGMP Proxy IGMP snooping

Зеркалирование портов One-to-one; Many-to-one One-to-one; Many-to-one One-to-one; Many-to-one
Дополнительно IEEE 802.3ad IEEE 802.3ad IEEE 802.3ad

Настройка 
и обновле-

ние

Веб-интерфейс Да Да Да
HTTP обновление Да Да Да
Виртуальное стекирование Нет Нет Нет
Импорт/экспорт файла 
конфигурации Да Да Да

Сетевой журнал Да Да Да

Эксплуата
ция

Электропитание AC 100–240 В до 18.24 Вт AC 100–240 В до 21.67 Вт AC 100–240 В до 40.9 Вт 
Диапазон рабочих температур 0°С...50°С 0°С...50°С 0°С...50°С
Габаритные размеры 442 (Д) × 442 (Ш) × 44 (В) мм 442 (Д) × 442 (Ш) × 44 (В) мм 442 (Д) × 442 (Ш) × 44 (В) мм
Вес 3000 г 3120 г 5520 г
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Программное обеспечение и оборудование торговой марки RVi Прочее оборудование

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Оборудование для увеличения длины линии

Модель Повторитель линии PoE 
RVi-1NE-P10

Приемопередатчик ethernet сигнала с 
POE RVi-PE Инжектор PoE RVi-1NPI300

Стандарт PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at IEEE802.3af, IEEE802.3at IEEE802.3af

Стандарты Ethernet IEEE802.3 10BASE-T, 
IEEE802.3u 100BASE-TX

IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 
100BASE-TX

IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 
100BASE-TX, IEEE802.3ab 

1000Base-T

Общее количество портов 3 порта RJ45
1 порт RJ45 (для подключения 

устройств), 1 порт RJ45 (линия передачи), 
1 порт BNC (линия передачи)

2 порт RJ45

Скорость передачи данных Ethernet 10/100 Мбит/с 10/100 Мбит/с 10/100/1000 Мбит/с

PoE бюджет Зависит от поданной 
мощности Зависит от поданной мощности 30 Вт

Электропитание PoE, (3 Вт) DC48-57В/PoE, (2 Вт) AC 100~240В В

Дальность передачи сигнала 100 м Коаксиальный кабель: 0-500м; Сетевой 
кабель(UTP): 0-400м Нет

Грозозащита 2 кВ (IEC61000-4-5) 6 кВ 6 кВ

Диапазон рабочих температур –40...+75°С 0°С...+55°С –10…55°С

Относительная влажность 0%...95% 0%...95% 0...90% 

Габаритные размеры 103 х 82 х 25 мм 77.5х82х25 мм 160 × 64 × 60 мм

Вес 195 г 307 г 200 г

Габаритные размеры 103 × 82 × 25 мм 82 × 77.5 × 25 мм 160 × 64 × 60 мм

Грозозащита

Модель RVi- 1NSP-1E 1NSP-1P

Количество портов 2 2

Защита PoE Нет IEEE802.3af, IEEE802.3at

Время срабатывания, нс ≤1 ≤1

Номинальный ток разряда (кА, 8/20 мкс) 5 5

Максимальный ток разряда (кА, 8/20 мкс) 10 10

Скорость передачи данных (Мбит/с, макс.) 100 100

Максимальное рабочее напряжение, В 20 60

Вносимые потери, дБ ≤0.5 ≤0.5

Возвратные потери, дБ ≤0.2 ≤0.2

Подключение 2 RJ-45 2 RJ45

Диапазон рабочих температур –20°С...+55°С –40°С...70°С

Относительная влажность 0%...95% 0%...95%

Габаритные размеры 82 × 25 × 25 мм 105 × 52 × 28 мм

Вес 77 г 157 г

Модель RVi-2M32F-1P RVi-2M32F-2P RVi-2M32U-1P RVi-2M43U-1M

Тип экрана TN TN TN TFT

Диагональ 32" 32.0" 32.0" 43"

Разрешение 1920 × 1080 1080P (1920 × 1080) 4K (3840 × 2160) 3840 × 2160

Яркость 300 кд/м2 300 кд/м2 300 кд/м2 350 кд/м2

Контраст 3000:1 1000:1 1000:1 5000:1

Время отклика 6.5 мс 5 мс 5 мс 8

Горизонтальный угол 
обзора 178° 178° 178° 178°

Вертикальный угол 
обзора 178° 178° 178° 178°

Видеовходы VGA 1 1 Нет 1

Видеовходы HDMI 1 1 3 1

Видеовходы DisplayPort Нет Нет 1 1

Видеовходы BNC (CVBS) 2 1 Нет 1

Видеовыходы Нет Нет Нет Нет

Видеовыходы BNC 
(CVBS) 1 1 Нет Нет

Аудио вход 1 3.5 мм Jack Нет 2

Аудио выход 1 Нет 3.5мм Jack Нет

Управление с пульта ДУ Нет Да Да Да

Динамики 2 × 8 Вт, аудиоусилитель 2 × 10 Вт Нет 2 × 5 Вт

Размещение Настольное; Vesa 200x100 Настольное; Vesa 100x100 Настольное; Vesa 100x100 Настольное; Vesa 200x200; 
Vesa 400x200

Тип электропитания AC 100–240 В AC 100–240 В DC 12 В AC 100–240 В

Потребляемая мощность 55 Вт 50 Вт 50 Вт 80 Вт

Диапазон рабочих тем-
ператур 0°С...40°С 0°С...40°С 0°С...40°С 0°С...50°С

Материал корпуса Пластик Пластик Пластик Металл

Габаритные размеры, 
мм

199.3 (Д) × 743.95 (Ш) × 
523.7 (В) мм

190 (Д) × 731.2 (Ш) ×  
489.7 (В) мм

166 (Д) × 743 (Ш) ×  
498 (В) мм

196.4 (Д) × 990.8 (Ш) ×  
635.2 (В) мм

Вес 8800 г 4240 г 5600 г 23 250 г
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Программное обеспечение и оборудование торговой марки RVi Специализированное оборудование

Соответствие нормативной базе:
•	 Технический Регламент Таможенного Союза «О безопасности обору-

дования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011). 
•	 Сертификат соответствия №ТС RU C-RU.МЮ62.В.00066/18.
•	 ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) «Электрооборудование взры-

возащищенное. Часть 0. Общие требования».
•	 ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-0:1998) «Электрооборудование взры-

возащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая 
оболочка».

Категории исполнения
Специализированные кожухи обеспечивают 
технологические возможности видеокамер 
для работы в сложных условиях по различным 
категориям:

•	 взрывозащищенные,
•	 арктические,
•	 коррозионно-стойкие.

Видеокамеры могут иметь возможности ка-
кой-то одной категории, либо одновременно со-
вмещать в себе возможности нескольких.

Материал корпуса
•	 Алюминиевый сплав – для сред с невысоким 

негативным воздействием на оборудование. 
Модификации начального уровня. 

•	 Нержавеющая сталь – для сред со средним 
и высоким негативным воздействием на 
оборудование. Модификации продвинутого 
уровня.

•	 Взрывоопасная зона класса «0» – простран-
ство внутри помещения или емкости техноло-
гического аппарата, в котором взрывоопас-
ная газопаровоздушная смесь присутствует 
постоянно и распространяется по всему по-
мещению или емкости.

•	 Взрывоопасная зона класса «1» – простран-
ство внутри помещения либо у наружной 
установки, в котором выделяются взрывоо-
пасные горючие газы и пары ЛВЖ в количе-
ствах и со свойствами, позволяющими обра-
зовывать с воздухом взрывоопасные смеси 
в пределах между нижним и верхним кон-
центрационными пределами диапазона вос-
пламенения при ведении технологического 
процесса в нормальных условиях. Зона 1 раз-
бивается на зоны 1а и 1г (рис. 2, 3).

•	 Взрывоопасная зона класса «2» – простран-
ство внутри помещения либо у наружной 
установки, в котором взрывоопасные смеси 

горючих газов (независимо от нижнего кон-
центрационного предела диапазона воспла-
менения) или паров ЛВЖ с воздухом не обра-
зуются или возникают редко, или в результате 
аварий или неисправностей и сохраняются 
очень непродолжительное время. Зона 2 раз-
бивается на зоны 2а, 2б и 2г (рис. 2, 3). 

Взрывозащищенные видеокамеры 

Взрывозащищенные видеокамеры предназна-
чены для работы во взрывоопасных зонах клас-
сов «1» и «2». Задачи, решаемые с применением 
взрывозащищенных видеокамер: оперативное 
выявление неисправностей, дистанционный 
контроль работы оборудования, наблюдение 
технологических процессов, контроль работы 
персонала и соблюдения техники безопасности, 
периметральное наблюдение и т.д.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Сложные условия – протяженность, внешняя среда, конфигурация, наличие усугубляющих фак-
торов (химически активная среда, взрывоопасная среда и др.), технические несоответствия и на-
личие необходимой сертификации – требуют использования на объектах специализированного 
оборудования. Речь идёт, например, об отраслях химической, деревообрабатывающей, нефтега-
зовой промышленностях, металлургии и др. Для таких случаев компания RVi Group предлагает 
специализированное сертифицированное оборудование, ориентированное под конкретные сфе-
ры применения и задачи на объектах.

Взрывозащищенное оборудование 

Летом 2019 года в силу вступил Свод пра-
вил СП 42 3.1325800.2018 «Электроустанов-
ки низковольтные зданий и сооружений. 
Правила проектирования во взрывоопас-
ных зонах», утвержденный Приказом Ми-
нистерства строительства и жилищного хо-
зяйства Российской Федерации № 845/пр от 

24.12.2018 г. Документ призван исключить про-
тиворечия в классификации взрывоопасных зон 
и регламентировать для каждой из них выбор 
вида взрывозащиты. У трех основных взрывоо-
пасных зон появились подкатегории (рис. 2, 3).

Рисунок 2. СП 42 3.1325800.2018

1. ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Рисунок 3. Различные стандарты классификации взрывоопасных зон

Возрастание потенциальной опасности взрыва

Категории взрывоопасных зон Стандарты взрывоопасных зон
2а

1а
0 СП 42 3.1325800.20182б

2г 1г

2 1 0 TP TC, IEC Ex

В-1б В-1а В-1г В-1 Россия ПУЭ1

Division 2 Division 1 США NEC, Канада CEC

Частота возникновения и длительность присутствия взрывоопасной смеси
10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 1
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Назначение и исполнение
•	 Для работы во взрывоопасных зонах. Марки-

ровка взрывозащиты: 1Ex db [ib] s II T5 Gb.
•	 Предназначено для обработки, записи и ото-

бражения видео. 
•	 Обрабатывает и отображает данные 

от IP-видеокамер. 
•	 Поддерживает работу с PTZ-видеокамерами.

•	 Эксплуатация до –60°С.
•	 Исполнение – нержавеющая сталь, алюмини-

евый сплав. 

Описание модификации
RVi-4OSWG-EX-M.01-19.0-16/A01
19.0 – диагональ встроенного экрана. 
16 – количество поддерживаемых 
каналов видео.
/A01 – версия электронного модуля.

Тепловизионные видеокамеры 

Детекция объектов
•	 Люди – до 1.5 км.
•	 Техника – до 4.5 км.

Распознавание объектов
•	 Люди – до 0.35.
•	 Техника – до 1.1 км.

Описание модификации
RVi-4TVC-xxx
640 – разрешение тепловизионного сенсора 
по горизонтали;
L08 – фокусное расстояние объектива 8 мм;
M1 – маркировка серии;
A – маркировка комплектации;
T – функция измерения температуры.

Модификации тепловизионных видеокамер 
RUBEZH позволяют решать широкий спектр 
задач видеомониторинга повышенной сложно-
сти даже в самых неблагоприятных условиях 
наблюдения. 

Назначение
•	 Формирование изображения на основе 

теплового излучения объекта. 
•	 Эффективный видеомониторинг в сложных 

условиях наблюдения (туман, снег, засветка). 
•	 Обнаружение объектов на больших расстоя-

ниях днем и ночью. 

•	 Возможность измерения температуры объек-
тов на изображении. 

Характеристики базовых моделей
•	 Разрешение по горизонтали – 400 пикс. / 

640 пикс.; 
•	 Объектив на выбор – от 10° до 70° 

(по горизонтали);
•	 Модели с функцией измерения температуры;
•	 Оборудование для работы в условиях неа-

грессивных сред в умеренном климате.

Широкий спектр модификаций
•	 Высокий уровень взрывозащиты: маркиров-

ка – 1Ex d IIC T6 Gb X, РВ Ex d I Mb X /  
1Ex d IIC T6 Gb X.

•	 Модификации с различными параметрами 
видеоблока.

•	 Максимальная защита от пыли 
и влаги – IP68.

•	 Широчайший диапазон рабочих температур: 
от –70°С до +60°С.

•	 Обогрев стекла, «холодный старт», режим 
поддержания положительной температуры 
внутри кожуха.

•	 Дополнительная защита: грозозащита, 
защита от перегрева, оптическая защитная 
накладка.

•	 Комплектации с ИК-подсветкой.
•	 Различные типы питания: DC 12 В, 

AC/DC 12–24 В, AC/DC 24–36 В, AC 220 В, PoE.

Оснащение специализированных камер:
•	 Монтажная коробка из различных материа-

лов: алюминий, оцинкованная сталь, нержа-
веющая сталь; различного типа – проходная, 
угловая, тройниковая, крестовая.

•	 Комплектации с ИК-подсветкой.
•	 Различные типы питания: DC 12 В, 

AC/DC 12- 24 В, AC/DC 24-36 В, AC 220 В, PoE.
•	 Силовой и сигнальный кабели различного 

типа, различной длины. Силовой брониро-
ванный кабель, силовой кабель в металло-
рукаве, сигнальный бронированный кабель, 
сигнальный кабель в металлорукаве длиной: 

1, 3, 5, 10 м. Также доступны модификации 
по индивидуальным требованиям.

•	 В комплекте с Ех-камерами кабели в метал-
лорукаве, кабельные вводы, коммутационная 
коробка.

•	 Опционально – кронштейн для монтажа 
на столб (материалы: оцинкованная сталь, 
нержавеющая сталь).

Взрывозащищенные камеры
RVi/RV-4CFT-xSxxx:
A – алюминиевый сплав;
H – нержавеющая сталь;
50, 100, 221, 326, 426 – тип корпуса.

Специализированные камеры
RV-4STC-xSxxx:
A – алюминиевый сплав;
H – нержавеющая сталь;
50, 100, 221, 326, 426 – тип корпуса.

Модификации
M.02z5/1-P/IR/WnW
02 – разрешение (2 Мп);
z – объектив моторизованный, f – объектив 
с фиксированным фокусным расстоянием;
5 – кратность зума объектива;
/1 – модификация видеомодуля;
P – питание по PoE, предлагается как базовое
A – DC 12 В, B – AC/DC 24-36 В, C – AC 220 В;
/IR – ИК-подсветка;
/W – стеклоочиститель;
nW – стеклоомыватель.

Взрывозащищенное автоматизированное 
рабочее место (АРМ) оператора

Помимо взрывозащищенных видеокамер мы 
предлагаем взрывозащищенное автоматизиро-
ванное рабочее место оператора. 

•	 Объекты по добыче и транспортировкe 
энергоресурсов.

•	 Предприятия пищевой промышленности.

•	 Объекты переработки и хранения 
энергоресурсов.

•	 АЭС, обогатительные фабрики; заводы хими-
ческой промышленности.

•	 Инфраструктура энергетического сектора 
(ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС).

•	 Объекты повседневного пользования (АЗС).
•	 Транспорт для перевозки взрывоопасных 

грузов.
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Термокожухи

Модель RVi- 4STH/LT-1 4STH/LT-1W 4STH/LTM-1 4STH/LTM-1W

Совместимость 
с аксессуарами

Полезный объем 255.0 (Д) × 105.0 (Ш) ×  
77.4 (В) мм

255.0 (Д) × 105.0 (Ш) ×  
77.4 (В) мм

255.0 (Д) × 105.0 (Ш) ×  
77.4 (В) мм

255.0 (Д) × 105.0 (Ш) ×  
77.4 (В) мм

ИК-подсветка
Опционально, мо-

дульное подключе-
ние внешних блоков 

ИК-подсветки.

Опционально, мо-
дульное подключе-
ние внешних блоков 

ИК-подсветки.

Опционально, мо-
дульное подключе-
ние внешних блоков 

ИК-подсветки.

Опционально, мо-
дульное подключе-
ние внешних блоков 

ИК-подсветки.

Дополнительно

Дворник Нет Да Нет Да

Конструкция корпуса Боковой способ  
открытия

Боковой способ  
открытия

Боковой способ  
открытия

Боковой способ  
открытия

Страховочный трос Да Да Да Да
Кабельные вводы для подключения 4 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт.
Обогрев смотрового окна Да Да Да Да
Встроенный нагреватель Да Да Да Да
Вентилятор Да Да Да Да

Эксплуатация

Энерго
потре
бление

Стеклоочиститель Нет до 6 Вт Нет 6 Вт
Обогрев смотрового окна до 10 Вт до 10 Вт до 10 Вт 10 Вт
Встроенный нагреватель до 30 Вт до 30 Вт до 30 Вт 30 Вт
Вентилятор до 2 Вт до 2 Вт до 2 Вт 2 Вт

Тип электропитания АС 24 В АС 24 В АС 24 В АС 24 В
Бюджет по питанию 80 Вт 100 Вт 100 Вт 100 Вт
Класс защиты IP68 IP66 IP68 IP66
Противоударность IK10 IK10 IK10 IK10
Диапазон рабочих температур –50°С...+65°С –50°С...+65°С –50°С...+65°С –50°С...+65°С

Дополнительные функции Холодный старт Холодный старт

Встроенный нагре-
ватель; Холодный 

старт; Плата контро-
ля и управления пара-

метров

Встроенный нагре-
ватель; Холодный 

старт; Плата контро-
ля и управления пара-

метров
Материал корпуса Металл Алюминиевый сплав Алюминиевый сплав Алюминиевый сплав

Габаритные размеры 502.8 (Д) × 170 (Ш) ×  
158.5 (В) мм

502.8 (Д) × 170 (Ш) ×  
158.5 (В) мм

502.8 (Д) × 170 (Ш) ×  
158.5 (В) мм

502.8 (Д) × 170 (Ш) ×  
158.5 (В) мм

Вес 2700 г 2800 г 2800 г 2900 г

Кронштейны для термокожухов RVi-4STH/xxx

Модель RVi- Изображение Назначение

4WMB/A1

Кронштейн для крепления на стену кожухов  
RVi-4STH/xxx. Фиксировочный элемент позволяет  
быстро прикрепить кронштейн к кожуху и далее  

проводить манипуляции с основными элементами  
крепления, тем самым повышая удобство  

монтажа кронштейна к кожуху

4PMB/A1
Кронштейн для крепления на столбы и другие  

элементы конструкций с круглым или близким  
к этой форме сечением

4PMB/A2
Кронштейн для крепления на столб, двусторонний.  
Конструкция позволяет размещать оборудование,  

в том числе и вспомогательное,  
по обеим сторонам опоры

Коррозионно-стойкие IP-камеры видеонаблюдения

Модель RVi- 1NCTS2089 (8-48) 1NCTS4069 (8-32)

Матрица

Тип матрицы 1/1.8” КМОП 1/1.8” КМОП

Чувствительность 0.002 лк @F1.6 / 0 лк @ F1.6 (ИК вкл.) 0.002 лк @F1.6 / 0 лк @ F1.6 (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1/3–1/100000 с 1/3–1/100000 с 

Объектив

Тип объектива Моторизированный Моторизированный
Фокусное расстояние 8–48мм 8–32мм 
Угол обзора по горизонтали 42°–10.9° 42°–15°
Дальность обнаружения (макс.) 400 м 400 м
Дальность распознавания (макс.) 80 м 80 м
Дальность идентификации (макс.) 40 м 40 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да
ИК-подсветка 140 м, Smart-IR 120 м, Smart-IR

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 2 Мп, 50 к/с 4 Мп, 25 к/с
Макс. разрешение, первый поток 1920 × 1080 4M (2688 × 1520)
Макс. разрешение, второй поток D1 D1
Макс. разрешение, третий поток 1080p 1080P
Сжатие видео H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG
Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная
Компенсация засветки HLC; BLC; WDR (120 дБ); SSA HLC; BLC; WDR (120 дБ); SSA
Система шумоподавления 3D DNR 3D DNR

Дополнительно ROI; Антитуман; Стабилизация изображения 
(EIS)

ROI; Антитуман; Стабилизация изображения 
(EIS)

Аудио
Аудио вход/выход 1/1 1/1
Встроенный микрофон Нет Нет
Сжатие аудио G.711; G.723; G.726; PCM; AAC G.711; G.723; G.726; PCM; AAC

Функции
Тревожные входы/выходы 3/2 3/2
Поддержка карт памяти MicroSD, до 256 ГБ MicroSD, до 256 ГБ

Сеть

Сетевые протоколы
ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; 

HTTP; DHCP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; NFS; 
NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; PPPoE; QoS; 

RTMP

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; 
HTTP; DHCP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; NFS; 

NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; PPPoE; QoS; 
RTMP

Безопасность HTTPS; 802.1x HTTPS; 802.1x

Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF Profile S/G/T; API ONVIF Profile S/G/T; API

Видеоаналитика Видеоаналитика

Детектор движения; Пересечение линии; Пе-
ресечение области; Оставленные/Пропавшие 
предметы; Праздношатание; Подсчет объек-
тов; Детектор лиц; Вход в область; Выход из 

области; Контроль прохода; Контроль скорости; 
Обнаружение скопления людей; Тепловая карта

Детектор движения; Пересечение линии; Пе-
ресечение области; Оставленные/Пропавшие 
предметы; Праздношатание; Подсчет объек-
тов; Детектор лиц; Вход в область; Выход из 

области; Контроль прохода; Контроль скорости; 
Обнаружение скопления людей; Тепловая карта

Эксплуатация

Электропитание PoE (802.3af) / DC 12 В, до 11.6 Вт PoE (802.3af) / DC 12 В, до 11.6 Вт

Класс защиты IP67, IK10 IP67, IK10
Диапазон рабочих температур –40°С...60°С –40°С...60°С
Материал корпуса Металл, пластик Металл, пластик
Габаритные размеры 340.1 (Д) × 108.5 (Ш) × 92.9 (В) мм 340.1 (Д) × 108.5 (Ш) × 92.9 (В) мм
Вес 1470 г 1470 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 
ТОРГОВОЙ МАРКИ 

RUBEZH

ИК-прожекторы для термокожухов RVi-4STH/xxx

Модель RVi- 4IRM/14 4IRM/35

Параметры 
излучения

Длина волны ИК-излучения 850 нм 850 нм

Угол подсветки по горизонтали 10–40° 10–30⁰°

Порог внешней освещенности, ВКЛ./ВЫКЛ. 100 лк 100 лк

Дальность ИК-подсветки 50–140 м 150–350 м

Эксплуатация

Тип подсветки С изменяемым углом ИК-излучения. С изменяемым углом ИК-излучения.

Количество ИК-диодов 2 шт. 18 шт.

Тип электропитания DC 12 В, DC 5 В DC 24 В, DC 5 В

Максимальная потребляемая мощность 12 Вт 48 Вт

Класс защиты IP68 IP68

Диапазон рабочих температур –40°С...+50°С –40°С...+50°С

Материал корпуса Металл Металл

Особенность установки Клеммная коммутация с термокожухами 
RVi-4STH/xxx.

Клеммная коммутация с термокожухами 
RVi-4STH/xxx.

Габаритные размеры 106 (Д) × 135 (Ш) × 111 (В) мм 106 (Д) × 135 (Ш) × 111 (В) мм

Вес 1200 г 1200 г

Уличные источники питания

Модель RVi- 4PB/A1 4PJB/A1

Эксплуатация

Тип электропитания АС 220 В АС 230 В В

Бюджет по питанию АС 24 В, 6 A, 144 Вт АС 24 В, 6 A, 144 Вт

Диапазон рабочих температур (мин.) –40 °С –40 °С

Диапазон рабочих температур (макс.) 60 °С 60 °С

Дополнительные функции Нет
Коммутация через гермовводы, 3 шт.;  

Монтажная пластина для фиксации  
настенных кронштейнов

Материал корпуса Алюминиевый сплав Алюминиевый сплав

Особенность установки Крепление на плоскость Крепление на плоскость

Габаритные размеры 255.2 (Д) × 199.9 (Ш) × 90 (В) мм 255.2 (Д) × 199.9 (Ш) × 90 (В) мм

Вес 3350 г 3350 г

Цвет корпуса Белый Белый
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
RUBEZH VIDEO OPERATOR

Профессиональное программное обеспечение Rubezh Video Operator («ОПЕРАТОР») характеризу-
ется высокой надежностью и адаптировано для применения в масштабных системах с большим 
количеством источников видеоданных (IP-камер видеонаблюдения и видеорегистраторов).

Особенности

Видеоаналитика

В программном обеспечении «ОПЕРАТОР» до-
ступен широкий спектр алгоритмов видеоана-
литики, реализуемых с помощью программ-
но-аппаратного модуля «ОПЕРАТОР HAS» и с 
помощью поддержки встроенной аналитики в 
IP-камерах. В рамках решения, реализуемого по-
средством модуля «ОПЕРАТОР HAS», видеопото-
ки анализируются с помощью алгоритмов, ос-
нованных, в том числе, на детекторах целевых 
объектов. Например, есть цель – детектировать 
появление в кадре человека, исключая сработки 
на появление других объектов (животных, птиц, 
автомобилей). Для этого нужно использовать 
детектор объектов «Человек» или «Человек / Ав-
томобиль / Велосипед». Также в составе реше-
ния «ОПЕРАТОР HAS» присутствуют алгоритмы 
анализа поведения целевого объекта, а также 
триггеры, которые позволяют вызвать сработку 
тревожного правила.
Базовые триггеры анализа поведения целевого 
объекта:

•	 вторжение в область, 
•	 подсчет объектов в области,
•	 праздношатание, 
•	 остановка, 
•	 вход/выход в/из области, 
•	 пересечение линии.

В дополнение к основным алгоритмам также ре-
ализована поддержка распознавания автомо-
бильных номеров и распознавания лиц. Данная 
реализация позволяет:

•	 дифференцировать реакции системы как при 
обнаружении номеров, занесенных в конкрет-
ный список, так и при детектировании неиз-
вестных номеров; 

•	 осуществлять поиск в видеоархиве требуе-
мых фрагментов как по номеру в целом, так и 
по нескольким символам; 

•	 сигнализировать о факте распознавания 
лица человека как из базы, так и незнакомого 
и осуществлять поиск видеофрагментов со-
ответствующим образом.

Наличие поддержки базовой аналитики в IP-ка-
мерах посредством подключения устройства 
по универсальному протоколу (ONVIF) позво-
ляет обеспечить работу практически с любым 
устройством, а при подключении IP-камеры по-
средством прямой интеграции (SDK), становит-
ся доступна дополнительная аналитика:

•	 пересечение линии, 
•	 закрытие объектива, 
•	 изменение сцены, 
•	 пересечение области, 
•	 и др. (список функций постоянно 

расширяется).
Использование встроенной видеоаналитики 
IP-камер в составе системы позволяет эффек-
тивно задействовать все ее компоненты и се-
рьезно сократить нагрузку на центральный 
процессор сервера. Аналогичный эффект дости-
гается в случае применения камер без встро-
енной аналитики при включении в состав си-
стемы модуля «ОПЕРАТОР HAS». Такой подход 
влечет за собой существенное снижение стои-
мости системы без качественного изменения 
характеристик.

Масштабирование системы

ПО «ОПЕРАТОР» – это клиент-серверное реше-
ние, которое позволяет строить многосерверные 
распределенные системы видеонаблюдения, 
включающие в себя неограниченное количество 
серверов, рабочих мест и устройств. Набор про-
граммных компонентов определяется заказчи-
ком в соответствии с поставленными задача-
ми, и позволяет наращивать систему на любой 
стадии эксплуатации. В свою очередь пользова-
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тельский интерфейс программного обеспечения 
делает работу с неограниченным количеством 
устройств в системе удобной и быстрой.

Поддержка устройств

Наличие в программном обеспечении «ОПЕ-
РАТОР» полноформатной интеграции с устрой-

ствами RVi и RUBEZH, обеспечивает высокий 
уровень оптимизации ресурсов всей системы, 
позволяя гибко подойти к архитектуре построе-
ния системы видеонаблюдения. Например, под-
ключение видеорегистраторов в общую систе-
му, управляемую ПО «ОПЕРАТОР», позволяет 
работать с архивом или отображать видеопото-
ки со всех устройств в системе в одном окне.

Масштабирование системы

Сервер 1

Менеджер лицензий
Активный

Менеджер лицензий
Неактивный

КОНФИГУРАЦИЯ

Сервер 2

Сервер 3

УРМ

УРМ

УРМ

Базовая аналитика IP-камер

Работа с множеством устройств

Пользовательский интерфейс организован та-
ким образом, чтобы упростить и ускорить рабо-
ту с большим количеством объектов в системе. 
Используя фильтры, возможно одним нажати-
ем изменять параметры записи, включать/от-
ключать тревожные правила сразу для всех или 
сгруппированных по определенному признаку 
устройств, а возможность сохранения шабло-
нов и глобальный проброс настроек позволяют 
значительно экономить время на стадии запу-
ска системы.

Сценарии автоматизации

Это функциональное решение используется для 
своевременной и гибкой реакции на любое воз-
никающие событие. Благодаря широкому переч-
ню настроек по сценариям реакция на события 
возможна не только на конкретном сервере, где 
возникло событие, но и в масштабах всей систе-
мы, что позволяет одномоментно зафиксиро-
вать важную информацию со смежных видеока-
мер на объекте.

Интеграция

Наличие интеграции обеспечивает возмож-
ность взаимодействия между системами безо-

пасности на объекте, тем самым сильно упро-
щая его мониторинг. В рамках программного 
решения «ОПЕРАТОР» предусмотрена возмож-
ность передачи потоков видео и получения со-
бытий от сторонних систем:

Система безопасности  
(мониторинга) Взаимодействие

Firesec
Одностороннее, мониторинг, управление: 

«ОПЕРАТОР» выступает сервером данных и 
объектом управления

Global
Одностороннее, мониторинг, управление: 

«ОПЕРАТОР» выступает сервером данных и 
объектом управления

R-Platforma
Одностороннее, мониторинг, управление: 

«ОПЕРАТОР» выступает сервером данных и 
объектом управления

Лицензирование

Предмет лицензирования – количество каналов 
в конфигурации, а не на серверах. Если в составе 
конфигурации несколько серверов, количество 
каналов может свободно перераспределяться 
между ними. Ограничено только суммарное ко-
личество лицензией на всю конфигурацию. Та-
кое решение позволяет оптимально распреде-
лить IP-камеры в системе уже на стадии запуска 
объекта – без сложных действий с изменением 
лицензии.

Сценарии автоматизации

УРМ

Детектор движения

Закрытие объектива

Изменение сцен

Тревожный вход

Внешнее событие

Видеоаналитика:
– Распознавание лиц
– Распознавание 
    автономеров
– Пересечение линии
– Пересечение области
– Вторжение
– Вход / выход
– Присутствие
– Праздношатание
– Остановка

Камера,
внешний 

клиент

Источник

Камера

Сервер

Запись канала

Вывод канала в 
тревожное окно,
Звуковой сигнал

Перевод камеры в 
предустановку,

Активация 
тревожного выхода

ТИП СОБЫТИЯ

РЕАКЦИЯ
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Контроль лицензий 
В ПО «ОПЕРАТОР» контроль лицензий обеспечи-
вает встроенный компонент – «Менеджер лицен-
зий». «Менеджер лицензий» можно установить 
на основной и резервный сервер. Даже если по-
теряна связь между серверами, система может 
работать до устранения проблемы (7 суток, или 
пока не будет перезапущен основной сервер).

Одна лицензия – полная функциональность
Для каналов в системе доступен сразу весь 
функционал, и нет необходимости отдельно до-
купать, например, функции PTZ или возмож-
ность использовать детектор движения для сце-
нариев автоматизации.

Функциональность

Работа с IP-камерами

Одной из ключевых особенностей программ-
ного обеспечения «ОПЕРАТОР» является пол-
нофункциональная поддержка IP-камер RVi и 
RUBEZH. Помимо поддержки аналитики в каме-
рах, в программном решении также присутству-
ет возможность групповой настройки IP-камер 
на серверах – то есть глобальный или выбороч-
ный проброс настроек непосредственно на сами 
устройства. Такой подход позволяет не толь-
ко качественно решать задачи системы виде-
онаблюдения, но и серьезно упростить эксплу-
атацию и запуск. На текущий момент доступно 
создание шаблонов для 15 типов настроек, со-
ответствующих функциям камер: Антитуман, 
Баланс белого, День/Ночь, Детекция движения, 
Засветка, Изображение, ИК-подсветка, Настрой-
ки видеопотоков, Профиль, Расписание переза-
грузки, Синхронизация времени, Увеличение и 
фокус, Учетные записи, Экспозиция, Восстанов-
ление настроек по умолчанию.

Управление PTZ
Для работы с поворотными устройствами пред-
усмотрен ряд функциональных решений:

•	 Масштабирование, автофокусировка с помо-
щью мыши или виртуального джойстика.

•	 Перевод камеры в заданные предустановки, 
запуск обходов.

Работа с видеорегистраторами RVi

Полноценная поддержка видеорегистраторов, 
как устройств системы, обеспечивает доступ к 
видеоархиву посредством пользовательского 
интерфейса клиентского приложения «ОПЕРА-
ТОР», и позволяет просматривать и работать с 
архивом из одного окна.

Просмотр записей видеорегистраторов
Поиск записей по различным фильтрам: по кана-
лу, по дате и времени, по типу записи (ручная, по 
срабатыванию тревожного входа, по детектору 
движения, по расписанию). Настраиваемая се-
рия снимков при просмотре архивных записей.

Экспорт записей видеорегистраторов
Экспорт выбранных записей.
Экспорт заданных временных фрагментов 
из выбранных записей.

Поиск и добавление устройств

Доступные способы добавления устройств:
•	 Автоматический поиск.
•	 Поиск с помощью задания параметров вруч-

ную (IP-адрес или доменное имя, TCP-порт).
•	 Ручное добавление источников видеопото-

ков, передаваемых по RTSP.
Для подключения к устройствам при их добавлении 
используется пул пар логинов-паролей. Это удобно, 
когда в сети есть камеры с разными учетными за-
писями (при их добавлении система перебирает все 
пары логинов-паролей, и записывает в свойства 
камеры в системе тот логин-пароль, который подо-
шел). Добавленные устройства (источники видео-
потоков) можно разбить на логические группы.

Тревожные правила 

Программное обеспечение «ОПЕРАТОР» об-
ладает возможностью реакции на возникаю-
щие события, поступающие от устройств. При 
возникновении тревожного события в каме-
ре, например, сработал детектор движения или 
тревожный вход, в рабочем окне оператора ви-
деонаблюдения отображается соответствую-
щая информация, а данное событие записывает-
ся в архив сервера.

Настраиваемые реакции
•	 Запись одного или нескольких каналов в ло-

кальный архив.
•	 Вывод одного или нескольких каналов в тре-

вожное окно.
•	 Звуковой сигнал.
•	 Активация тревожного выхода.
•	 Перевод камеры в предустановку.
•	 Задание времени работы тревожных правил.
•	 Произвольное расписание работы правил.

Работа с архивом

В «ОПЕРАТОР» реализована новая среда для по-
иска, просмотра и экспорта записей из архива, 
сделанных по различным событиям видеоана-
литики, тревогам устройств, любых внешних 
событий от подключаемых модулей и систем – 
СКУД, ОПС и пр. Логично выстроенная система 
фильтров позволяет быстро найти искомое со-
бытие (используются фильтры событий), а удоб-
ная навигация – быстро перейти к просмотру 
интересующего события.

Запись в локальный архив
•	 Выбор типа записи: постоянная или по встро-

енному в камеру детектору движения (с воз-
можностью выбора интервала предзаписи).

•	 Распределение камер и каналов регистрато-
ра на запись по заданным папкам.

•	 Отслеживание статусов записи каналов в ре-
жиме онлайн.

•	 Настройка расписаний записи.

Просмотр записей из локального архива
•	 Поиск записей по различным фильтрам: по 

каналу, по дате-времени, по типу записи (руч-
ной, по срабатыванию тревожного входа, по 
детектору движения, по расписанию, по собы-
тиям внешнего клиента).

•	 Синхронный (до 16 записей одновременно) и 
индивидуальный просмотр записей.

•	 Проигрывание в обратном направлении.
•	 Возможность выставления произвольного 

временного лага при одновременном про-
смотре нескольких записей. Настраивае-
мая серия снимков при просмотре архивных 
записей.

•	 Быстрый поиск по отдельным кадрам с за-
данным интервалом.

•	 Навигация по записи на найденный кадр.
•	 Переход к архиву канала из окна онлайн-про-

смотра (в том числе сразу по нескольким 
каналам).

•	 Переход к архиву канала из журнала трево-
жных событий (тревожное событие можно 

Способы добавления устройств
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использовать для перехода к отметке време-
ни в архиве сразу по нескольким каналам).

•	 Быстрая навигация на момент начала 
события.

Экспорт записей из локального архива
Реализовано выполнение экспорта одновре-
менно по нескольким записям с нескольких ка-
налов (посредством очереди экспорта). При 
экспорте можно указать как сами записи, так и 
временные интервалы (во время экспорта будет 
произведен поиск и нарезка записей, в соответ-
ствии с временными интервалами). По выбору 
пользователя записи из разных временных ин-
тервалов можно «склеить» в один файл.

Резервное восстановление 
Функция, которая позволяет восстановить не-
достающие записи архива на сервере, кото-
рые возникли вследствие потери связи между 
устройством и сервером. 

Привилегированные каналы 
Возможность установить защиту от перезаписи 
выбранных каналов на определенный срок, ко-
торый возможно задать в интерфейсе ПО.

Замена паролей устройств 

Это функция, которая позволяет задавать ав-
томатически сгенерированный пароль для 
устройств и тем самым повысить уровень ин-
формационной безопасности.

Интерфейс

Начиная с релиза 4.0 ПО «ОПЕРАТОР» наделен 
существенными изменениями в функциональ-
ной части программного обеспечения. В данном 
релизе значительно переработана рабочая сре-
да, улучшен процесс работы с настройками, из-
менен пользовательский интерфейс, оптимизи-
рованы рабочие алгоритмы и многое другое.

Лента событий

Одним из нововведений в программном обеспе-
чении «ОПЕРАТОР» является внедрение «Ленты 
событий». Это эффективный инструмент, позво-
ляющий в режиме онлайн получать информа-
цию о происходящих в системе событиях. С по-
мощью удобного визуального интерфейса и 
системы фильтров можно легко отслеживать:

Интересующие события, например:
•	 события видеоаналитики (некоторые или все 

доступные),
•	 распознавание номеров транспортных 

средств,
•	 сигналы с тепловизора о превышении темпе-

ратуры тела человека,
•	 пересечение линии.

Срабатывания тревог на устройствах:
•	 детектор движения,
•	 активация тревожного входа,
•	 закрытие объектива.

Для упрощения поиска фрагмента записи по 
конкретному событию в ленте реализована воз-
можность установки меток, а также предусмо-
трена возможность быстрого перехода в прои-
грыватель архива.

Пользовательский интерфейс 

Пользовательский интерфейс программного 
обеспечения «ОПЕРАТОР» организован таким 
образом, чтобы качественно упростить работу с 
большим количеством объектов в системе. Ис-
пользуя фильтры, можно сразу для большого ко-
личества устройств изменять параметры запи-
си, включать/отключать тревожные правила.

Рабочее место оператора

Программное обеспечение «ОПЕРАТОР» облада-
ет широким перечнем инструментов для гибкой 
настройки отображаемой среды, что позволяет 
организовать рабочее пространство оператора 
системы видеонаблюдения в полном соответ-
ствии с требованиями заказчика. Также ПО об-
ладает поддержкой многомониторной конфигу-
рации, и возможностью отображения в формате 
«Видеостены».

Просмотр онлайн
•	 Просмотр от 1 до 64 каналов на одном 

мониторе.

•	 Включение/выключение звука при 
воспроизведении.

•	 Выбор типа просматриваемого потока.
•	 Автоматический алгоритм выбора типа 

потока.
•	 Ручной выбор типа потока.
•	 Добавление всех каналов регистратора на 

просмотр в одно действие.
•	 Информация о просматриваемом потоке 

в видеоячейке (кодек, битрейт, fps, размер 
кадра).

•	 Разворот ячейки на всю площадь экрана по 
дабл-клику.

•	 Настраиваемая серия снимков.
•	 Включение записи из видеоячейки.
•	 Пользовательский редактор раскладок.

Графические планы

Для удобства эксплуатации системы и работы 
с объектом предусмотрен «Графический план», 
с возможностью размещения интерактивных 
иконок IP-камер на плане. Также присутствует 
возможность отображения в самом «Графиче-
ском плане» тревожного события и видеопото-
ка с устройства, на котором сработала тревога. 
Также «Графический план» может служить аль-
тернативой раскладке при онлайн-наблюдении.

Расположение окон на мониторах

 Сохранение расположения окон на монито-
рах для конкретных рабочих мест (от 2х и более 
окон с разными координатами), позволяет удоб-
но организовать рабочую среду для эффектив-
ного мониторинга. В рамках данного функци-
онала предусмотрена возможность быстрого 
переключения между рабочими окнами про-
стым сочетанием клавиш (Ctrl+1, Ctrl+2, и т. д.).

Web-стриминг

В «ОПЕРАТОР» реализована возможность орга-
низации удаленного мониторинга и просмотра 
архивного видео через web-браузер наиболее 
подходящим способом:

•	 MPEG-TS-вещание позволяет проигрывать 
видео во всех современных браузерах без пе-
рекодирования на стороне сервера, таким об-
разом экономя ресурсы процессора и канала 
передачи данных. Есть поддержка звука. Жи-
вое видео передается с низкой (порядка 1–2 
секунд) задержкой.

•	 MJPEG-вещание предназначено для слабых 
клиентских рабочих мест и большой пропуск-
ной способности канала, в этом случае пере-
кодирование происходит на сервере.

Базовая аналитика IP-камер
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Программно-аппаратный модуль нейро-сетевой аналитики «ОПЕРАТОР HAS»

«ОПЕРАТОР HAS» представляет собой про-
граммно-аппаратный модуль для реализа-
ции аналитических задач на базе deep learning 
(глубокое обучение). Аппаратный компонент 
построен на ARM-архитектуре и позволяет в 
реальном времени анализировать до 16 видео-
потоков в разрешении Full HD на предмет детек-
тирования целевых объектов, и выдавать полу-
ченные результаты в виде тревожных событий 
для обработки в ПО «ОПЕРАТОР».
Данное решение обладает рядом преимуществ, 
позволяющих гибко реализовать задачи анали-
тики с высоким качеством и без существенных 
затрат:

Гибкое встраивание в систему

Расширение аналитики возможно на любом эта-
пе эксплуатации оборудования за счет подклю-
чения аппаратно-программного модуля «ОПЕ-
РАТОР HAS», в том числе к уже существующей 
системе. Данное решение не требует увеличе-
ния производительности сервера.

Высокая производительность

Благодаря высокой производительности и оп-
тимизации ресурсов, программно-аппарат-
ный модуль анализирует видеопотоки со всех 
доступных каналов при высоком разрешении 
1080P@30 кадров/сек (при необходимости его 
можно поднять до 4K (3840х2160) со снижени-
ем числа обрабатываемых каналов или частоты 
кадров), это обеспечивает качественную работу 
аналитики с объектами находящимися в кадре 
даже на удаленном расстоянии.

Распознавание типа объекта

Встроенная аналитика способна распознавать 
основные типы интересуемых объектов: Чело-
век, Человек/Автомобиль/Велосипед. А интел-
лектуальные алгоритмы способны идентифици-
ровать пересечение объектом линии, вторжение 
в область, вход/выход из области, остановку в 
области, подсчитать количество объектов в об-
ласти и определить праздношатание человека.

Распознавание лиц

Программно-аппаратный модуль распозна-
вания лиц выполняет работу по обнаружению 
лица в кадре, сравнению его с предустановлен-
ной базой лиц и формированию события с ре-
зультатами распознавания. Объем базы лиц не 
ограничен по количеству записей, но оптималь-
ным является значение 10 000 уникальных фо-
тографий. Система позволяет проводить груп-
пировку отдельных снимков для организации 
подразделений или отделов со своим набором 
сотрудников. Тонкая настройка модуля распоз-
навания лиц позволяет улучшить качественные 
показатели работы за счет:

•	 задания минимального размера лица в 
кадре;

•	 количества попыток распознавания каждого 
детектированного лица;

•	 ограничения углов наклона, поворота головы;
•	 настройки процента схожести с оригиналь-

ным изображением из базы лиц;
Программно-аппаратный модуль распознава-
ния лиц интегрирован в ПО «ОПЕРАТОР» и по-
зволяет привязать к событиям распознавания 
любые действия, связанные со стартом запи-
си, выводом тревожного окна и другими. Все 
распознанные лица выводятся в ленту собы-
тий и сохраняются в журнале для дальнейшего 
анализа.

Масштабируемость (Возможность для нара-
щивания системы)

Неограниченные возможности для наращива-
ния аналитических модулей в рамках одной си-
стемы позволяют эффективно реализовать раз-
личного рода задачи.

Описание работы

Корректный анализ видеопотоков осуществля-
ется на базе алгоритмов, в основе которых есть 
требуемые детекторы целевых объектов.
Например, стоит цель детектировать появление 
в кадре человека, исключая ложные срабатыва-
ния на появление других объектов (животных, 
птиц, автомобили).

Доступные к применению детекторы объектов:
•	 Человек;
•	 Человек / Автомобиль / Велосипед;

Для оптимизации работы указанных детекторов 
и исключения ложных сработок можно произ-
вести индивидуальную тонкую настройку: сме-
щение центра объекта в детектируемой зоне 
(например, если интересуемый объект в зону 
детекции попадает частично, но при этом ее пе-
ресекает или останавливается в ней), задание 
критерия определения наличия объекта в обла-
сти; указание числа последовательных кадров 
для детектирования; задание минимального и 
максимального размеров объекта; указание по-
рога детектирования и добавление областей 
исключения.
В составе решения присутствуют алгоритмы 
анализа поведения целевого объекта и тригге-
ры, которые позволяют вызвать сработку тре-
вожного правила.

Все события снабжены графическим изобра-
жением и метаданными с детальными характе-
ристиками событий. Основные характеристики 
вместе с изображениями отображаются как в 
ленте событий, так и в режиме поиска по архиву, 
наряду с событиями от других устройств.
В ПО «ОПЕРАТОР» поступают следующие типы 
событий от модуля нейро-сетевой аналитики:

•	 Пересечение линии;
•	 Пересечение области;
•	 Вторжение;
•	 Присутствие;
•	 Остановка;
•	 Праздношатание;
•	 Вход / Выход;
•	 Распознавание лиц.

Для удобной настройки модуля нейро-сетевой 
аналитики создан специальный web-интерфейс, 
в котором производится связка видеоканала 
сервера и канала аналитического модуля.

Масштабируемость HAS
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Технические характеристики

Параметр Значение

Операционная система Windows 7, 8, 8.1, 10, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012, Server 2016

Разрядность ОС 32-битная (x86), 64-битная (x64)

Язык пользовательского интерфейса ПО Русский, английский

Поддерживаемые устройства
Устройства линейки RUBEZH и RVi – подключение по протоколам SDK и ONVIF, устройства сторонних 
производителей – по ONVIF. Если устройство не поддерживает протокол ONVIF, работа с устройством 

возможна по прямой RTSP-ссылке

Типы поддерживаемых устройств IP-камеры, регистраторы

Поддержка 2-х потоков Да

Управление PTZ, мотозумом Да

Форматы видеопотоков MJPEG, H.264, H.265, H.264+, H.265+

Форматы аудиопотоков PCM, G.711U, G.711A, AAC, MP2L2

Разрешение видеопотока Без ограничений

Частота кадра Без ограничений

Работа с архивом на устройствах Просмотр, экспорт архива на регистраторах (по протоколу SDK)

Интеграционные сервисы 

Параметр Значение

Работа со списком объектов

Получение списка всех объектов в системе, либо списка объектов определенного типа (сервисов,  
серверов, устройств, каналов, тревожных правил)

Получение списка возможных статусов объектов, а также получение текущих статусов объектов

Получение списка событий для объектов за период

Тревожные правила

Получение списка тревожных правил, список типов источников для тревожных правил

Включение/выключение отслеживания тревожных правил, а также запуск и остановка тревожных 
правил

Онлайн-трансляция декодированного  
видеопотока

Запуск и остановка трансляции mpeg-потока

Получение кадра онлайн-потока

Онлайн-трансляция сжатого видеопотока Запуск и остановка трансляции RTSP-потока (сторонне ПО может самостоятельно декодировать  
видеопоток, либо с помощью готовой видеоячейки, предоставляемой по запросу) 

Управление PTZ Поворот камеры, перевод в предустановку

Работа с архивом на сервере

Начать запись, остановить запись.

Начать/остановить трансляцию mpeg-потока записи из архива

Получить фрагмент (или фрагменты) записи за указанный период времени

Получить фрагмент записи события, инициатором которого было стороннее приложение

Получить кадр записи из архива на сервере

СЕРВЕРЫ И РАБОЧИЕ СТАНЦИИ «ОПЕРАТОР»

Линейка оборудования ECO 

Это бюджетное решение для реализации базо-
вых задач охранного видеонаблюдения.
Доступная линейка оборудования ECO предна-
значена для решения базовых задач в систе-
мах видеонаблюдения, реализуемых на основе 
программного обеспечения «ОПЕРАТОР». Дан-
ная линейка обладает оптимальным уровнем 
производительности и отказоустойчивости, что 
позволяет успешно применять ее в небольших 
системах.
Оборудование линейки ECO поставляется с 
предустановленной операционной системой 
Windows for IoT Enterprise, необходимым паке-
том программных продуктов и лицензий для 
быстрого и удобного запуска.
Для комфортного развертывания системы на 
базе оборудования линейки ECO предоставляет-
ся сервис SLA, обеспечивающий расширенную 
техническую поддержку на стадии запуска – 
Support SLA Start. 

Support SLA Start
В данный пакет включено:

•	 высокий приоритет решения технических 
задач;

•	 закрепленный за проектом инженер для обе-
спечения технической поддержки на стадии 
запуска;

•	 прямой номер и дополнительные способы 
связи с инженером.

Гарантия на оборудование – 3 года.

Линейка оборудования PRO 

Это высокопроизводительное решение для 
задач охранного видеонаблюдения.
Линейка оборудования PRO предназначена для 

решения различных задач в системах охранного 
видеонаблюдения, реализуемых на основе про-
граммного обеспечения «ОПЕРАТОР». Данный 
сегмент оборудования предполагает использо-
вание на объектах класса «А», где предъявляют-
ся высокие требования к производительности 
и надежности системы в целом. Оборудование 
линейки PRO поставляется с предустановлен-
ной операционной системой Windows for IoT 
Enterprise, необходимым пакетом программных 
продуктов и лицензий для быстрого и удобного 
запуска системы.
Для комфортного развертывания и эксплуа-
тации системы на базе оборудования линейки 
PRO предоставляется сервис SLA, обеспечива-
ющий расширенную техническую поддержку на 
стадии запуска – Support SLA Start, а также рас-
ширение гарантийных обязательств на 1 год – 
Warranty SLA 1 year. 

Support SLA Start
В данный пакет включено:

•	 высокий приоритет решения технических 
задач;

•	 закрепленный за проектом инженер для обе-
спечения технической поддержки на стадии 
запуска;

•	 прямой номер и дополнительные способы 
связи с инженером.

Warranty SLA 1 year
В данный пакет включено:

•	 горячая замена неисправных 
комплектующих;

•	 оперативный ремонт оборудования в сервис-
ных центрах RVI;

•	 оперативная подмена оборудования (из под-
менного фонда).

Гарантия на оборудование – 3 года.
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Видеосерверы ECO разработаны с учетом вы-
соких требований, предъявляемых к системам 
безопасности, и обеспечивают работу в режиме 
24/7 на протяжении всего срока эксплуатации. 
Видеосерверы поддерживают подключение от 
32 до 128 IP-каналов видео в зависимости от мо-
дели устройства, и обладают необходимым на-
бором функций: 

•	 запись видео в архив;
•	 поддержка детекции движения и аналитики 

в IP-камерах;
•	 реакция на происходящие события;
•	 удобный поиск в архиве;
•	 поддержка графических планов;
•	 поддержка пользовательского интерфейса;
•	 передача потоков в ОПС FireSec RUBEZH.

Модель RV- Видеосервер  
SE2300 ОПЕРАТОР ECO

Видеосервер  
SE2600 ОПЕРАТОР ECO

Видеосервер  
SE2900 ОПЕРАТОР ECO

Программное 
обеспечение

Сервер 32 64 128

Используемое ПО «ОПЕРАТОР» Сервер «ОПЕРАТОР» Сервер «ОПЕРАТОР» Сервер

Интеграция ОПС FireSec FireSec FireSec

Операционная система Windows 10 IoT Enterprise Windows 10 IoT Enterprise Windows 10 IoT Enterprise

Количество установленных 
лицензий на запись 32 64 128

Количество записываемых 
IP-каналов 32 64 128

Темп видеоввода на канал, к/с 25 25 25

Суммарная скорость  
видеоввода, к/с 800 1600 3200

Суммарный битрейт, Мб/с 128 256 512

Разрешение записываемых 
видеокадров Не ограничено Не ограничено Не ограничено

Глубина архива До 64 TB До 96 TB До 128 TB

Формат сжатия 
видеоизображения

H.264, H.264+, H.265, H.265+, 
MJPEG

H.264, H.264+, H.265, H.265+, 
MJPEG

H.264, H.264+, H.265, H.265+, 
MJPEG

Подключение 
рабочих мест Количество УРМ Не ограничено Не ограничено Не ограничено

Опции  
сервера

Горячая замена жестких 
дисков (Hot-Swap) Нет Нет Нет

Блок питания с опцией  
REDUNDANT Нет Нет Нет

Дисковая 
подсистема

Максимальное количество 
дисков До 4 HDD по 16 TB До 6 HDD по 16 TB До 8 HDD по 16 TB

Интерфейс подключаемых 
дисков SATA III SATA III SATA III 

Отдельный SSD под ОС 1 × SSD 128 ГБ 1 × SSD 128 ГБ 1 × SSD 128 ГБ

Поддержка RAID 0,1,5,10 Да (Программная) Да (Программная) Да (Программная)

Интерфейсы

Количество сетевых  
интерфейсов 1 × Ethernet 10/100/1000 Мбит/с 1 × Ethernet 10/100/1000 Мбит/с 1 × Ethernet 10/100/1000 Мбит/с

Видеовыходы VGA, DVI, HDMI 1 × HDMI, 1 × DVI-D, 1 × DisplayPort, 1 × VGA

Порты USB на задней панели 2 × USB 2.0, 2 x USB 3.1 2 × USB 2.0, 3 × USB 3.1, USB 3.1 Type-C

Дополни-
тельные 

параметры 
сервера

Язык интерфейсов Русский Русский Русский

Процессор видеосервера Intel Celeron 9th Generation Intel Core 9th Generation Intel Core

Чипсет Intel Intel Intel

Оперативная память 8 ГБ 8 ГБ 16 ГБ

Тип видеокарты Встроенная Встроенная Встроенная

Видео Intel HD Graphics Intel HD Graphics Intel HD Graphics

Блок питания 500 Вт 500 Вт 560 Вт

Форм-фактор корпуса 2U 19" 2U 19" 2U 19"

Размеры корпуса 427 × 88 × 530 мм 427 × 88 × 530 мм 437 × 89 × 647 мм

Комплектация Салазки для крепления в 19" стойку, USB мышь, клавиатура, кабель питания

Гарантия 3 года 3 года 3 года

Рабочие станции ECO разработаны с учетом 
требований к отображению общестандартно-
го количества каналов видео в многомонитор-
ной конфигурации. Оборудование поддерживает 
отображение от 32 до 64 каналов видео в удоб-

ном для восприятия разрешении (D1 720 × 576, 
25 к/с по всем каналам), с возможностью под-
ключения от 2 до 4 мониторов максимального 
разрешения Full HD (1920 × 1080).

Модель RV- Рабочая станция  
WS0320 ОПЕРАТОР ECO

Рабочая станция  
WS0640 ОПЕРАТОР ECO

Программное 
обеспечение

УРМ 32 64

Используемое ПО «ОПЕРАТОР» Клиент «ОПЕРАТОР» Клиент

Операционная система Windows 10 IoT Enterprise Windows 10 IoT Enterprise

Отображаемые каналы  
сервера RV-оператор 32 64

Количество отображаемых 
IP-каналов 32 64

Темп видеоввода на канал, к/с 25 25

Суммарная скорость  
видеоввода, к/с 800 1600

Разрешение отображаемых 
видеокадров D1 720 × 576 D1 720 × 576

Формат сжатия  
видеоизображения H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

Количество подключаемых 
мониторов 2 4

Горячая замена жестких 
дисков (Hot-Swap) Отсутствует Отсутствует

Горячая замена блоков  
питания(Redundant) Отсутствует Отсутствует

Дисковая 
подсистема

Максимальное количество 
дисков До 2 HDD До 2 HDD

Интерфейс подключаемых 
дисков SATA III SATA III

Отдельный SSD под ОС 1 × SSD 128 ГБ 1 × SSD 128 ГБ

Поддержка RAID 1 нет нет

Интерфейсы

Количество сетевых  
интерфейсов 1 × Ethernet 10/100/1000 Мбит/с 1 × Ethernet 10/100/1000 Мбит/с

Видеовыходы 1 × DVI-D, 1 × HDMI или 1 × Display Port, 1 × HDMI 2 × DVI-D, 2 × HDMI или 2 × Display Port, 2 × HDMI

Порты USB на задней панели 2 × USB 3.1 Gen1, 2 × USB 3.1 Gen2 , 2 × USB 2.0 2 × USB 2.0, 5 × USB 3.1, USB 3.1 Type-C

Дополнитель-
ные параме-
тры рабочей 

станции

Язык интерфейсов Русский Русский

Процессор 9th Generation Intel® Core 9th Generation Intel® Core

Чипсет Intel Intel

Оперативная память 8 ГБ (2 × 4 Гб) 16 ГБ (2 × 8 Гб)

Тип видеокарты Дискретная Дискретная

Видео 1 × nVidia 2Gb GDDR5 2 × nVidia 2Gb GDDR5

Блок питания 450 Вт 550 Вт

Форм-фактор корпуса MiniTower MidiTower

Размеры корпуса 170 × 355 × 355 мм 199 × 432 × 460 мм

Комплектация USB мышь, клавиатура, кабель питания,  
переходники с DVI-D или Display Port на HDMI

USB мышь, клавиатура, кабель питания,  
переходники с DVI-D или Display Port на HDMI

Гарантия 3 года 3 года
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Программное обеспечение и оборудование торговой марки RUBEZH Серверы и рабочие станции «ОПЕРАТОР»

Видеосерверы PRO разработаны с учетом вы-
соких требований, предъявляемых к высоко-
производительным системам обработки видео, 
способных обеспечить работу в режиме 24/7 со 
сроком эксплуатации не менее 7 лет. В базовом 
исполнении по умолчанию присутствуют отка-
зоустойчивые компоненты для построения дис-
кового массива RAID 5 и дублирующий блок пи-
тания Redundant.
Видеосерверы поддерживают подключение от 
64 до 128 IP-каналов видео в зависимости от 

модели устройства, и обладают необходимым 
набором функций: 

•	 запись видео в архив;
•	 поддержка детекции движения и аналитики 

в IP-камерах;
•	 реакция на происходящие события;
•	 удобный поиск в архиве;
•	 поддержка графических планов;
•	 поддержка пользовательского интерфейса;
•	 передача потоков в ОПС FireSec RUBEZH.

Модель RV- Видеосервер  
SE2600 ОПЕРАТОР PRO

Видеосервер  
SE2800 ОПЕРАТОР PRO

Видеосервер  
SE2900 ОПЕРАТОР PRO

Программное 
обеспечение

Сервер 64 96 128
Используемое ПО «ОПЕРАТОР» Сервер «ОПЕРАТОР» Сервер «ОПЕРАТОР» Сервер
Интеграция ОПС FireSec FireSec FireSec
Операционная система Windows 10 IoT Enterprise Windows 10 IoT Enterprise Windows 10 IoT Enterprise
Количество установленных 
лицензий на запись 64 96 128

Количество записываемых 
IP-каналов 64 96 128

Темп видеоввода на канал, к/с 25 25 25
Суммарная скорость 
видеоввода, к/с 1600 2400 3200

Суммарный битрейт, Мб/с 384 576 768
Разрешение записываемых 
видеокадров Не ограничено Не ограничено Не ограничено

Глубина архива До 64 TB До 96 TB До 192 TB
Формат сжатия  
видеоизображения

H.264, H.264+, H.265, H.265+, 
MJPEG

H.264, H.264+, H.265, H.265+, 
MJPEG

H.264, H.264+, H.265, H.265+, 
MJPEG

Подключение 
рабочих мест

Количество удаленных  
рабочих мест Не ограничено Не ограничено Не ограничено

Опции  
сервера

Горячая замена жестких 
дисков (Hot-Swap) Да Да Да

Блок питания с опцией 
REDUNDANT Нет Да Да

Дисковая 
подсистема

Максимальное количество 
дисков до 8 HDD по 16 TB до 8 HDD по 16 TB до 12 HDD по 16 TB

Интерфейс подключаемых 
дисков SATA III SATA III SATA III 

Отдельный SSD под ОС 1 × SSD 128 ГБ 1 × SSD 128 ГБ 1 × SSD 128 ГБ
Поддержка RAID 0,1,5,10 Да (Аппаратная) Да (Аппаратная) Да (Аппаратная)

Интерфейсы

Количество сетевых  
интерфейсов 2 × Ethernet 10/100/1000 Мбит/с 2 × Ethernet 10/100/1000 Мбит/с 2 × Ethernet 10/100/1000 Мбит/с

Видеовыходы 1 × HDMI, 1 × DVI-D, 1 × DisplayPort, 1 × VGA
Порты USB на задней панели 4 × USB, 1 × USB Type-C 4 × USB, 1 × USB Type-C 4 × USB, 1 × USB Type-C

Дополни-
тельные 

параметры 
сервера

Язык интерфейсов Русский Русский Русский
Процессор видеосервера Intel Xeon E Intel Xeon E Intel Xeon E
Чипсет Intel Intel Intel
Оперативная память 8 ГБ 16 ГБ 16 ГБ
Тип видеокарты Встроенная Встроенная Встроенная
Видео Intel HD Graphics Intel HD Graphics Intel HD Graphics
Блок питания 560 Вт 740 Вт 920 Вт
Форм-фактор корпуса 2U 19" 2U 19" 2U 19"
Размеры корпуса 437 × 89 × 647 мм 437 × 89 × 647 мм 437 × 89 × 647 мм
Комплектация Салазки для крепления в 19" стойку, USB мышь, клавиатура, кабель питания
Гарантия 3 года 3 года 3 года

Рабочие станции PRO разработаны с учетом 
требований к отображению большого количе-
ства каналов видео в многомониторной конфи-
гурации или в формате «видеостены». Оборудо-
вание поддерживает отображение от 96 до 128 

каналов видео в удобном для восприятия раз-
решении (D1 720 × 576, 25 к/с по всем каналам), 
с возможностью подключения от 6 до 8 мони-
торов максимального разрешения 4K (4096 × 
3072).

Модель RV- Рабочая станция  
WS0960 ОПЕРАТОР PRO

Рабочая станция  
WS1280 ОПЕРАТОР PRO

Программное 
обеспечение

УРМ 96 128

Используемое ПО «ОПЕРАТОР» Клиент «ОПЕРАТОР» Клиент

Операционная система Windows 10 IoT Enterprise Windows 10 IoT Enterprise

Отображаемые каналы  
сервера RV-оператор 96 128

Количество отображаемых 
IP-каналов 96 128

Темп видеоввода на канал, к/с 25 25

Суммарная скорость 
видеоввода, к/с 2400 3200

Разрешение отображаемых 
видеокадров D1 720 576 D1 720х576

Формат сжатия  
видеоизображения H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

Количество подключаемых 
мониторов 6 8

Горячая замена жестких 
дисков (Hot-Swap) Отсутствует Отсутствует

Горячая замена блоков  
питания(Redundant) Отсутствует Отсутствует

Дисковая 
подсистема

Максимальное количество 
дисков До 2 HDD До 2 HDD

Интерфейс подключаемых 
дисков SATA III SATA III

Отдельный SSD под ОС 1 × SSD 128 ГБ 1 × SSD 128 ГБ

Поддержка RAID 1 нет нет

Интерфейсы

Количество сетевых  
интерфейсов 1 × Ethernet 10/100/1000 Мбит/с 1 × Ethernet 10/100/1000 Мбит/с

Видеовыходы 6 × Mini DIsplayPort 8 × Mini DIsplayPort

Порты USB на задней панели 4 × USB 3.2 Gen 1, 2 × USB 2.0, 2 × USB 3.2 Gen 2 4 × USB 3.2 Gen 1, 2 × USB 2.0, 2 × USB 3.2 Gen 2 

Дополнитель-
ные параме-
тры рабочей 

станции

Язык интерфейсов Русский Русский

Процессор 9th Generation Intel® Core 9th Generation Intel® Core

Чипсет Intel Intel

Оперативная память 32 ГБ (4 × 8 ГБ) 32 ГБ (4 × 8 ГБ)

Тип видеокарты Дискретная Дискретная

Видео 2 × nVidia Quadro 2 × nVidia Quadro

Блок питания 650 Вт 650 Вт

Форм-фактор корпуса MidiTower MidiTower

Размеры корпуса 199 × 432 × 460 мм 199 × 432 × 460 мм

Комплектация USB мышь, клавиатура, кабель питания,  
переходники с Mini Display Port на HDMI

USB мышь, клавиатура, кабель питания,  
переходники с Mini Display Port на HDMI

Гарантия 3 года 3 года
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Программное обеспечение и оборудование торговой марки RUBEZH IP-камеры видеонаблюдения

IP-КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Видеоаналитика с классификацией объектов

Модель RV- 3NCF2166 (2.8, 4.0, 6.0, 8.0) 3NCD8164 (2.8, 4.0, 6.0) 3NCD8144 (2.8, 4.0, 6.0)

Матрица

Тип матрицы 1/2.8” КМОП 1/1.8” КМОП 1/2.8” КМОП

Чувствительность 0.015 лк @ F2.0 цвет /  
0 лк @ F2.0 ч/б (ИК вкл.) 

0.006 лк @ F1.6 цвет/  
0 лк @ F1.6 ч/б (ИК вкл.) 

0.008 лк @ F2.0 цвет/  
0 лк @ F2.0 ч/б (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1/15–1/32000 с; Медленный затвор x2; x3; x5; x6; x7.5; x10

Объектив

Тип объектива Фиксированный Фиксированный Фиксированный
Фокусное расстояние 2.8 мм , 4 мм , 6 мм , 8 мм 2.8 мм, 4.0 мм, 6.0 мм 2.8 мм, 4.0 мм, 6.0 мм
Угол обзора по горизонтали 115°, 86°, 55°, 40° 106°, 86°, 55° 106°, 86°, 55°
Управление диафрагмой Нет Нет Нет
Дальность обнаружения (макс.) 27.8 м, 46.8 м, 83.8 м, 119.9 м 65 м, 93 м, 167 м 65 м, 93 м, 167 м
Дальность распознавания (макс.) 5.6, 9.4, 16.7, 24 м 13 м, 18 м, 33 м 13 м, 18 м, 33 м
Дальность идентификации (макс.) 2.5, 4.2, 7.5, 10.8 м 5 м, 8 м, 15 м 5 м, 8 м, 15 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да Да
ИК-подсветка 20 м, Smart-IR 30 м, Smart-IR 25 м, Smart-IR

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 2 Мп, 25 к/с 8Мп, 25к/с 8Мп, 25к/с
Макс. разрешение, первый поток 1080P (1920 × 1080) UHD (3840 × 2160) UHD (3840 × 2160)
Макс. разрешение, второй поток 720P (1280 × 720) 480P (640 × 480) 480P (640 × 480)
Макс. разрешение, третий поток 720P (1280 × 720) 480P (640 × 480) 480P (640 × 480)
Сжатие видео H.264; H.265; MJPEG H.264; H.265; MJPEG H.264; H.265; MJPEG
Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная
Компенсация засветки WDR (120 дБ) WDR (120 дБ) WDR (120 дБ)
Система шумоподавления 3D DNR 3D DNR 3D DNR
Дополнительно ROI ROI ROI

Аудио

Аудио вход/выход Нет 1/1 1/1
Встроенный микрофон Да Нет Нет
Сжатие аудио G.711 G.711 G.711
Встроенный динамик Нет Нет Нет

Функции
Тревожные входы/выходы Нет 1/1 1/1
Поддержка карт памяти MicroSD, до 128 Гб MicroSD, до 128 Гб MicroSD, до 128 Гб
Композитный видеовыход (BNC) Нет Да Да

Сеть
Сетевые протоколы TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; DDNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; 

IGMP
Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x
Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 1000Base-T (1Gbps) Ethernet 1000Base-T (1Gbps) Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика

Детектор движения; Опционально: I1 – Детектор движения, Детектор саботажа, Пересечение 
линии, Пересечение области, Трекинг объекта; I3 – Детектор движения, Детектор саботажа, Пе-

ресечение линии, Пересечение области, Трекинг объекта, Оставленныей предмет, Пропавший 
предмет, Праздношатание, Направление движения, Подсчет объектов, Вход в область, Выход 

из области, Появление в области, Исчезновение в области, Остановка в области, Классификация 
объектов, Контроль несанкционированного прохода

Эксплуатация

Электропитание PoE 802.3af / DC 12 В, до 3.7 Вт PoE 802.3af / DC 12 В, до 9,6 Вт PoE 802.3af / DC 12 В, до 13 Вт
Класс защиты IP66, IK10 IP66 IP66
Диапазон рабочих температур –40°С...50°С –40°С...55°С –40°С...55°С
Материал корпуса Металл, Пластик Металл Металл
Габаритные размеры 60,7 (В) × 105 (Ø) мм 92 (В) × 125 (Ø) мм 92 (В) × 125 (Ø) мм
Вес 360 г 520 г 520 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет нет нет

Модель RV- 3NCD2165 (2.8–12),  
3NCD5065 (2.7–13.5)

3NCD2165-P (2.8–12),  
3NCD5065-P (2.7–13.5)

Матрица

Тип матрицы 1/2.8” КМОП 1/2.8” КМОП

Чувствительность 0.006 лк @ F1.4 цвет / 0 лк @ F1.4 ч/б (ИК вкл.),  
0.024 лк @ F1.4 цвет/ 0 лк @ F1.4 ч/б (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1/15–1/32000 с; Медленный затвор x2; x3; x5; x6; x7.5; x10

Объектив

Тип объектива Моторизированный Моторизированный
Фокусное расстояние 2.8–12 мм, 2.7–13.5 мм 2.8–12 мм, 2.7–13.5 мм 
Угол обзора по горизонтали 96°–35°, 85°–31° 96°–35°, 85°–31°
Управление диафрагмой Автоматическое (P-iris) Автоматическое (P-iris)
Дальность обнаружения (макс.) 138.4 м, 212.4 м 138.4 м, 212.4 м
Дальность распознавания (макс.) 27.7 м, 42.5 м 27.7 м, 42.5 м
Дальность идентификации (макс.) 12.4 м, 19.1 м 12.4 м, 19.1 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да
ИК-подсветка 30 м, Smart-IR 30 м, Smart-IR

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 2 Мп, 25 к/с 2 Мп, 25 к/с

Макс. разрешение, первый поток 1080P (1920 × 1080),  
5 Мп (2592 × 1944)

1080P (1920 × 1080),  
5 Мп (2592 × 1944)

Макс. разрешение, второй поток 720P (1280 × 720),  
D1 (704 × 576)

720P (1280 × 720),  
D1 (704 × 576)

Макс. разрешение, третий поток 720P (1280 × 720) 720P (1280 × 720)

Сжатие видео H.264; H.264H; H.265; MJPEG H.264; H.264H; H.265; MJPEG; 
H.264; H.265; MJPEG

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная
Компенсация засветки WDR (120 дБ) WDR (120 дБ)
Система шумоподавления 3D DNR 3D DNR
Дополнительно ROI ROI

Аудио

Аудио вход/выход 1/1 1/1
Встроенный микрофон Нет Нет
Сжатие аудио G.711 G.711
Встроенный динамик Нет Нет

Функции
Тревожные входы/выходы 1/1 1/1
Поддержка карт памяти MicroSD, до 128 Гб MicroSD, до 128 Гб
Композитный видеовыход (BNC) Да Да

Сеть
Сетевые протоколы

TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DNS; DDNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; 

IGMP

TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DNS; DDNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; 

IGMP
Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x
Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика

Детектор движения; Опционально: I1 – Детектор движения, Детектор саботажа, Пересечение 
линии, Пересечение области, Трекинг объекта; I3 – Детектор движения, Детектор саботажа, Пе-

ресечение линии, Пересечение области, Трекинг объекта, Оставленныей предмет, Пропавший 
предмет, Праздношатание, Направление движения, Подсчет объектов, Вход в область, Выход 

из области, Появление в области, Исчезновение в области, Остановка в области, Классификация 
объектов, Контроль несанкционированного прохода

Эксплуатация

Электропитание PoE 802.3af /  
DC 12 В, до 7.5 Вт

PoE 802.3af /  
DC 12 В, до 7.5 Вт

Класс защиты IP68, IK10 IP54

Диапазон рабочих температур –55°С...50°С; Встроенный нагреватель;  
Холодный старт

–55°С...50°С; Встроенный нагреватель;  
Холодный старт

Материал корпуса Металл Пластик
Габаритные размеры 125.4 (В) × 139 (Ø) мм 92.4 (В) × 120 (Ø) мм
Вес 1250 г 300 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) нет нет
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Модель RV- 3NCT2165 (2.8–12, 6–50) 3NCT5065 (2.7–13.5, 6–50)

Матрица

Тип матрицы 1/2.8” КМОП 1/2.8” КМОП

Чувствительность 0.006 лк @ F1.4 цвет / 0 лк @ F1.4 ч/б (ИК вкл.), 
0.012 лк @ F1.6 цвет / 0 лк @ F1.6 ч/б (ИК вкл.) 

0.024 лк @ F1.4 цвет / 0 лк @ F1.4 ч/б (ИК вкл.), 
0.032 лк @ F1.6 цвет / 0 лк @ F1.6 ч/б (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1/15 – 1/32000 с Медленный затвор x2; x3; x5; x6; x7.5; x10

Объектив

Тип объектива Моторизированный Моторизированный

Фокусное расстояние 2.8–12 мм, 6–50 мм 2.7–13.5 мм, 6–50 мм 

Угол обзора по горизонтали 96°–35°, 44.8°–6.7° 85°–31°, 40.8°–6.9°

Управление диафрагмой Автоматическое (P-iris) Автоматическое (P-iris)

Дальность обнаружения (макс.) 138.4 м, 745.5 м 212.4 м, 977 м

Дальность распознавания (макс.) 27.7 м, 149.1 м 42.5 м, 195 м

Дальность идентификации (макс.) 12.4 м, 66.9 м 19.1 м, 87.7 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да

ИК-подсветка 40 м, Smart-IR; 50 м, Smart-IR 50 м, Smart-IR

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 2Мп, 25к/с 5Мп, 25к/с

Макс. разрешение, первый поток 1080P (1920 × 1080) 5 Мп (2592 × 1944)

Макс. разрешение, второй поток 720P (1280 × 720) D1 (704 × 576)

Макс. разрешение, третий поток 720P (1280 × 720) 720P (1280 × 720)

Сжатие видео H.264; H.265; MJPEG H.264; H.265; MJPEG

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная

Компенсация засветки WDR (120 дБ) WDR (120 дБ)

Система шумоподавления 3D DNR 3D DNR

Дополнительно ROI ROI

Аудио

Аудио вход/выход 1/1 1/1

Встроенный микрофон Нет Нет

Сжатие аудио G.711 G.711

Встроенный динамик Нет Нет

Функции

Тревожные входы/выходы 1/1 1/1

Поддержка карт памяти MicroSD, до 128 Гб MicroSD, до 128 Гб

Композитный видеовыход (BNC) Да Да

Сеть

Сетевые протоколы TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; DDNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; 
IGMP

Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x

Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика

Детектор движения; Опционально: I1 – Детектор движения, Детектор саботажа, Пересечение 
линии, Пересечение области, Трекинг объекта; I3 – Детектор движения, Детектор саботажа, Пе-

ресечение линии, Пересечение области, Трекинг объекта, Оставленныей предмет, Пропавший 
предмет, Праздношатание, Направление движения, Подсчет объектов, Вход в область, Выход 

из области, Появление в области, Исчезновение в области, Остановка в области, Классификация 
объектов, Контроль несанкционированного прохода

Эксплуатация

Электропитание PoE 802.3af / DC 12 В, до 8.9 Вт PoE 802.3af / DC 12 В, до 9 Вт

Класс защиты IP66 IP67 

Диапазон рабочих температур –55°С...50°С; Встроенный нагреватель; Холодный старт

Материал корпуса Металл Металл

Габаритные размеры 247.2 (Д) × 96.7 (Ш) × 96.7 (В) мм 247.2 (Д) × 96.7 (Ш) × 96.7 (В) мм

Вес 900 г 900 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет

Модель RV- 3NCD8165 (3.6-10) 3NCD8145 (2.7-13.5)

Матрица

Тип матрицы 1/1.8” КМОП 1/2.8” КМОП

Чувствительность 0.005 лк @ F1.5 цвет/ 0 лк @ F1.5 ч/б (ИК вкл.) 0.005 лк @ F1.4 цвет/ 0 лк @ F1.4 ч/б (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1/15–1/32000 с;  
Медленный затвор x2; x3; x5; x6; x7.5; x10

1/15–1/32000 с;  
Медленный затвор x2; x3; x5; x6; x7.5; x10

Объектив

Тип объектива Моторизированный Моторизированный

Фокусное расстояние 3.6–10 мм, P-Iris 2.7–13.5 мм, P-Iris

Угол обзора по горизонтали 99°–45° 91°–33°

Управление диафрагмой Автоматическое (P-iris) Автоматическое (P-iris)

Дальность обнаружения (макс.) 210 м 294 м 

Дальность распознавания (макс.) 42 м 58 м 

Дальность идентификации (макс.) 18 м 26 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да

ИК-подсветка 30 м, Smart-IR 30 м, Smart-IR

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 8 Мп, 25 к/с 8 Мп, 25 к/с

Макс. разрешение, первый поток UHD (3840 × 2160) UHD (3840 × 2160)

Макс. разрешение, второй поток 480P (640 × 480) 480P (640 × 480)

Макс. разрешение, третий поток 480P (640 × 480) 480P (640 × 480)

Сжатие видео H.264; H.265; MJPEG H.264; H.265; MJPEG

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная

Компенсация засветки WDR (120 дБ) WDR (120 дБ)

Система шумоподавления 3D DNR 3D DNR

Дополнительно ROI ROI

Аудио

Аудио вход/выход 1/1 1/1

Встроенный микрофон Нет Нет

Сжатие аудио G.711 G.711

Встроенный динамик Нет Нет

Функции

Тревожные входы/выходы 1/1 1/1

Поддержка карт памяти MicroSD, до 128 Гб MicroSD, до 128 Гб

Композитный видеовыход (BNC) Да Да

Сеть

Сетевые протоколы
TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; 

IGMP

TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; 

IGMP

Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x

Сетевой интерфейс 1000Base-T (1Gbps) Ethernet 1000Base-T (1Gbps) Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика

Детектор движения; Опционально: I1 - Детектор движения, Детектор саботажа, Пересечение 
линии, Пересечение области, Трекинг объекта; I3 - Детектор движения, Детектор саботажа, Пе-
ресечение линии, Пересечение области, Трекинг объекта, Оставленныей предмет, Пропавший 
предмет, Праздношатание, Направление движения, Подсчет объектов, Вход в область, Выход 

из области, Появление в области, Исчезновение в области, Остановка в области, Классификация 
объектов, Контроль несанкционированного прохода

Эксплуатация

Электропитание PoE 802.3af / DC 12 В, до 11.6 Вт PoE 802.3af / DC 12 В, до 11.5 Вт

Класс защиты IP66 IP66

Диапазон рабочих температур –40°С...55°С –40°С...55°С

Материал корпуса Металл Металл

Габаритные размеры 92 (В) × 125 (Ø) мм 92 (В) × 125 (Ø) мм

Вес 520 г 520 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет
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Видеоаналитика без классификации

Модель RV- 3NCD2078-I2 (2.8) 3NCD2075-I2 (2.7–12) 3NCD8065-I2 (3.6–11)

Матрица

Тип матрицы 1/2.8” КМОП 1/2.8” КМОП 1/2.8” КМОП

Чувствительность 0.003 лк @ F2.0 цвет/  
0 лк @ F2.0 ч/б (ИК вкл.) 

0.002 лк @ F1.6 цвет/  
0 лк @ F1.6 ч/б (ИК вкл.)

0.006 лк @ F1.5 цвет/  
0 лк @ F1.5 ч/б (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1–1/10000 с 1–1/10000 с 1–1/10000 с 

Объектив

Тип объектива Фиксированный Моторизированный Моторизированный
Фокусное расстояние 2.8 мм 2.7–12 мм 3.6–11 мм 
Угол обзора по горизонтали 106° 106°–33° 115°–47.5°
Управление диафрагмой Нет Автоматическое (P-iris); Вручную
Дальность обнаружения (макс.) 32 м 147 м 198.4 м
Дальность распознавания (макс.) 6 м 29 м 39.7 м
Дальность идентификации (макс.) 3 м 13 м 17.8 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да Да
ИК-подсветка 20 м, Smart-IR 40 м, Smart-IR 40 м, Smart-IR

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 2 Мп, 60 к/с 2 Мп, 60 к/с 8 Мп, 30 к/с
Макс. разрешение, первый поток 1080P (1920 × 1080) 1080P (1920 × 1080) UHD (3840 × 1920)
Макс. разрешение, второй поток 1080P (1920 × 1080) 1080P (1920 × 1080) UHD (3840 × 1920)
Макс. разрешение, третий поток 1080P (1920 × 1080) 1080P (1920 × 1080) 1080P (1920 × 1080)
Сжатие видео H.264; H.265; MJPEG H.264; H.265; MJPEG H.264; H.265; MJPEG
Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная
Компенсация засветки BLC; D-WDR; WDR (120 дБ) BLC; D-WDR; WDR (120 дБ) BLC; D-WDR; WDR (120 дБ)
Система шумоподавления 2D DNR; 3D DNR; CNR 2D DNR; 3D DNR; CNR 2D DNR; 3D DNR; CNR
Дополнительно ROI ROI ROI

Аудио

Аудио вход/выход 1/1 1/1 1/1
Встроенный микрофон Да Нет Нет
Сжатие аудио G.711; G.726; LPCM; AAC G.711; G.726; LPCM; AAC G.711; G.726; LPCM; AAC
Встроенный динамик Да Нет Нет

Функции
Тревожные входы/выходы 1/1 1/1 1/1
Поддержка карт памяти MicroSD, до 512 Гб MicroSD, до 512 Гб MicroSD, до 512 Гб
Композитный видеовыход (BNC) Да Да Да

Сеть
Сетевые протоколы

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DNS; DDNS; UPnP; FTP; NTP; 

SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; 
PPPoE; QoS

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DNS; DDNS; UPnP; FTP; NTP; 

SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; 
PPPoE; QoS

ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; 
RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DNS; DDNS; UPnP; FTP; NTP; 

SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; 
PPPoE; QoS

Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x
Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика Детектор движения; Детектор саботажа; Оставлен ный предмет; Пропавший предмет; Праздно-
шатание; Контроль направления; Подсчет объектов; Вход в область; Остановка в области

Эксплуатация

Электропитание PoE 802.3af / DC 12 В,  
до 5.76 Вт

PoE 802.3af / DC 12 В;  
AC 24 В, до 13.68 Вт

PoE 802.3af / DC 12 В;  
AC 24 В, до 13.68 Вт

Класс защиты IP66 IP66, IK10 IP66, IK10

Диапазон рабочих температур –40°С...55°С
–62°С...55°С;  

Встроенный нагреватель;  
Холодный старт (–40°C)

–62°С...55°С;  
Встроенный нагреватель;  
Холодный старт (–40°C)

Материал корпуса Пластик Металл Металл
Габаритные размеры 65 (В) × 105 (Ø) мм 117.4 (В) × 133.8 (Ø) мм 117.4 (В) × 133.8 (Ø) мм
Вес 248 г 760 г 760 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет нет нет

Модель RV- 3NCT8165 (3.6–10) 3NCT8145 (2.7–13.5)

Матрица

Тип матрицы 1/1.8” КМОП 1/2.8” КМОП

Чувствительность 0.005 лк @ F1.5 цвет/ 0 лк @ F1.5 ч/б (ИК вкл.) 0.005 лк @ F1.4 цвет/ 0 лк @ F1.4 ч/б (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1/15–1/32000 с;  
Медленный затвор x2; x3; x5; x6; x7.5; x10

1/15–1/32000 с;  
Медленный затвор x2; x3; x5; x6; x7.5; x10

Объектив

Тип объектива Моторизированный Моторизированный

Фокусное расстояние 3.6–10 мм, P-Iris 2.7–13.5 мм, P-Iris

Угол обзор‑а по горизонтали 99°–45° 91°–33°

Управление диафрагмой Автоматическое (P-iris) Автоматическое (P-iris)

Дальность обнаружения (макс.) 210 м 294 м 

Дальность распознавания (макс.) 42 м 58 м 

Дальность идентификации (макс.) 18 м 26 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да

ИК-подсветка 50 м, Smart-IR 50 м, Smart-IR

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 8 Мп, 25 к/с 8 Мп, 25 к/с

Макс. разрешение, первый поток UHD (3840 × 2160) UHD (3840 × 2160)

Макс. разрешение, второй поток 480P (640 × 480) 480P (640 × 480)

Макс. разрешение, третий поток 480P (640 × 480) 480P (640 × 480)

Сжатие видео H.264; H.265; MJPEG H.264; H.265; MJPEG

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная

Компенсация засветки WDR (120 дБ) WDR (120 дБ)

Система шумоподавления 3D DNR 3D DNR

Дополнительно ROI ROI

Аудио

Аудио вход/выход 1/1 1/1

Встроенный микрофон Нет Нет

Сжатие аудио G.711 G.711

Встроенный динамик Нет Нет

Функции

Тревожные входы/выходы 1/1 1/1

Поддержка карт памяти MicroSD, до 128 Гб MicroSD, до 128 Гб

Композитный видеовыход (BNC) Да Да

Сеть

Сетевые протоколы
TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; 

IGMP

TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTSP; HTTP; DHCP; 
DDNS; DNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; 

IGMP

Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x

Сетевой интерфейс 1000Base-T (1Gbps) Ethernet 1000Base-T (1Gbps) Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика

Детектор движения; Опционально: I1 - Детектор движения, Детектор саботажа, Пересечение 
линии, Пересечение области, Трекинг объекта; I3 - Детектор движения, Детектор саботажа, Пе-
ресечение линии, Пересечение области, Трекинг объекта, Оставленныей предмет, Пропавший 
предмет, Праздношатание, Направление движения, Подсчет объектов, Вход в область, Выход 

из области, Появление в области, Исчезновение в области, Остановка в области, Классификация 
объектов, Контроль несанкционированного прохода

Эксплуатация

Электропитание PoE 802.3af / DC 12 В, до 16 Вт PoE 802.3af / DC 12 В, до 16 Вт

Класс защиты IP66, IP67 IP66, IP67

Диапазон рабочих температур –55°С...50°С; Встроенный нагреватель; Холодный старт

Материал корпуса Металл Металл

Габаритные размеры 310 (В) × 97 (Ø) мм 310 (В) × 97 (Ø) мм

Вес 1200 г 1200 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет
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Модель RV- 3NCZ20730 (4.3–129),  
3NCZ20740 (4.3–170)

3NCZ30430 (4.3–129),  
3NCZ30440 (4.3–170) 3NCZ80622 (6.4–138.5)

Матрица

Тип матрицы 1/2.8” КМОП 1/2.8” КМОП 1/1.8” КМОП

Чувствительность 0.002 лк @ F1.6 цвет /  
0 лк @ F1.6 ч/б (ИК вкл.) 

0.005 лк @ F1.6 цвет /  
0 лк @ F1.6 ч/б (ИК вкл.) 

0.006 лк @ F1.5 цвет /  
0 лк @ F1.5 ч/б (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1–1/10000 с 1–1/10000 с 1–1/10000 с 

Объектив

Тип объектива Трансфокатор Трансфокатор Трансфокатор
Фокусное расстояние 4.3–129 мм, 4.3–170 мм 4.3–129 мм, 4.3–170 мм 6.4–138.5 мм 
Угол обзора по горизонтали 59°–2.4°, 66.1°–1.8° 62°–2°, 63.7°–1.7° 62.6°–3.2°
Управление диафрагмой Автоматическое; Автоматическое (P-iris); Вручную
Дальность обнаружения (макс.) 2083 м, 2777 м 2666 м, 3137 м 3124 м
Дальность распознавания (макс.) 416 м, 555 м 533 м, 627 м 624 м
Дальность идентификации (макс.) 187 м, 249 м 239 м, 281 м 280 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да Да
ИК-подсветка 200 м, Smart-IR 200 м, Smart-IR 100 м, Smart-IR

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 2 Мп, 60 к/с 3 Мп, 60 к/с 8 Мп, 30 к/с
Макс. разрешение, первый поток 1080P (1920 × 1080) 3 Мп (2048 × 1080) UHD (3840 × 1920)
Макс. разрешение, второй поток 1080P (1920 × 1080) 3 Мп (2048 × 1536) UHD (3840 × 1920)
Макс. разрешение, третий поток 1080P (1920 × 1080) 1080P (1920 × 1080) 1080P (1920 × 1080)
Сжатие видео H.264; H.265; MJPEG H.264; H.265; MJPEG H.264; H.265; MJPEG
Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная
Компенсация засветки BLC; D-WDR; WDR (120 дБ) BLC; D-WDR; WDR (120 дБ) BLC; D-WDR; WDR (120 дБ)
Система шумоподавления 2D DNR; 3D DNR; CNR 2D DNR; 3D DNR; CNR 2D DNR; 3D DNR; CNR
Дополнительно EIS EIS ROI; EIS

Аудио
Аудио вход/выход 1/1 1/1 1/1
Встроенный микрофон Нет Нет Нет
Сжатие аудио G.711; G.726; LPCM; AAC G.711; G.726; LPCM; AAC G.711; G.726; LPCM; AAC

Функции
Тревожные входы/выходы 4/2 4/2 4/2
Поддержка карт памяти SD, до 512 Гб SD, до 512 Гб SD, до 512 Гб

Сеть

Сетевые протоколы ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; DDNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; 
SMTP; ICMP; IGMP; PPPoE; QoS

Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x

Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T Ethernet

PTZ

RS485 Да Да Да
Протоколы телеметрии Pelco-P/D; DSCP Pelco-P/D; DSCP Pelco-P/D; DSCP

Функции PTZ Предустановки – 256, Патрули – 8, Туры – 8, Панорамирование – Нет, Сканирование – Да,  
Автотрекинг – Нет

Скорость позиционирования по горизонтали: 280°/с, по вертикали: 280°/с
Диапазон поворота 360° (без ограничения) 360° (без ограничения) 360° (без ограничения)
Диапазон наклона –20°...100° –20°...100° –20°...100°

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика Детектор движения; Детектор саботажа; Оставленный предмет; Пропавший предмет; Праздно-
шатание; Контроль направления; Подсчет объектов; Вход в область; Остановка в области

Эксплуатация

Электропитание Hi-PoE / DC 12 В;  
AC 24 В, до 44 Вт

Hi-PoE / DC 12 В;  
AC 24 В, до 44 Вт

Hi-PoE / DC 12 В;  
AC 24 В, до 51 Вт

Класс защиты IP66 IP66 IP66 
Диапазон рабочих температур –62°С...50°С; Встроенный нагреватель; Холодный старт (–40°C)
Материал корпуса Металл, Пластик Металл, Пластик Металл, Пластик
Габаритные размеры 300 (В) × 207 (Ø) мм 300 (В) × 207 (Ø) мм 300 (В) × 207 (Ø) мм
Вес 3800 г 3800 г 3800 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) Нет Нет Нет

Модель RV- 3NCT2075 (2.7–12),  
3NCT2075-I2 (2.7–12)

3NCT8065 (3.6–11),  
3NCT8065-I2 (3.6–11)

Матрица

Тип матрицы 1/2.8” КМОП 1/1.8” КМОП

Чувствительность 0.002 лк @ F1.6 цвет / 0 лк @ F1.6 ч/б (ИК вкл.) 0.006 лк @ F1.6 цвет/ 0 лк @ F1.6 ч/б (ИК вкл.) 

Электронный затвор 1–1/10000 с 1–1/10000 с 

Объектив

Тип объектива Моторизированный Моторизированный

Фокусное расстояние 2,7–12 мм 3,6–11 мм 

Угол обзора по горизонтали 106°–33° 115°–47,5°

Управление диафрагмой  Автоматическое (P-iris); Вручную Автоматическое (P-iris); Вручную

Дальность обнаружения (макс.) 147 м 198.4 м

Дальность распознавания (макс.) 29 м 39.7 м

Дальность идентификации (макс.) 13 м 17.8 м

Режим  
«День/ночь»

Механический ИК-фильтр Да Да

ИК-подсветка 50 м, Smart-IR 50 м, Smart-IR

Видео

Макс. разрешение, частота кадров 2 Мп, 60 к/с 8Мп, 30к/с

Макс. разрешение, первый поток 1080P (1920 × 1080) UHD (3840 × 1920)

Макс. разрешение, второй поток 1080P (1920 × 1080) UHD (3840 × 1920)

Макс. разрешение, третий поток 1080P (1920 × 1080) 1080P (1920 × 1080)

Сжатие видео H.264; H.265; MJPEG H.264; H.265; MJPEG

Экспозиция Автоматическая; Ручная Автоматическая; Ручная

Компенсация засветки BLC; D-WDR; WDR (120 дБ) BLC; D-WDR; WDR (120 дБ)

Система шумоподавления 2D DNR; 3D DNR; CNR 2D DNR; 3D DNR; CNR

Дополнительно ROI ROI

Аудио

Аудио вход/выход 1/1 1/1

Встроенный микрофон Нет Нет

Сжатие аудио G.711; G.726; LPCM; AAC G.711; G.726; LPCM; AAC

Встроенный динамик Нет Нет

Функции

Тревожные входы/выходы 2/1 1/1

Поддержка карт памяти MicroSD, до 512 Гб MicroSD, до 512 Гб

Композитный видеовыход (BNC) Да Да

Сеть

Сетевые протоколы ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; 
SMTP; ICMP; IGMP; PPPoE; QoS

Безопасность HTTPS; IP Filter; 802.1x HTTPS; IP Filter; 802.1x

Сетевой интерфейс 10Base-T/100Base-TX Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet

Интеграция Интеграция ONVIF; API ONVIF; API

Видеоаналитика Видеоаналитика
Детектор движения; Детектор саботажа -I2: Детектор движения; Детектор саботажа; Оставлен-
ный предмет; Пропавший предмет; Праздношатание; Контроль направления; Подсчет объектов; 

Вход в область; Остановка в области

Эксплуатация

Электропитание PoE 802.3af / DC 12 В; AC 24 В, до 13.68 Вт PoE 802.3af / DC 12 В; AC 24 В, до 13.68 Вт

Класс защиты IP66, IK10 IP66, IK10

Диапазон рабочих температур –62°С...55°С; Встроенный нагреватель;  
Холодный старт (–40°C)

–62°С...55°С; Встроенный нагреватель;  
Холодный старт (–40°C)

Материал корпуса Металл Металл

Габаритные размеры 233.8 (В) × 105 (Ø) мм 233.8 (В) × 105 (Ø) мм

Вес 1210 г 1280 г

Сертификация ТС ОТБ (Постановление № 969) RV-3NCT2075 (2.7–12) – да RV-3NCT8065 (3.6–11) – да
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Дополнительные аксессуары к IP-камерам видеонаблюдения

Модель RV- Изображение Назначение

3BMB1 Монтажная коробка

3BMB2 Монтажная коробка

3BMB3 Монтажная коробка

3BMB4 Монтажная коробка

3BPM1
Кронштейн  

для крепления  
на столб

3BWM1 Настенный кронштейн

3BWM2 Настенный кронштейн

3BWM3 Настенный кронштейн

3BWM5 Настенный кронштейн

3BWM6 Настенный кронштейн

3BCM1 Потолочный  
кронштейн

Модель RV- Изображение Назначение

3BR1 Потолочный  
кронштейн

3BR2 Потолочный  
кронштейн

3BR3
Потолочный  
кронштейн  

для PTZ IP-камер

3BR4
Потолочный  
кронштейн  

для PTZ IP-камер

3BR5
Потолочный  
кронштейн  

для PTZ IP-камер

3BSM1 Солнцезащитный  
козырек

3BHM2 Адаптер в потолок для 
купольных IP-камер

3BPM3

Кронштейн  
для крепления  

на столб  
с монтажной коробкой  

для PTZ IP-камер

3BCM3
Угловой кронштейн 

с монтажной коробкой 
для PTZ IP-камер

3BPM2

Кронштейн для кре-
пления на столб  

с монтажной коробкой  
для цилиндрических  

IP-камер

КОМПЛЕКС ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ФОТО- И ВИДЕОФИКСАЦИИ

Программное обеспечение «ТЕРМИНАТОР» — 
это разработка российских инженеров-програм-
мистов, учитывающая большинство требований 
современных пользователей. Глубокий функци-
онал продукта позволяет конечному заказчику 
настроить систему под свои потребности. Визу-
ализация всех процессов исключит возможные 
ошибки в работе с оборудованием.

•	 Трехуровневое разграничение прав 
пользователей.

•	 Двухуровневое удаление файлов из архива.
•	 Создание структуры организации в виде 

подразделений.
•	 Автоматическая выдача ПИН-кодов зареги-

стрированным пользователям.
•	 WEB-based-интерфейс, оптимизированный 

для работы с тач-экранами.
•	 Простая смена интерфейса под конкретного 

заказчика, имеющего корпоративный стиль.
•	 Модульная структура программного обеспе-

чения с возможностью блокировки интер-

фейса операционной системы для работы 
в монопольном режиме.

•	 Возможность массовой выдачи и массово-
го возврата видеорегистраторов для Адми-
нистраторов и Модераторов с привязкой 
к маршруту или ФИО сотрудника.

•	 Настройка установленных видеорегистрато-
ров, синхронизация времени при зарядке.

•	 Поддержка контроллеров заряда I и II 
поколений.

•	 Поддержка пользовательских WEB-камер 
для видеофиксации действий пользователя.

•	 Работа как с локальным, так и с сетевым хра-
нилищем данных.

•	 Работа со считывателя бесконтактных 
карт доступа и управление запорными 
механизмами1.

•	 Поддержка неограниченного количества 
устройств1.

•	 Одновременная работа с видеорегистратора-
ми всех моделей BR.

Параметры видеорегистратора Значение

Операционная система Рекомендуется Windows® 10 64 бит

Требования к процессору Intel® Celeron® J3455 и лучше

Требования к памяти 4 Гб DDR-III и лучше

Требования к объему диска 1 Гб свободного места / отдельный диск под архивные записи

Число портов USB По количеству одновременно используемых ПВР

1. При наличии физической возможности подключения.
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Индивидуальный видеорегистратор BR-750 

Предназначен для ведения доказательной ви-
деозаписи непосредственными участниками 
события.

•	 Продолжительность работы: при разрешении 
720p – 12 часов, 1080p – 8 часов.

•	 Параметры записи видеоинформации: 

при разрешении 2048 × 1296, 1920 × 1080, 
1280 × 720 – 30 к/c.

•	 Защита корпуса: IP65, защита от падения 
с высоты – до 1.5 метров.

•	 Диапазон рабочих температур: от –20 до +50°С.
•	 Широкий спектр дополнительных аксессуа-

ров и опций.

Параметры видеорегистратора Значение

Разрешение камеры Разрешение сенсора 4 Мп, разрешение записываемого видео 1920 × 1080

Угол обзора по горизонтали 120°

Кодирование видеопотока H.264

Скорость записи видео 1920 × 1080, до 30 к/с; 1280 × 720, до 60 к/с

Автономное хранение данных Встроенная память до 64 ГБ

Длительность записи данных 720p – до 12 часов, 1080p – до 8 часов

Емкость встроенных элементов автономного питания 3500 мАч

Режим «день/ночь» Поддерживается

ИК-подсветка, дальность Белая подсветка (фонарь), дальность до 10 метров

Работа со звуком Синхронная запись с видео, запись только аудио (диктофон), кодек ААС

Защита данных от несанкционированного доступа Парольная защита, защиты от изъятия карты памяти

Возможности внешнего управления видеорегистратором Опционально RF пульт

Возможности настройки параметров видеорегистратора Поддерживается настройка через локальное меню и через утилиту на ПК

Удаленное подключение к видеорегистратору для просмо-
тра видео и аудиоконтроля обстановки Опционально

Возможность определения координат видеорегистратора Локальная запись GPS трека при подключении дополнительной антенны  
с последующим отображением на карте

Функция фотосъемки Присутствует, интерполяция до 16 Мп, формат записи JPEG

Поддержка программных решений для систем видеона-
блюдения (VMS) Выгруженный архив может быть импортирован в VMS при наличии такой возможности

Возможность питания/подзарядки от бортовой сети 
автомобиля Присутствует

Диапазон рабочих температур –20…+50°С

Защита корпуса IP65, защита от падения с высоты – до 1,5 метров

Крепление видеорегистратора на одежду Клипса на карман, клипса на лацкан погона, клипса совместимая с Molle

Вес 150 г

Габаритные размеры 89 × 60 × 28 мм

Комплектация видеорегистратора
Базовая комплектация: регистратор, ЗУ от сети 220 В, ЗУ для автомобиля, клипса широ-

кая, клипса узкая, USB кабель, CD диск, паспорт, руководство пользователя.  
По желанию заказчика комплектация может быть изменена

Дополнительные особенности Имеет встроенный экран для автономной настройки параметров,  
просмотра архивных записей. Для доступа нужно ввести пароль

Способ подключения видеорегистратора к терминалу Подпружиненные контакты на корпусе

Индивидуальный видеорегистратор BR-520 

Предназначен для ведения доказательной виде-
озаписи непосредственными участниками со-
бытия с возможностью онлайн-трансляции.

•	 Продолжительность непрерывной видеоза-
писи – до 16 часов.

•	 Продолжительность непрерывной видеоза-
писи с одновременной трансляцией по кана-
лу 4G – до 8 часов.

•	 Зарядка батареи через док-станцию 
за 4 часа.

•	 Обновление программного обеспечения 
через USB.

•	 Запись с разрешением до 1920 × 1080 (1080P) 
и 30 к/с.

•	 Защита от внешних воздействий IP67.
•	 Встроенный модуль GPS или GPS/GLONASS1.
•	 Встроенный Wi-Fi модуль с поддержкой 

IEEE 802.11ac1.
•	 Встроенный 3G/4G (LTE) модуль1.
•	 Диапазон рабочих температур: от –30 

до +60°C (до 9 часов работы при –30°С).

Параметры видеорегистратора Значение

Максимальное разрешение записи 1080P (1920 × 1080)

Угол обзора по горизонтали Более 125°

Кодирование видеопотока H.264 (4.1)

Режим кодирования Синхронное видео и аудио, два независимых потока  
с разным разрешением одновременно

Скорость записи видео 1920 × 1080@30, 1280 × 720@30, 640 × 360@30

Функция фотосъемки От 1920 × 1080 до 8640 × 47522

Встроенное хранилище данных 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб1

Длительность работы от аккумуляторов 1920 × 1080@30 – 16 часов, 1920 × 1080@30 + 4G (LTE) – 8 часов.

Суммарная ёмкость аккумуляторов 5460 мАч

Подсветка ИК подсветка до 10 м, белый свет – фонарь, лазерный указатель.

Система позиционирования GPS или GPS/GLONASS1

Беспроводной доступ Wi-Fi (802.11ac)1

Режим работы Wi-Fi Точка доступа или клиент

Трансляция 3G / 4G (LTE)1

Отображение информации Встроенный экран 2"

Кнопка SOS Присутствует для версии 3G/4G (LTE)

Титры на видеозаписи Дата, время, номер регистратора, номер сотрудника,  
координаты местоположения, скорость передвижения

Тип записи на встроенное хранилище До заполнения или циклическая

Смарт функции Нет

Обновление программного обеспечения Только USB

Диапазон рабочих температур –30…+60°С

Защита от внешних воздействий IP67

Габаритные размеры 60 (Ш) × 88 (В) × 35 (Г) мм

Вес готового к работе устройства 170 гр

1. Определяется при заказе.
2. Разрешение 8640 × 4752 получается интерполяцией.
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Индивидуальный видеорегистратор BR-550 

Предназначен для ведения доказательной 
видеозаписи непосредственными участниками 
события с возможностью онлайн-трансляции 
видеоизображения со звуком и временем авто-
номной работы до 20 часов.

•	 Продолжительность непрерывной видеоза-
писи – до 20 часов.

•	 Продолжительность непрерывной видеоза-
писи с одновременной трансляцией по кана-
лу 4G – до 10 часов.

•	 Поддержка кодека H.265.
•	 Быстрая зарядка батареи через док-станцию 

за 2.5 часа.

•	 Обновление программного обеспечения 
через Интернет (3G/4G).

•	 Запись с разрешением до 2560 × 1440 (1440P) 
и 30 к/с.

•	 Защита от внешних воздействий IP67.
•	 Встроенный модуль GPS или GPS/GLONASS1.
•	 Встроенный Wi-Fi модуль с поддержкой IEEE 

802.11ac1.
•	 Встроенный 4G (LTE) модуль с улучшенной 

антенной1.
•	 Диапазон рабочих температур: от –30 

до +60°C (до 12 часов работы при –30°С).

Параметры видеорегистратора Значение

Максимальное разрешение записи 1440P (2560 × 1440)
Угол обзора по горизонтали Более 125°
Кодирование видеопотока H.265, H.264

Режим кодирования Синхронное видео и аудио, два независимых потока с разным разрешени-
ем одновременно

Скорость записи видео 2560 × 1440@30, 1920 × 1080@30,  
1280 × 720@30 (1920 × 1080@60, 1280 × 720@60)2

Функция фотосъемки От 1920 × 1080 до 8640 × 47523
Встроенное хранилище данных 32 Гб / 64 Гб / 128 Гб / 256 Гб1

Длительность работы от аккумуляторов 1920 × 1080@30 – 20 часов 1920 × 1080@30 + 4G (LTE) – 10 часов.
Суммарная ёмкость аккумуляторов 5460 мАч

Подсветка ИК-подсветка до 10 м, белый свет – фонарь, лазерный указатель
Система позиционирования GPS или GPS/GLONASS1

Беспроводной доступ Wi-Fi (802.11ac)1

Режим работы Wi-Fi Точка доступа или клиент
Трансляция 3G / 4G (LTE)1

Отображение информации Встроенный экран 2"
Кнопка SOS Присутствует для версии 3G/4G (LTE)

Титры на видеозаписи Дата, время, номер регистратора, номер сотрудника,  
координаты местоположения, скорость передвижения

Тип записи на встроенное хранилище До заполнения или циклическая

Смарт функции Детектор лиц с локальным хранением базы розыска  
(обновление через 3G/4G)

Обновление программного обеспечения USB, 3G/4G
Диапазон рабочих температур –30…+60°С

Защита от внешних воздействий IP67
Габаритные размеры 60 (Ш) × 88 (В) × 35 (Г) мм

Вес готового к работе устройства 170 г

1. Определяется при заказе.
2. После выхода новой версии ПО регистратора.
3. Разрешение 8640 × 4752 получается интерполяцией.

Терминал архивации, зарядки и хранения данных TW-01 

Предназначен для автоматического переноса 
данных с индивидуальных видеорегистраторов 
на встроенное хранилище информации для обе-
спечения их последующего просмотра, длитель-
ного хранения, а также для построения отчетов.

•	 Количество подключаемых видеорегистрато-
ров – до 25 шт., также имеются блоки расши-
рения на 25 и 50 устройств.

•	 Время копирования данных и полной заряд-
ки – до 5 часов.

•	 Персонализация – присвоение видеореги-
стратора определенному сотруднику.

•	 Возможность удаленного подключения к 
терминалу для просмотра и скачивания 
информации.

•	 Контроль доступа: встроенный считыватель 
карт доступа, встроенная видеокамера кон-
троля ситуации.

Параметры терминала Значение

Количество подключаемых видеорегистраторов До 25 шт, также имеются блоки расширения на 25 и 50 регистраторов

Тип размещения регистраторов в терминале Индивидуальное посадочное место для каждого устройства

Возможность зарядки видеорегистраторов Время полной зарядки до 5 часов

Копирование данных с регистратора на терминал 
(инициирование копирования, время копирования 

данных)
Автоматическое копирование после установки устройства в кредл. Время копирования до 5 часов

Ведение журнала событий  
(действий с регистраторами)

Присутствует полный журнал событий (действий с терминалом), подкрепленный видеосъемкой 
со встроенной камеры. Также сохраняется журнал событий с видеорегистратора

Персонализация – присвоение видеорегистратора 
определенному сотруднику/группе сотрудников Возможен выбор подразделения, сотрудника, маршрута следования

Работа с отчетами Стандартные отчеты по регистраторам, дополнительные отчеты по требованию заказчика

Возможность работы с архивом У пользователя присутствует возможность просмотра архива с собственного видеорегистратора, 
у Администратора есть возможность просмотра всех архивов

Возможность удаленного подключения к терми-
налу Разработан API для возможности удаленного доступа к данным терминала по сети Ethernet

Дополнительные особенности
Голосовое сопровождение ключевых событий, встроенная камера для фиксации всех действий 
с терминалом, встроенный ИБП для поддержания полного функционала более 30 минут после 

аварийного выключения питания. Внешнее оформление в соответствии с цветовой палитрой за-
казчика, нанесение логотипа заказчика на фронтальную дверь терминала
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Терминал архивации настольный TM-01 (8Тб) 

Предназначен для автоматического переноса 
данных с индивидуальных видеорегистраторов 
на встроенное хранилище информации для обе-
спечения их последующего просмотра, хране-
ния, а также для построения отчетов.

•	 Количество подключаемых видеорегистра-
торов – до 12 шт., 9 посадочных мест в корпу-
се, 3 разъема USB для подключения дополни-
тельных устройств.

•	 Время копирования данных и полной заряд-
ки – до 5 часов.

•	 Персонализация – присвоение видеореги-
стратора определенному сотруднику.

•	 Возможность удаленного подключения 
к терминалу для просмотра и скачивания 
информации.

•	 Контроль доступа: встроенный считыватель 
карт доступа.

Параметры терминала Значение

Количество подключаемых видеорегистраторов До 12 шт, 9 посадочных мест в корпусе, 3 разъема USB для подключения  
дополнительных устройств

Тип размещения регистраторов в терминале Индивидуальное посадочное место для каждого устройства 

Возможность зарядки видеорегистраторов Время полной зарядки до 5 часов 

Дисковый массив 8 Тб

Копирование данных с регистратора на терминал 
(инициирование копирования, время копирования 

данных) 
Автоматическое копирование после установки устройства в кредл. Время копирования до 5 часов 

Ведение журнала событий (действий с регистра-
торами) 

Присутствует полный журнал событий (действий с терминалом).  
Также сохраняется журнал событий с видеорегистратора 

Персонализация – присвоение видеорегистратора 
определенному сотруднику/группе сотрудников Возможен выбор подразделения, сотрудника, маршрута следования 

Работа с отчетами Стандартные отчеты по регистраторам, дополнительные отчеты по требованию заказчика 

Возможность работы с архивом У пользователя присутствует возможность просмотра архива с собственного видеорегистратора, 
у Администратора есть возможность просмотра всех архивов 

Возможность удаленного подключения к терми-
налу Разработан API для возможности удаленного доступа к данным терминала по сети Ethernet 

Система контроля доступа Доступ по PIN-коду + считыватель Mifare или EM-Marine

Дополнительные особенности Голосовое сопровождение ключевых событий. Внешнее оформление в соответствии с цветовой 
палитрой заказчика, нанесение логотипа заказчика на фронтальную дверь терминала

CЕРВИСЫ
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Сейчас графические 3D-технологии переходят в интерактивные модели, которые позволя-
ют моделировать работу системы безопасности в целом и интегрировать в нее различные 
подсистемы. 

Компания RVi Group открывает новые возмож-
ности использования оборудования для систем 
видеонаблюдения в различных средах проек-
тирования и моделирования. Была проделана 
большая работа по интеграции с различными 
программными решениями. Часть из них каса-
ется сферы проектирования.
В первую очередь разработано собственное 
бесплатное программное дополнение RVi BIM  – 
комплексное решение для проектирования 
в среде AutoCAD Revit. Оно позволяет создать 
трехмерную модель системы видеонаблюдения, 
при этом можно визуализировать основные 
возможности наших IP-камер. Программное 
дополнение RVi BIM работает под управлением 
приложения Autodesk Revit 2016 и Autodesk Revit 
2017 (рис. 1).
BIM-модель отличается от обычной трехмерной 

модели тем, что каждый элемент является ча-
стью общей базы данных проекта. Это позво-
ляет при изменении параметров оборудования, 
например, камеры видеонаблюдения, автома-
тически обновлять данные в спецификациях 
на всех видах и чертежах. 
Комплексное решение для проектирования RVi 
BIM включает в себя: 

•	 Программное дополнение RVi BIM для 
Autodesk Revit по подбору моделей оборудо-
вания на основе их характеристик и создания 
перспективного вида.

•	 Библиотеку семейств Autodesk Revit с мо-
дельным рядом камер, креплений и крон-
штейнов RVi.

•	 Файл проекта Autodesk Revit, который содер-
жит пример размещения камер и готовые 
спецификации по проекту.

Рисунок 1

Для удобства и упрощения задачи подбора 
оборудования нами было разработано про-
граммное дополнение (плагин) для приложения 
Autodesk Revit. Фильтрация и выбор элементов 
через интерфейс плагина позволяют быстро на-
ходить необходимые изделия, используя в каче-
стве критериев выбора технические параметры 
камеры. Вторая часть созданного нами ПО от-
крывает доступ к опции «Перспективный вид из 
камеры». Впервые при проектировании систем 
видеонаблюдения появилась возможность для 
проектировщиков увидеть реальную «картину» 
и оценить конечный результат (рис. 2).
Библиотека камер видеонаблюдения содержит 
семейства IP-камер и креплений для систем ви-
деонаблюдения RVi. Для каждой модели опи-
саны технические данные, открываются специ-
фикация с фотографиями и ссылки на сайт RVi. 
Каждая модель изделия имеет параметры, от-
вечающие за положение корпуса камеры в про-
странстве. Крепления для камер предлагаются 
в автоматическом режиме для каждой модели. 

Реализована возможность визуально прове-
рять отображение зон наблюдения для камер, 
расположенных в проекте. Проработана визуа-
лизация по различным критериям: изменению 
угла обзора, изменению разрешения относи-
тельно коэффициентов обнаружения, отображе-
нию области распространения ИК-подсветки.
Для упрощения оформления ваших проектов 
разработаны несколько спецификаций, кото-
рые доступны в файле проекта RVi.Schedules.rvt. 
В спецификацию автоматически записываются 
добавленные в проект устройства, их параме-
тры и количество. 
Работать с системой просто – достаточно вы-
брать модель IP-камеры RVi и внести ее в про-
ект. Это очень удобно для пользователя, по-
скольку обычно из библиотеки «вслепую» 
выбираются камеры, или максимум можно сде-
лать выборку по характеристикам из паспортов. 
Мы все упростили. Задав определенные значе-
ния, проектировщик получит готовое решение 
и сможет использовать его в проекте.

Рисунок 2
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Рисунок 3

RVi Group осуществила интеграцию с некото-
рыми другими ПО, среди них:

•	 Программа для проектирования систем ви-
деонаблюдения JVSG. Она позволяет быстро 
найти оптимальное количество и располо-
жение камер видеонаблюдения, выполнить 
расчет системы видеонаблюдения, опре-
делить зоны обзора, расположить каме-
ры на существующем или созданном с нуля 
плане помещений на основе трехмерного 
моделирования.

•	 Программа NanoCAD ОПС – автоматизиро
ванное проектирование охранно-пожарной 
сигнализации, видеонаблюдения, систем кон-
троля и управления доступом (СКУД) зданий 
и сооружений различного назначения. Про-
граммный комплекс nanoCAD ОПС позволя-
ет производить расчет углов и зон обзора для 
камер системы видеонаблюдения. В итоге, на 
чертеже формируется отображение зон обзо-
ра. Результаты расчета будут сведены в от-
четную таблицу, в которой будут отображены 
не только параметры установленных камер, 
но и расчет дистанций обнаружения, распоз-
навания и идентификации.

•	 Программный комплекс для автоматиза-
ции процессов проектирования RubezhCAD. 
Разработан специально для инженеров-про-

ектировщиков, работающих в среде AutoCAD 
(рис. 3). Плагин позволит сократить время 
разработки систем безопасности: АПС, СОУЭ, 
АДУ, АПТ, ОС с использованием адресного 
оборудования ТМ RUBEZH, а также систем 
видеонаблюдения торговой марки RVi.

Преимущества RubezhCAD для оборудования 
торговой марки RVi:

•	 Актуальная база оборудования RVi.
•	 Отображение двумерной зоны обзора каме-

ры на чертеже с учетом возможности обнару-
жения, распознавания, идентификации.

•	 Быстрый доступ к технической документации 
оборудования RVi.

•	 Автоматическая маркировка кабельных 
трасс.

•	 Автоматическая проверка проекта на соот-
ветствие техническим параметрам системы.

•	 Присвоение уникального позиционного обо-
значения и автоматизированное изменение 
нумерации по шлейфу.

•	 Автоматизация проектирования и подсчета 
оборудования.

•	 Спецификация в 3-х форматах: *.dwg, *.docx 
и *.xlsx.

•	 Кабельный журнал в 3-х форматах *.dwg, 
*.docx и *.xlsx.

•	 Таблица условно-графических обозначений.

ИНСТРУМЕНТЫ НА САЙТЕ

В рамках подготовки проекта мы предлагаем 
стандартные типовые решения и специально 
спроектированные продукты, которые реализу-
ют необходимые функции на любого рода объ-
ектах. Каждое изделие обладает конкретными 
параметрами, которые могут быть повторены 
в любой момент времени, без изменения каче-
ства решения. Такой подход позволяет решить 
любую задачу без дополнительных временных 
затрат. На сайте rvigroup.ru создано несколько 
инструментов, призванных упростить процесс 
подбора оборудования:

Фильтры:
•	 IP-камеры видеонаблюдения – 20 параметров;
•	 IP-видеорегистраторы – 15 параметров;
•	 HD-камеры видеонаблюдения – 13 

параметров;
•	 HD-видеорегистраторы – 12 параметров.

Нами выбраны те параметры, которые наибо-
лее часто могут встречаться в технических за-
даниях или технических условиях по проектам 
различного типа, либо те, которые могут ука-
зать на уникальные свойства того или иного 
оборудования, которые отличают его от других 
устройств подобного типа.

Сравнение моделей

Подбор параметров
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Калькулятор расстояния помогает определить максимальное расстояние обнару-
жения, распознавания и идентификации объектов для вариофокальных камер при 
заданном угле обзора. rvigroup.ru/techsupport/calc_distance_objects

Калькулятор архива рассчитывает требуемый объём дискового пространства, 
учитывая множество параметров для различных групп камер, включая тип кодека 
видеокамеры RVi. rvigroup.ru/techsupport/calc_bitrate

Калькулятор стойки позволяет автоматизировать расчет габаритных и электриче-
ских параметров шкафа с оборудованием. rvigroup.ru/techsupport/calc-rack

Таблица совместимости камер видеонаблюдения и аксессуаров.
rvigroup.ru/catalog/list-accessories




